
RADA A 


ČASOPIS 

PRO RADIOTECHNIKU 
A AMATĆRSKČ VYSILANi 
ROČNIK XXV/1976 ČISLO 11 


VTOMTO SEŠITČ 


NAšIntervievv.401 

ŠpoluprAce amatAru 

a profesionAlu . . . .. 403 

RadioklubUŠov . 403 

LetnftAborAR.404 

Tlskll jsme'pfed25lety ..405 

R15 - rubrika pro nejmladšl 

ćtenareAR.406 

Jak ha to.408 

Zkoušečka loglckych obvodu . . . 409 

OscHoskop.412 

ZopravAFskAhosejfu . 418 

NAvrh cfvek s feritovymi 

hrnlčkovymi jadry.419 

Prijimač £asovych znaćek 

(dokončeni).423 

Elektronlcky kalendAr.425 

Jednoduchy Musicbox.426 

Vfdčli£90 dB.427 


Problematika krAtkovlnnych antAn 
vradioamatArskAm provozu . . 431 


UnlverzAlny vf meracf pristro) . . ■ 433 
RadioamatArsky sport, DX .... 434 

VKV.435 

Telegrafie, MVT, Hon na li&ku. . . . 436 

Naše predpovAtf . . . !.437 

MIAdežakolektivky. 437 . 

* PFečtemesI, Četlijsme.• 438 

KalendAFsoutAžf a zA vodu.439 

Inzerce. 439 


Na str. 419 až 422 jako vyjlmatelnA prf- 
loha „Navrh civeks feritovymi hrničko- 
vyml jAđry.‘‘ 


AMATĆRSKĆ RADIO *ADA A 

Vvdava UV Svazarmu vc vvdavatelstvi MAGNET, 
Vladislavnva 26, PSĆ I 13 66 Praha 1. telefon 26 06 51 - 
-7. Sef redaktor ing. František Smolik. zastupce l.uhoš 
Kalousek. Redakčnr rada: K. Bartoš, V. Brzak. K. 
Donat, A. Glanc, I. Harminc, I. HIinsky, P. Horak, 
Z. Hradiskv, ing. J. T. Hvah. ing. J, Jaroš. doc. ing. dr. 
M. Joachim. ing. F. Kralik, L. Krvška, prom. fvz.. 
ing."I. Lubomirskv, K. Novak. ing. O. Petraček. ing. 
J. Vackaf. C.’Se.. laureat st. cenv KG, ing. J. Zima. J. Že- 
nišek. laureat st.'cenv KG. Redakce Jungmannova 24. 
PSČ 113 66 Praha 1. tel. 26 06 51-7, ing. Smolik 
linka 354, redaktori Kalousek, ing. Engel, Hofhans 
1. 353, ing. Mysiik I. 348, sekretarka I. 355. Ročne 
vyjde 12 Čisel. Cena vytisku 5 Kčs, pololetni pred- 
plaine 30 Kčs. Rozšifuje PNS, v jednotkach ozbro- 
jenych sil vvdavatelstvi MAGNET, administrace Vladi- 
slavova 26. Praha 1. Objednavkv prijima každa pošta 
i dorućovatel. Dohledaci pošla Praha 07. Objednavkv 
do zahraniči vvrizuje PNS, vyvoz tisku, Jindfišska 14. 
Praha 1. Tiskne Naše vojsko, n. p.. zavod 08, 162 00 
Praha 6-Liboc, Vlastina 710. Inzerci prijima vvdavatel¬ 
stvi MAGNET, Vladislavova 26, PSC 113 66'Praha 1. 
tel. 26 06 51-7. linka 294. Za puvodnost a spravnosi 
prispevku ruči autor. Navštevv v redakci a telefonicke 
dotazy pouze po 14. hodC. indexu 46 043 (46 028). 

Toto čislo vvšlo 5. listopadu 1976 
■ ©Vydavatelstvt MAGNET. Praha 



s Karlem Vanclem, generalnim reditelem 
VHJ TESLA. 

JakA hlavnf ukoly vyplyvajf pro 
n. p. TESLA ze zasedAnl XV. sjezdu KSČ? 

V zaverech XV. sjezdu KSČ a ve Smernici 
pro hospodarsky a socialni rozvoj ČSSR 
v letech 1976 až 1980 je zduraznena uloha 
elektronikv v našem narodnim hospodarstvi. 
Počita se s širokym uplatnenim elektronic-, 
kych systemu pri automatizaci vyrobnich 
procesu ve vsech odvetvich, predevšim 
v energetice, hutnictvi, chemickem prumys- 
lu; doprave a spojich. Ve strojfrenstvf se 
značne zvyšt podli čislicove rizenych stroju 
a postupne budou vytvareny IVU rizene 
elektronikou. 

Automatizace a kybernetika, jejichž zakla- 
dem jsou elektroničke systemy, umožni pro- 
nikave zvyšeni společenske produktivity pra- 
ce. Smernice uklada v letech 6. petiletky 
rozširit vyrobu součastek pro elektroniku, 
predevšim mikroelektronickych obvodu 
s vysokou hustotou prvku. 

Dalši ukoly primo n a vazu j i na rozvoj 
telekomunikačni site. Jsme pripraveni podi- 
let se na XV. sjezdem KSČ stanovenych 
ukolech v oblasti uspokojovani potfeb na- 
rodniho hospodarstvi v budovani novych 
telefonnich pripojek a navazujicich investič- 
nich celku pro dalkove spoje a v automatizaci 
mezimestskeho provozu. Bude se pokračovat 
s vystavbou site vystlaču druheho programu, 
včetne druhotne site vysilaču s cilem do roku . 
1980 zabezpečit pokryti zhruba 60 % uzani' 
II, TV programem. Zvyši se vyroba zdravot- 
nicke techniky a zarizeni pro nuklearni tech- 
niku. 

Pro dalši zvysovani životni a kulturni 
urovne obyvatelstva bude trvale rozvijena. 
vyroba a zvyšovana kvalita spotrebnihozboži 
kulturne socialniho určeni. 

Všechnv tyto ukoly budeme naplnovat za 
pusobeni novych vnejšich i vnitrnich podmi- 
nek, jejichž vliv na naše narodni hospodarstvi 
nelze vyloučit. Je to predevšim vlekla všeo- 
becna krize kapitalismu, ktera se projevuje 
podstatnym zdražovanim surovin, paliv a 
energie. Z vnitrnich podminek pak predevšim 
to, že narustv objemu vyrobv bude možne 
pokryvat pouze vyšši efektivnosti, maximal- 
ni hospodarnosti v oblasti paliv, energie, ma- 
terialu a surovin, racionalizaci prace, proste 
orientaci na intenzifikaci vyrobnich procesu. 

Neni to snadny ukol. Do roku 1980 ma 
stoupnout hruba vyroba ve srovnani s rokem 
1975 na 181,6%, pričemž narust vyroby 
bude kryt z 92,7 % rustem společenske 
produktivity prace. 

XV. sjezd KSČ ve svych zaverech vytyči! 
cesty, jak tyto ukoly zabezpečovat. V našich 
podminkach pujde predevšim o'dalši rozvoj 
vedy a technikv a jeho rychle uplatnovani ve 
vyrobe, lepši využivani novych a stavajicich 
kapacit, zavađeni novych technologii, učelne 
rizeni investični vystavby, zlepšeni organiza- 
torske prace na všech stupnich rizeni a orien¬ 
taci na dalši prohloubeni mezinarodni spolu- 
prace s členskymi zememi RVHP, predevšim 
SSSR. S tim souvisi i trvale vytvareni podmr- 
nek pro rozširovani Vyvozu našich vyrobku 
' do socialistickych a kapitalističkih zemi. 
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Pozornost bude rovnež venovana hospo- 
dafske spotupraci s partnery v kapitalistič¬ 
kih zemich a to i v oblasti učelne licenčni s 
politiky. 

Zmfnil jste se o hospodAFskć spoluprAci 
' se zahraničnlmi partnery. Jak bude vy- 
padat tato spoluprAce na poli elektro- 
nlky? 

V souladu se zavery XV. sjezdu KSČ bude 
v 6. petiletce zakladem vnejšich ekonomic- 
kych vztahu spoluprace se zememi RVHP, 
predevšim se Sovetskym svazem. Cilem bude 
dosahnout uspor technickych kapacit zužo- 
vanim sortimentu vyrobkii pri plnem kryti 
potfeb narodniho hospodarstvi a podstatnem 
zvyšeni hospodarnosti vyroby jeji koncentra- 
đ na zaklade specializace a kooperace, vy- 
tvorenim podminek pro využivani nejmoder- 
nejši technologie s vysokou produktivitou 
prace. , ' t " 

Oblast hospodarske spoluprace bude 
v maximalni mire zajišfovana formou smluv 
o delbe a vzajemnem provadeni vikum- 
nych, vyvojovych a konstrukčnich praci. 

Duležitym ukolem je f Inovace vyrobku. 
Jak bude inovace v jednotltvych obo¬ 
re ch zaJišfovAna? 

Stavajici etapa inovačniho cyklu vč VHJ 
TESLA je eharakterizovana zavađenim 
a rozširovanim vyroby integrovanych obvodu 
a jejich postupnou aplikaci ve vyrobđch 
investičniho a spotrebniho eharakteru. 

I když inovačni proces vyrobku investični 
a spotrebni elektroniky nese společne znaky, 
predevšim v oblasti urovne použitych aktiv- - 
nich a pasivnich prvku, je inovace u vyrobku 
techto skupin ovlivnovana rozdilnymi 
motivy. 

U vyrobku spotrebni elektroniky pusobi 
krome technickych a provoznich inovačntch 
aspektu tlak trhu, modnost, požadavky na 
komfort ovladani, design a dalši rozvoj no¬ 
vih služeb, napr. barevna televize, stereo- 
fonni reprodukce, kvadrofonie, kabelova te¬ 
levize apod. U investičnich vyrobku jsou 
inovačni kroky do značne miry zavisle i na 
technicke pripravenosti odberatele k začle- 
neni noveho vyrobku do stavajiciho systemu 
zarizeni. 

Vzhledem k tomu, že prevažnou čast 
objemu vyroby VHJ TESLA tvori investični 
elektronika, bude nejvhodnejši dokumento- 
vat inovačni program nejprve na vybranych 
vyrobcich z teto oblasti. 

Nove vyvinuta rada televiznich vysilaču 
pro IV. TV pasmo pro II. TV program ma 


u 401 


























osazeny budici stupne tranzistorv a vykonove 
stupne klystrony čs. vyroby. Na tyto vvsi'lače 
navazuje tranzistorova rada TV prevadeču 
pro IV. a V. pasmo, projektovana pro barev¬ 
ne vysilani. Pro dodavkv do SSSR byl dokon- 
čen novy typ televiznitio vvsi'lače ZONA 2 
pro III. TV pasmo, osazeny tranzistory, spi- 
nadmi polovodičovymi obvody a čs. vyko- 
novymi elektronkami. 

V oboru vypočetni techniky byla s uspe- 
chem dokončena rada vyvojovych ukolu 
pfedevšim s vvužitim integrovanych obvodu, 

Pfedevšim se jedna o soubor zakladnich 
a perifernich jednotek fidicich počitaču 
RPP 16 Standard a Mini a minipočitaču 
JRP 12. Vyvojove byla take dokončena inte- 
grovana verzc poćitače pro hromadne zpra- 
covani dat TESLA 300 a vyvinuta dalši 
periferni zanzeni (magnetopaskove pameti, 
radiče apod). Vyvoj eIektronickych kalkula- 
ček byl zameren na typy s integrovanymi 
obvodv s vvsokou hustotou prvku. 

V oblasti čislicoveho rize ni obrabeđch 
stroju bvla zvladnuta rada fidicich čislicovych 
svstemu 3. generace pro obrabeđ stroje 
a souvisejici jednotky k indikaci polohy. 
Nasazeni techto systemu s modernimi obra- 
becimi stroji umožni zvvšovat produktivitu 
a zkvalitnovat vyrobu. Vyvojove prace byly 
soustfedeny na rešeni systemu pro električke 
servopohony, svstemu CNC nzenych mini- 
počitačem, adaptivnich svstemu a jednotek 
pro nejpfesnejši odmefovani polohv. V bliz- 
kć perspektive se uvažuje se zrizovanim 
,,pružnych vvrobnich systemu'\ fešenych 
jako plne automatizovane komplexy obrabe- 
cich stroju fizenych počitačem. 

Možnosti aplikace čislicoveho fizeni sme- 
ruji i do' dalšich oblasti. Vyvojove se resi 
fidici svstemv pro manipulatorv a roboty, 
určene pro težke a zdravi škodlive provozv ve 
strojirenstvi a v chemickem prumvslu a ridici 
systemy pro textilni stroje. 

Pomerne mladym oborem ve VHJ 
TESLA, ve kterem bylo dosaženo již fady 
uspechu, je elektronika pro zdravotnictvi. 
Byly vyvinuty pfedevšim pristroje pro diag- 
nostiku, monitorovaci souborv a pristroje pro 
stimulaci funkci Udskych organu (napr. rada 
kardiostimulatoru). ' 

Pro rad i ove site byl vvvinut polovodičovy 
svstem zakladnovych a mobilnich radiostanic 
se selektivni volbou učastniku. 

Z radiolokačni techniky je novinkou sou¬ 
bor pfehledoveho radiolokatoru RL41 s do- 
sahem 150 km a približovaciho letištniho 
radiolokatoru RP46. 

Pro dalši rozšireni barevne televize u nas' 
ma velky vyznam vlastni vyroba zarizeni pro 
studia barevne televize, včetne prvnich čes- 
koslovenskych snirnacich tfiplumbikonovych 
kamer. Timto zarizenim byla již vybavena 
prvni československa studia. 

V oboru telekomunikaci bylv dokončenv 
vyvojovć prace na 2. generaci telefonnich 
ustreden s križovymi spinači ve spojovacim 
poli a s prevažne releovym zarizenim a to jak 
pro statni a mistni telefonni ustredny, tak 
uzlovć telefonni ustredny a pobočkove 
ust red ny r navazujici na cei ost at ni telefonni 
sif. 

K uplnejšimu pohledu na inovačni prace 
VHJ TESLA v oborech elektroniky je treba 
doplnit uvadeny vyber o pristrojovou techni- 
ku v oblasti mereni elektrickych parametru 
a elektronickych obvodu, mefici svstemv pro 
vedecke učely, zejmena radu clektronovych 
mikroskopu a spektrometru jaderne magne- 
ticke rezonace. Dale pristroje z oblasti jader¬ 
ne elektronikv, určene kc kontrole a rizeni 
prumyslovych procesu, zejmena pro mereni 
a detekci jaderneho zarizeni nuklearnich 
elektraren. 
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Druhou skupinou vvrobku VHJ TESLA, 
ktera je nejvice znama širokemu okruhu 
uživatelu, jsou vyrobky kulturne -socialniho 
určeni - spotfebni elektronika. Sortiment 
vvrobku spotfebni elektronikv je v souladu 
s vyvojem technikv a služeb a je rozširovan 
od jednotlivych pfistroju pro prenos infor- 
maci, zaznam a reprodukci zvukoveho a ob- 
razoveho signalu k ucelenemu svstemu au- 
diovizualnich zanzeni pro domacnost. 

Inovovane pristroje musi na vazo vat na 
provozovane nebo pfipravovane služby. Na- 
priklad v oblasti reprodukce zvuku na pfc- 
chod od monofonni ke stereofonni a v blizke 
perspektive až ke kvadrofonni reprodukci. 
Obdobne u televize od černobileho obrazu k 
barevnemu atp. V současne dobe'jde pfede- 
všim o kombinace pfistroju s vyššim standar- 
dem ovladani a vzhledu pri učelnem sledova- 
ni technicke a vzhledove kompaktibilitv. 

Z rozhlasovych pfijimaću je venovana 
pozornost tfem kvalitativnim skupinam vy- 
robku. V nižši kategorii stolnich rozhlaso- 
vych pfijimaću je to typ EURIDIKA a nava¬ 
zujici inovovany tvp. Standardni kategoric 
bude dale rozvijena na zaklade fady pfijima- 
če GALAXIA, jehož nejbližši inovaci bude 
.stolni prijimač VIOLA. V kategorii stolnich 
pfijimaću Hi-Fi bude inovačni cvklus nava- 
zovat na typy špičkovvch pfistroju 810 A 
a 813 A. Inovovany tvp s označenim TESLA 
814 je yybaven senzorovym ovladanim. Pre- 
nosne rozhlasove pfijimače budou inovova- 
ny typem SAZAVA. 

Sortiment pfijimaću do automobilu bude 
dale inovovan rozšifenim vvužiti integrova- 
nych obvodu a kombinacemi autoradia s ka- 
zetovym pfehravačem. 

Společnymi tcchnickvmi znakv inovaci 
u rozhlasovych pfijimaću jsou plne tranzisto- 
rove konstrukce, postupne zavađeni integro- 
vanych obvodu. soustfedene selektivitv, 
elektronickeho ladeni a senzoroveho ovlada¬ 
ni u navočnejšich tvpu. 

Ve vyrobnim programu televiznich priji- 
maču probehla v roče 1975 zakladni inovačni. 
etapa, kterou tvofi pfechod na modulovanou 
koncepci šasi u černobilych i barevnvch 
teteviznich pfijimaču. Tento krok ma umož- 
nit technicky a ekonomickv postupnv pfe¬ 
chod od hybridnich typu pfijimaču na zcela 
polovodičovou zakladnu. Současne tato kon- 
cepce zlepši technologicky proces vyroby. 
zejmena umožni optimalni vvužiti automati- 
začnich, testovacich a kontrolnich zafizcni. 

Gramofon ove pristroje vyrabi VHJ TES¬ 
LA ve všech kategoriich, od nejjednoduššich 
pres standardni až po špičkove pfistroje 
s označenim Hi-Fi. Pro rok I976,jc pro typy 
stereogramošasi 130 a 140 pfipravcn adap- 
ter pro reprodukci kvadrofonnich 'dcsek.. 
Současne se vvviji kvadrofonni gramofon se 
čtyrkanalovym zesilovačem, * kterv bude 
vyraben od roku 1977. Dale budou provc- 
deny menši žmeny v souboru pfistroju od¬ 
voženih z inovovaneho šasi HC71040. 
Rada poloautomatu je inovovana pfistroji 
MC400 (elektroničke provedeni) a MC401 
(mechanicke provedeni). Sortiment cenove 
nenaročnych pfistroju Hi-Fi bude zastoupen 
skupinou vvrobku odvozenych od šasi 
HC42. Hi-Fi pfistroje budou vvbavcnv 
magnetodvnamickou pfenoskou VM 2102. 

V oblasti civkovych magnetofonu praktic- 
ky konci etapa monofonnich typu. Poslednim 
inovovanym monofonnim tvpem bude mag¬ 
netofon B700 s automatickym nastavovanim 
tahu a zastavovanim pasku. Pro nasledujici 
obdobi je pfipraven stereofonni čtyrstopy 
magnetofon B73 se tremi htavami, fychlost- 
mi 9 a 19 cm/sec. a zesilovačem 2 x 10 W. 
V budoucnu se počita s novym civkovvm 
magnetofonem s parametrv odpovidajicimi 
norme DIN 45 500. 

V za veru lze uvest, že inovace spotfebni 
elektroniky ve VHJ TESLA jsou v ruznych 
etapach. Všechnv obory nejsou ve stejne 
etape inovaci, v souladu s vyvojovou a funkč- 


ni urovni součastek. zejmena aktivnich, 
a rozvojem služeb. 

'4 

Jak je plnčna již po tfeti podepsand 
smlouva rnezi n. p. TESLA a Svazarmem 
a co tato smlouva, znamena^ pro 
n. p. TESLA a co pro Svazarm? 

Spoluprace VHJ TESLA a UV Svazarmu 
ma již mnohaletou dobrou tradici. 5. kvetna 
1976 jsem podepsal již v pofadi tfeti vyznam- 
ny dokument o spolupraci naši VHJ a UV 
Svazarmu na leta 1976 až 1980. Mohu rici, že 
neni nahđda, že prave TESLA a Svazarm 
navazaly již v minulosti tak dobre kontakty. 

UV Svazarmu podchycuje zajmovou čin- 
nost radioamateru, pečuje o jejich dalši 
odborny rust. Zvlaštni pozornost venuje peči 
o mladou generaci a jeji pfiprave pro vykon 
vojenske službv. Soudoba uroveh elektroni¬ 
kv vyžaduje velkych odbornych, pfedevšim 
technickych znalosti, zručnost a vypestovane 
navyky. To všech no je Svazarm schopny 
lidem a obzvlaštČ mladym dat. 

Ćela fada svazarmovcu pracuje i u nas 
v podnicich TESLA a patfi k tem nejiepšim. 
Je to take jeden z čilu naši dohodv. Vvtvafet 
společne podminky pro vychovu novych kad¬ 
ru pro potrel^v armady, ale i pro praci 
v prumyslu. Elektronika dnes pronika temef 
do všech oboru lidske činnosti a XV. sjezd 
stranv vytyčil dalši perspektivv k zavađeni 
elektronickvch svstemu. Potfebujeme mit 
lidi, kteri se nebudou bat s elektronikou 
pracovat a dokaži využit všech jejich pfed- 
riosti. Vvchova kadru patfi mezi dfouhodo- 
be čile naši spoluprace. ale tim co pusobi 
bezprostredne, je aktivni pomoć radioama^ 
terum. 

Dlouhodoba dohoda je každy rok rozpra- 
covana do dilčich dohod, ktere uzaviraji 
vvkonne složkv obou organizaci. Plneni 
smluvnich zavazkd je venovana velka pozor¬ 
nost. Jednotlive ukoly jsou prubežne kontro- 
lovanv. zastupci vykonnych složek obou 
stran. 

TESLA poskvtuje amaterum URK propa- 
gačni OSL listky, vymetovy polovodičovy 
material, poukazkv k odberu zbožido prodc- 
jen TESLA pro viteze radioamaterskych 
soutčži a konkurzu Amaterskeho radia 
a n. p. TESLA. TESLA spolupracuje pri 
propagaci svych technickvch uspechu se sva- 
zarmovskvmi časopisy, podili se na vydavani 
radioamaterskych map a zajištuje učast od¬ 
borniku na radioamaterskych setkanich. Ra- 
dioamatefi Svazarmu jsou prostrednictvim 
technicke servisni dokumentace informovani 
o vyrobđch TESLA. ' . 

Svazarm ovci nezustavaji svym zavazkum 
take nic dlužni. Popularizuji svou praci naš 
československy elektronicky a slaboproudy 
prumysl doma i v zahraniči. Važim si jejich 
prace i vysledku, ktervch dosahli, a blahopre- 
ji ćele rodine svazarmovcu k vyznamnemu 
jubileu 25 let uspešne činnosti jejich organi- 
zace. 

Nedomnivate se, že pripadni kritika 
n6kterych zšvad vyrobku by mohla 
ovlivnit vztahy mezi n. p. TESLA a Sva¬ 
zarmem? 

Domnivam se, že by nebylo učelne vvtva¬ 
fet ovzduši. ktere nepfijima kritiku a tak se 
dostavat mimo okruh tech. kterym maji naše 
vyrobky sloužit. Kritika musi byt však kon¬ 
struktivni, musi byt vedena snahou problemv 
fešit. Takova kritika nam muže pomoći. 
Rozhodnč nam však nepomuže kritika vede¬ 
na bez znalosti problemu v ćele jejich kom- 
plexnosti. 

Častym nedostatkem, vyskytujiđm se pfi 
hodnoccni, je take porovnavani vyrobku 
ruznych kategorii, ktere nemuže vest k ob¬ 
jektivnim vysledkum. 

Jak chce TESLA Fedit nedostatek za- 
kiadnfch radiotechnickych matericu na 




trhu, na nćž si ztčžovalo mnoho čtendfu 
v Anketd AR? 

VHJ TF.SLA plnč zabc/.pečuje potrebu 
aktivnich a pasivnich prvku pro vlastnt vy- 
robni zakladnu i pro potfebv dalšich odvetvi 
narodniho hospodafstvi, včetne opravaren- 
stvi. Je pravda, že musime pfednostne uspo- 
kojovat potfeby odberatelu pro vyrobni 
a servisni' učelv. Součastky však vyrabime 
v dostatečnem množstvi i sortimentu, ab\ 
mohl byt uspokojen i trh pro maloodberate- 
le. Problem spočiva spise v pfipravenosti 
obehodu zvladnout tak široky sortiment po 
strance odborne i technicke (skladovaci pro- 
story, vybaveni prodejen atp,). 

Vysledky Ankety AR byly podrobne pro- 
jednany vedenim TESLA OP a byly pfijaty 
zaverv k naprave techto nedostatku v siti 
prodejen TESLA, jejichž obsahem je pfede- 
všim rozšireni sortimentu součastek. Byly 
vypracovany seznamy sortimentniho minima 
pro prodejny, ktere se prodejem součastek 
specialne zabyvaji, dale byl podstatne rozši- 
ren sortiment součastek v prodejnach TES¬ 
LA s kombinovanou nabidkou finalntch vy- 
robku a součastek. 

V tomto duehu budou vedena jednani 
i s dalšimi obehodnimi partnery VHJ TES¬ 
LA. Vefime, že se nam touto cestou podari 
uspokojit pfevažnou čast poptavkv po radio- 
technickem materialu. 


A na zdvćr slovo na&im fitendfum! 

Amaterske radio patri k nejčtenejšim za- 
jmovym časopisum. Svedči to o velkem 
zajmu naši vefejnosti o elektroniku/ktera se 
dnes doslova stava oborem budoucnosti. 
Amaterske konstruce, zvefejnovane ve va¬ 
šem časopisu, jsou dokladem odborne vvspe- 
losti jeho čtenafu, ktefi jej spolu S'redakci 
vytvareji a davaji mu jeho tvar. V tomto 
smvslu se i časopis Amaterske radio a cely 
jeho velmi široky okruh čtenaru podili na 
rozšifeni odbornych znalostiz oboru elektro- 
niky a pomaha vvtvafet podminkv pro jeji 
uplatneni ve všech 'useci'ch hospodafskeho 
a společenskeho života. Je to zaslužna a obe- 
tava prace, ktera si zaslouži slova uznani. 

Rozmlouval ing. Fr. Smolik 


Elektronika a slaboprouda elektronika 
patri k oborum, ktere prodelavaji v posledni 
dobe prudky rozvoj. Stale naročnejšipotfebv 
praxe si vynucuji nove a nove objevy, kterć 
sotva jsou zverejnenv, již naehazeji uplatneni 
a za par let jsou konstrukčni nezbvtnosti, bez 
niž se neobejde žadne zafizeni na urovni 
doby. Jestliže jeste pred deseti lety byla 
vetšina elektronickych zafizeni osazovana 
elektronkami, dnes jsou elektronky spiše 
vyjimkou a nahrazuji je tranzistory a integro- 
vane obvody. Tento rozvoj však neni bez 
problemu. Klade vvsoke naroky na technikv 
a konstrukterv, ktefi jsou nuceni neustale 
udržovat krok s rychlym postupem oboru 
a obohacovat sve vedomosti nejen o novin- 
kach, ale pfedevšim o novych aplikacich 
stavajici techniky. 

Problemem, s hirnž se musi vyrovnat 
všechny rozvinute zeme, ovšem je, kde vzit 
potfebne množstvi dostatečne vyškolenych 
odborniku. Zde hraje duležitou roli zajmova 
činnost, ktera dnes zahrnuje temef všechnv 
oblasti elektroniky. Nejrozšifenejši však sta- 
le zustava radioamaterske hnuti, v jehož 
ramci naehazeji využiti nejen.zajemci o ama¬ 
terske vysilani, ale i fanoušci z mnoha dalšich 
oboru slaboproude elektroniky. Radioama- 
tefi dnes často konstruuji i velmi složita 
zafizeni, ktera predči i profesionalni vyrob- 
ky. Z jejich fad vychazejivysoce kvalifikova- 
ni odbornici, jimž se zaliha stane povolanim 
a ktefi pak tvofi kadr nejproduktivnejšich 
pracovniku. Neni tedv divu, že radioamater¬ 
ske hnuti naehazi podporu vyrobcu elektro- 
nickych a slaboproudych zafizeni. 

Dokladem teto skutečnosti muže byt 
uspešna spoluprace mezi Svazarmem, v jehož 
radioklubech jsou naši amatefi sdruženi. 


a VHJ TESLA. Na zaklade dlouhodobych 
dohod poskytuje TESLA amaterum vše- 
strannou pomoć, formou dotad radioama- 
terskych souteži a zavodu, poskytovanim 
vymetoveho materialu jako napf. odporu, 
kondenzatoru, tranzistoru a integrovanych 
obvodu, organizovanim radioamaterskych 
trhu a podobne. 

Radioamaterum take vychazeji vstfic pra- 
covnici Obchodniho podniku TESLA, ktefi 
ve sve siti značkovych prodejen stale rožširuji 
prodej součastek a nahradnich dilu. Svedči 
o tom vzrustajici odbyt tohoto sortimentu; 
v prubehu pate petiletky se viče než zdvojna- 
sobil. Pfedpokiada se, že podil součastek 
a nahradnich dilu na maloobehodnim obratu 
značkovych prodejen se zvetši do konce 
letošniho roku temef. o 50 %. Bude to 
znamenat dalši rozšifeni služeb radioama¬ 
terum. 

Shaneni nekterych nedostatkovych sou¬ 
častek amaterum take usnadnuje zašilkova 
služba TESLA OP v Uherskem Brode, ktera 
za uplynulou petiletku vyffdila 228 tisic 
objednavek. 

Spoluprace mezi amatery a profesionaly 
prinaši naši společnosti velky užitek a ma 
mnoho dobrych vysledku. Radioamaterske 
hnuti již vychovalo naši společnosti stovky 
vynikajiđch vedcu, techniku, konstrukteru 
ve vyrobnich zavodech, z nichž množi jsou 
dnes nositeli statnich vyznamenani. Tito lide 
pomahaji mladšim a začinajicim amaterum 
poznavat krasu oboru, jehož vyznam v našem 
narodnim hospodafstvi stale roste a ktery 
bude vyžadovat jeste vetši množstvi zasvece- 
nych odborniku, schopnych plnit i ty nejna- 
ročnejši ukolv. 



Již dva roky stoji kousek* za mestem 
Lišovem (12 km od Českych Budejovic) 
pekna nova patrova budova. Patfi lišovske- 
mu Svazarmu a jeho členove si ji sami 
postavili. A lišovsky Svazarm, to jsou kromč 
strelcu, ktefi již svoji budovu maji, pfevažne 
radioamatefi. . 

Začinali již v roče 1958shonem na lisku se 
stanicemi RF11, bez vlastni kolektivni stani¬ 
ce. Vyrazne oživeni jejich činnosti nastalo až 
v roce 1968 po pfichodu A. Kubička, nyni 
OK1HAI, pracovnika KV Svazarmu v Čes- 
kych Budejovicich. Zorganizovalv se prvni 
zkouškv a pet lišovskych radioamatćru ziska- 
lo konćese - OKI HAT, HBC, HBL. HAO 
a HAN; pozdeji pfibvl ješte OKI HAG. 
V kvetnu bvla pfevedena nefungujici kolek- 
tivka OK1KRZ z Českvch Budejovic do 
Lišova a tim byl ustaven radioklub. Sidfil 
ž počatku v budove MNV, ale byly tam potiže 
s instalaci anteny a s rušenim televize. A pro- 
tože spoluprace Svazarmu s MNV bvla velmi 


dobra, fekl pfedseda MNV: nelibi se vam tu, 
tak si postavte svoje, A začalo se uvažovat 
o stavbe radioklubu v akci Z. 

Trvalo to tfi rokv - od roku 1970 do roku 
1973 - kdy lišovšti radioamatefi budovali 
svoje sidlo. Tfi roky se stavčlo a stavelo a na 
jinou činnost nezbyval čas. Ješte v roce 1974 
zbyvaly drobne dodelavky, ale to se již 
vvsilalo a začinalo se s mladymi; ^lakadlem*' 
bvl hon na lisku. Jejich pfiprava byla a je 
i nadale komplexm\ tzn. že se neomezuji jen 
na lisku, ale uči se i telegrafii a radioamater- 
sky provoz. V honu na lisku jsou lišovšti 
velmi uspešni - Vašek Cisaf je již čtyfi roky 
krajskvm pfebornikem a v poslednich dvou 
letech se prosazuji i K. Švec a Dana Kubič- 
kova. 

V současne dobe maji v RK Lišov 20 členu 
krome deti do 13 let. V dobe prazdnin 
pravidelne zajištuji ukazkv honu na lisku 
v ruznvch pionyrskych taborech v Jihočes- 
kem kraji, Cviči i brance, pfedseda radioklu- 



Obr. /. Pri ndeviku telegrafie v OKI KRZ 


bu Bohouš Nemec, OK1-2005, dokonce již 
13 let. Již dvakrat se zučastnili Polniho dne. 

Radioklub OKI KRZ je již od r. 1971 
držitelem diplomu, Vzorny klub Svazarmu, 
a tento titul dostal zcela pravem. Protože 
neni mnoho mest či obei velikosti Lišova (asi 
3500 obyvatel), kde by byl tak dobfe vvbave- 
ny a fungujici radioklub, a to pouze zasluhou 
svych členu. <tmy 
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Jii podruhe usporddal naš časopis soutei pro mlade radioamaterv - tentokrat to byla soutei 
k XV. sjezdu KSČ . A jii podruhe byli nejlepši učastnici souteze pozvani na letni tabor 
Amaterskeho rad i a , porađa ny opet ve spolup raci s Ust rednim dom em pionyru a mladeie Julia 
Fučika. 


Dvacet chlapcu ve veku od 12 do 17 let 
odjelo 1.8. z Prahy autobusem Vydavatelstvi 
Magnet na jih - tabofište pro letošni letni 
tabor nam zapujčil ODPM v Českem Krum- 
love. Cilem cestv byla Zaton, asi 13 km jižne 
od Českeho Krumlova. Krome nas v objektu 
taborilv jeste dva oddi'lv pionyru z Českeho 
Krumlova - oddil mladych prirodovedcu 
a oddil mladycti rybaru. 

Zakladni zamereni tabora vyjadrovalo 
jeho motto: „Zdokonalovanim vedomosti 
a zvyšovanim telesne zdatnosti se pripravuje- 
me na ukoly vystavby vyspele socialisticke 
společnosti." Tabor byl pro učastniky tedy 
sice odpočinkem po celoročni praci ve škole, 
avšak nebvl v žadnem pnpade lenošenim - 
program byl navržen tak, aby umožnoval 
zabavnou a poutavou formou zdokonalovat 
vedomosti z elektroniky a radiotechnikv 
a současne seznamit všechny učastniky s ra- 
dioamaterskvmi sportv. 



Obr. 1. Ondrej Volf pri navođeni pilota . 
občanskou radiostanici 


Pozornost byla venovana i radiotechnic- 
kym a jinym hram; obliby doznalo navadem 
pilota občanskymi radiostanicemi, technicke 
olympiady (jednu pripravi! Z. Hradisky 
z UDPM JF, druhou J. \Vmkler z Českych 
Budčjovic). Každy učastmk si nekolikrat 
zkusil vyhtedat lisku a zučastnil se i skutečne- 
ho honu na.lišku se všemi naležitostmi. Jeden 
den byl cely venovan branne hre s mnoha 
nejen radiotechnickymi ukoly (s varenim, 
ošetrenim rančneho, orientacf v terenu, strel- 
bou atd.). 

Dva celodenm vylety - -jeden peši na 
televizni vysilač na Kleti a druhy autobusem 
na Lipno, spojeny s koupanim, zpestfily jinak 
pravidelny* taborovy život. 

Z tabora se i pravidelne (vicemene) vysfla- 
lo; ihned po pnjezdu jsme nainstalovali 
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Obr. 2. Hon na lisku si vyzkoušela nejen 
hlavni vedouci tabora Mirka Strop kova 
(vlevo j, . . . 



Obr. 3. .. . ale i jeji dvouletd dcera Petra. 


antenu G5RV asi ve vyšce 3 m nad zemf - 
byli jsme pod značkou OKIRAR/p slyšet 
temef po celem Československu 59. Vysilali 
jsme i na vyššich pasmech a navazali jsme 
nekolik spojeni i v pasmu 28 MHz. 

I pres nektere problemy predevšim s mi- 
mopražskymi učastniky tabora (predevšim 
s dvojici Morkes-Veselovsky z Noveho Mes- 
ta pod Smrkem), probehl cely tabor bez 
zvlaštnich prihod. Pro vedouci tabora bylo 
zprvu velmi nevyhodne, že vetšina učastniku 
byla „televizniho^ typu, tj. byla pripravena 
program spise konzumovat, než ho spolu- 
vvtvaret. 



Obr. 4 Nejen radiotechnikou živ jest človek , 
a proto si pri celodenni branne hre museli 
všichni uvarit polevku (a jeji kvalita byla 
dokonce bodovana) 


Všechny souteze, uklid ve stanech a všećh- 
ny „dobre či špatne činy“ byly celych 14 dnu 
tabora_bodovany._Tak mohli ,byt na.zaver_ 
tabora vyhlašeni nejuspešnejši učastnici: byli 
to P. Stejskal z Dolni Dobrouče, O. Ćapek 
z UDPM JF a N. Knobloch z radioklubu AR. 
Pro viteze byly krome diplomu pfipravenv 
i sladkosti, aby si vynahradili ubvtek kalorii 
vyvo!any snahou po nejlepšich vysledcich. 
Krome vitezu bodovacisouteze byli odmene- 
ni i nejlepši učastnici tabora, pokud jde 
o vztah k ostanim, kazen, iniciativu atd. -byli 
to P. Stejskal, J. Malinsky a O. Volf. 

Zpravu z tabora doplhujeme i „lidovou 
tvorivosti“. Každy den tabora mel svoje 
motto. Učastnici tabora vymysleli misto bež- 
nych hesel i hesla tohoto typu: ,,Chybami se 
človek uči, proto delejte chyby, at' se neco 
naučite", „Lidi jsou jako svetry, ty levnejši se 
vytahujr*, ,,Co mužeš udelati dnes,_neodkla- 
dej na zitrek, pozitri je take den lt atd. 

Celkove byl tabor cennou zkušenosti pro 
dalši praci s mladeži v našem časopisu i pro 
organizovani podobnych akci v prištich le- 
tech. Dik patri hlavni vedouci tabora, J. 
Stropkove, pracovnici ODPM Česky Krum- 
lov, za maximalni podporu a pomoć ve všech 
problemech, ktere organizace tabora prines- 
ia, Myslim, že neni prehnane tvrzeni, že 
všichni budou i pres neprizen počasi na tabor 
dlouho vzpominat jako na užitečne ztraveny 
čas v krasne prirode jižnich Čech. ~amy 

* * * 

Radiotechnika - STTM - škola 

Jedna z kategorii Souteže technicke tvori- 
vosti mladeže patri do oboru činnosti našeho 
radiokroužku na škole. Naši členove vystavo- 
vali na školni vystavce STTM pomucky - 
panel triody pro fyziku v 9. tride, zesilovač 
napeti a zesilovač vykonu pro pracovni vy- 
učovani v 9. tfidč, elektronkove a tranzisto- 
rove prijimače, zdroje, bzučaky pro nacvik 
telegrafie. Na vystave byla instalovana i škol¬ 
ni kolektivka OKIOVP a protože na vystav- 
ku chodily organizovane ćele tridv nebo 
pracovni skupiny, bylo uskutečneno 34 pro- 
pagačhich besed o radioamaterske činnosti. 
Na jednom panelu jsme meli Amaterske 
radio s člankem a fotografiemi naši byvale 
žakyne a členky kolektivky Jitky Vilčekove. 
Vystavku shledli i rodiČe pri tridnich schuz- 
kach SRPŠ a tak kniha navštev prozradila,že 
prace deti shledlo 1156 navštevniku (tech co 
se podepsali) ZDŠ Studanka, Pardubice. 

Bohumil Andr, OKI ALI) 



Soutčž brancu 

Na celostatnim finale souteže brancu 
v branne všestrannosti, ktere se letos usku- 
tečnilo v nadhernem horskem prostredi nad 
Kysuckym Novym Mestem, soutežili nejlepši 
branci z krajskych a okresnich kol. Mezi 
jinymi brannymi disciplinarni bylo i navazđni 
spojeni pomoći radiostanice R-105. Meli za 
ukol pripravit radiostanici k provozu, zapojit 
zdroje, nastavit kmitočet, navazat spojeni, 
prevzit zpravu a potvrdit ji. Hodnotil se čas 
potfebny k navazani spojeni, pfevzeti zpravy 
a j ej im u potvrzeni. 

-jd- 


TISKU JSME 


STAVEBNICE 



Pri prolistovani AR č. 11/1952 jsme bvli 
na rozpaci'ch, covzaji'maveho by bylo možno 
do teto predposledm kapitoly naši rubriky 
napsat. co z tehdejšiho časopisu porovnavat 
s dneškem. Pokud jde o technickou stranku 
konstrukd, opakuje se stale totež: nove 
součastky, lepši technicke parametry, menši 
rozmery a hmotnost pristroju, menši prikon 
atd. Zcela jasne jsme si však uvedomili, jak 
velky rozdil ve srovnani s dnešnim časopisem 
je v naptni a bohatosti obsahu. V AR - 
11/1952 jsou pouze dva popisy konstrukd: 
oscilator pro kmitočet 1215 MHzajednodu- 
chy vysilač se dvema elektronkami, tedy 
konstrukce, jichž mohlo využit jen velmi 
male procento čtenaru. Ostatni članky jsou 
viče mene popisne, nektere z nich pouze 
preklady ze zahraničnich časopisu. 

S timto stavem souvisi i okruh autoru, 
prispivajici do AR; v tehdejši dobe jich 
nebylo mnoho. Dnes je situace zcela odlišna 
- počet prispevku, dochazejicich do redakce, 
je značny (v lonskem roče napr. dosahl 
rekordni velikosti 432, letos do 25.8. celkem ' 
331 prispevku). Velkym prinosem pro praci 
redakce je každoročne vypisovany konkurs 
AR - TESLA. Popisy konstrukci, zasilanych 
do konkursu, jsou zpravidla dobre propraco- 
vany a tvori vetšinu titulnich članku, uverej- 
novanych behem celeho roku. V tomto roče 
to byly napr. hlavni članky ve všech dosud 
vyšlych čislech krome AR č. 10 a 11. 

V čisle 11 z roku 1952 nas však zaujala 
jedna skutečnost. V inzertni časti jsme si 
povšimli nabidky tehdejšiho Pražskeho ob- 
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Obr. 1. 


Prodej za hotovć a na dobirku — Zmina cen vyhrazena! 


chodu potfebami pro domacnost (obr. 1). 
Tento podnik byl zrejme daleko pružnejši 
než dnešni Domaći potreby. Aby si zajistil 
odbyt součastek, v te dobe jeste zčasti inku- 
rantnich, dokazal treba i s pomoći externich 
spolupracovniku pripravit pro amatery sta- 
vebnice ruznych pristroju, k nimž dodaval 
kromč podrobneho navodu ke stavbe i uplne 
soupravy součastek. Pro tyto stavebnice byl 
v tehdejši dobe schopen zajistit napr. i po¬ 
slušne množstvi specialnich bakelitovych li- 
sovanych skrinek. Porovname-li.to se součas- 
nym stavem, nemužeme než konstatovat, že 
v tomto smeru je pro amatčry situace mno- 
hem nepriznivejši. Nedostatek stavebnic je 
rešen dovozem, ovšem sortiment je velice 
maly a navic jsou vetšinou nabizeny pouze 
stavebnice jednoduchych prijimaču, jejichž 
součastky by bylo možno snadno nahradit 
bežnymi tuzemskymi vyrobky. Slibna se zda 
byt aktivita pardubicke prodejny n. p. TES¬ 
LA, jejiž pracovnici dodavaji sady součastek 
pro nektere konstrukce, uverejnovane 
v AR. 

Prohližime-li nabidky stavebnic amater¬ 
skih pristroju, uverejnovane v zahraničnich 


časopisech, mj. i z NDR, nezbyva než doufat, 
že i poslušni pracovnici našeho obchodu si 
v buđoucnu uvedomi možnosti, jež se v tomto 
smeru nabizeji, a venuji viče pozornosti teto 
časti sortimentu. Krome obchodniho aspektu 
je nutno vzit v uvahu i aspekt dalši, pro 
společnost nemene zavažny; vzbuzovat ze- 
jmena u mladych lidi zajem o techniku, 
usnadnit mladym lidem, aby si osvojili kromč 
teoretickych i praktičke poznatky z elektro- 
niky a dosahli i určite remeslne zručnosti. 
Jsme svedky toho, jak v moderni dobe 
s rychlym rozvojem techniky a hromadne 
vyroby a tedy i nabidky nejruznejšiho tech- 
nickeho zboži tato zručnost u mladeže mizi; 
pracovni vyuka musela byt napr. zaražena do 
vyučovacich osnov zakladnich škol. Situace 
s elektronickymi stavebnicemi pro amatery 
je nčzornym prikladem rezerv, kterč pri 
vychove mladeže ješte mame. Oč štastnejši 
jsou v tomto smeru napr. mladi modelari, 
kteri si mohou vybrat z nabizenych stavebni- 
covych souprav modelu lodi a letadel a kteri 
si mohou zakoupit v prislušnych prodejnach 
i specialni zahraniČni součastky, jejichž vyro- 
ba v ČSSR by byla nerentabilni! 


Američka firma Telesensory uvedla na trh 
kapesni kalkulator, ktery ,,mluvii‘. Ihned po 
zapnuti oznami počitajicimu, že je vše v po- 
radku a registrv vymazany slovem „klar li . 
Jak postupne stlačujeme jednotliva tlačitka 
hlasi pristroj krok za krokem zadane čislice 
a ukony. K tomuto učelu slouži buđ vestave- 
ny miniaturni reproduktorek nebo lze použit 
sluchatka. Vysledek lze prečist bucf na osmi- 
mistnem^displeji, nebo muže byt tež pomalu 
odrikan. Tak lze tedy napriklad vysledky 
postupne zaznamenavat primo na magne¬ 
tofon. _. 

Krome monotonni reci computeru umi 
tento pristroj sečitat, odečitat, delit a nasobit, 
je vybaven automatikou druhe odmocniny, 
procent a pameti. Protože je americkou 
firmou dodavan do NSR - mluvi nemecky. 
Podle vyrobce však technika umele reči 
umožni použit pro toto vyjadrovani jakouko- 
li bežnou reč. Kalkulator, jehož rozmery 
odhadujeme asi na 17 x 7 x 3 cm ma stat asi 
1300 DM. 


- Lx - 


Magnetofonovy pasek pro obrazove magne¬ 
tofon^' s icvoiucnimi vlastnostmi ma vbrzlcu 
uvest na evropsky trh japonsky specializova- 
ny vyrobce pasku TDK. Hlavnimi prednost- 
mi noveho materialu, nazvaneho AVILYN, 
ma byt vetši brilance obrazu a menši opotre- 
beni hlav obrazovych magnetofonu. Pri vyro- 
be pasku AVILYN byl použit poprve ionizo- 
vany kobalt ve slitine, což ma mit mnohe 
prednosti proti bežne použivanym paskum 
s kysličnikem chromičitym. 

Si 


Firma AEG-Telefunken rozširila svuj pro¬ 
gram o zelene a žlute svitici svetelne diody. 
Typy CQY73 (zelenč svitici) a CQY75 (žlute 
svitici) jsou v miniaturnim plastickem pouzd- 
ru, CQY72 (zelene) a CQY74 (žlute) ve 
specialnim plastickem pouzdru s prumerem 
čočky 2,54 mm k a delkou 8,7 mm. Vinova 
delka vyzareneho svetla je u zelene sviticich 
galiumfosfidovych diod 560 nm, užlutčsviti- 
cich galiumarsenidfosfidovych diod 590 nm. 
Intenzita vyzareneho svetla je udavana pru¬ 
merem 0,4 med, popr, 1 med u žluteho pro¬ 
vedeni pri proudu 20 mA. Diody ve vetšim 
pouzdru maji velky vyzarovaci uhel 55° 
a jednostranne vyvody, vhodne pro ploŠne 
spoje. Miniaturni diody maji prumer čočky 
jen 1,8 mm. Oba druhy diod jsou slučitelne 
s integrovanymi obvody TTL. 

Si 

Podle AEG pri 3163 


Električke vodive barvy, ktere lze nanašet 
stetečkem ve tvaru čar a vytvaret tak vodiva 
spojeni, nabizi firma Ep6xy Products Eu¬ 
rope. Jednosložkovou barvu s obsahem strib- 
ra lze nanašet.naterem, ponorovanim, štrika¬ 
nim nebo potiskovanim. Viskozitu barvy lze 
zmenšit' redenim^podle potreby. Barva se 
vvtvrzuje infračervenym zarenim nebo 
kratkodobe v sušarne. Zkoušky s barvou lze 
započit již 15 minut po naneseni barvy na 
všech kovech, skle, keramice či plastickych 
hmotach, stejne jako zkoušky odolnosti proti 
korozi a ohebnosti. Je to vyborna^pomucka 
pro elektroničke laboratore. 

Si 


O svdtovć radiokomunlkačnf konferencf 
U. I. T. rozhodnuto s konečnou platnoatf 

Svetova radiokomunikačni konference 
U. I. T., jež bude projednavat revizi tabulky 
prideleni kmitočtovych pasem (mezi nimi a- 
materskych), bude zahajena 24. zari 1979 
v Ženeve a potrva pet tydnu. Současne se bu¬ 
de (take v Zeneve) konat treti mezinarodni 
'telekomunikačni vystava Telecom 79. 

Rozhodlo o tom letošni zasedani JSpravni 
rady Mezinarodni telekomunikačni unie 
(U. I. T.). Bylo tež rozhodnuto, že v Ženeve 
bude znzeno Telekomunikačni dokumentač- 
ni ustredi U. I. T. 

M, J . 

Nf zesilovač tentokrat troehu 
jinak 

Um6Jy dozvuk 

THpđsmovđ vertikalni antena 
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Podle podkladu TDK 


Podle firemmch podkladu 



RUBRIKA PRO_ 
NEJMLADŠI ČTENARE 



3. kategorfe soutšže o zadany radiotechnicky 
vyrobek 

0 propoziclch 8. ročnfku soutšže jsme všs již 
informovali v rubrice R 15, kde jste takć nalezli 
schšmata a pracovnl pokyny pro ukoly tohoto 
školnlho roku: ,,Zesilovač 4T76“ v 1. kategorii 
a „Prijlmač bez civek“ ve đruhš kategorii. - 
Dnes doplnime tyto informace o,podmlnky po- 
sledni, treti kategorie soutšže o zadany radiotech- 
nicky vyrobek: 

/. Poradatel: Ustfedni dum pionyru a mlšdeže 
Julia Fučlka, Praha. . 

ft. Term(ny soutšže. Vyrobky je možno zaslat na 
adresu UDPM JF, Havličkovy sady 58, 120 28 
Praha 2 od 1. 10. 1976 do 15. 5. 1977 {platf 
datum poštovnlho razltka). PoFadatel vrštl vy- 
robky autorum na jejich adresy nejpozdšji do 
12.12.1977. 

Hi. Pfihf&šky. Prihlššku do soutšže pošle každy 
jednotlivec samostatnš spolu se $vym vyrob- 
kem. V pfihlššce musi byt uvedeno plnš jmšno 
autora, den, mšsfc a rok narozenf, pfesnš 
adresa bydlištš, seznam použitš literatury, pffp. 
nšzev organizace, kde autor vyrobek zhotovil. 
SoutŠžfcl muže phhlšsit po jednom vyrobku' 
y každš kategorii, vyhovl-li požadavkum jed- 
notlivych kategorii. 

IV. Pođmfnky 3. kategorie. Soutšžfci zkonstruuje 

prototyp vyrobku, ktery by podle jeho nšzoru 
mohl byt zafazen jako nšmšt nškteršho z pffš- 
tich ročm'ku soutšže (kategorie 1. a 2.). Nšvrh 
byl mšl byt pokud možno puvodnl, vždysudš-- 
nlm pramenu, z nichž autor Čerpal. Vyrobky 
tšto kategorie muže zaslat pouze soutšžfci, 
ktery v den uzšvšrky, tj. 15. 5. 1977, nedosšhl 
všku 20 let. 

PPi nšvrhu vyrobku pro 1. kategorii plati: 

- mohou b^t použity maximšlnš tri polovodi- 
čovš prvky (tranzistory, diody, integrovanš 
obvody); 

- cena součšstek pro vyrobek nesmf prekročit 
čšstku 150 Kčs; 

- pro konstrukci nesml byt použityelektronky; 

- vyrobek musi byt napšjen z baterie do napštl 
24 V. 

PFi nšvrhu yyrobku pro 2. kategorii plati: 

- cena potFebnych součšstek nesml pFekročit 
čistku 350 Kčs; 

- vyrobek musi byt napijen z baterie do napšti 
24 V. 

K prototypu zaslane konstrukce musi byt prilo¬ 
žena podrobni dokumentace, obsahujlcl kro- 
mš textu potFebnš obrizky, nivrh obrazce 
ptoŠnych spoju a pripadni poznimky pro gra¬ 
fički zpracovinl. 

V. Hodnocenf. VŠechny vyrobky bude hodnotit po¬ 

rota, složeni ze zistupcCi pofadatele a pFizva- 
nych odborniku. K tomu je tfeba, aby deska 
s plošnymi spoji byla umlstšna tak, aby mohla 
porota posoudit jakost pijem'. 

VI. Ceny. Všichni učastnlci soutšže obdržl diplom. 

Autori tft nejlepšlch pracf budou odmšnšni 
všcnymi cenami. Vybranš nimšty budou po 
dohodš s autorem zpracoviny pro tisk. 

-zh- 


Đyli jenom dva ... 

Puvodnč jich vlastne bylo Šest, když se 
sešli na soustfedčni pod plumlovskym zam- 
kem. Pri plneni soutežnich ukolu se melo 
rozhodnout, kteri dva budou reprezentovat 
mladć radiotechniky na IV. mezinarodm 
souteži pionyru-techniku v NDR. O tutočest 
bojovali J. Frolo, V. Foith a L. Ferenčik 
z Ružomberoku, J. MikeŠ z Českych Budejo- 
vic, A. Grošek z Nezamyslic a V. Patek 
z Plzne. Soutežni ukoly, pripravene aktivisty 
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Obr . /. Jaroslav Mikeš pri zamerovdni lišek 

technickych komisi UR PO SSM, pomahali 
zajistit prostejovšti amateri z kolektivni sta¬ 
nice OK2KUM - Evžen Kopička, ing. 
M. Kašparek, Jiri Nepožitek, OK2BTW. 
Miroslav Richter a Michal Talaba. 

Dva mesice pred odjezdem na mezinarod- 
ni soutež museii vybrani pionyri prokazat sve 
schopnosti v praktičke stavbe, teoretickych 
znalostech a v honu na lisku. Protože se 
vetšinou jednalo o nejuspešnejši učastniky ze 
specializovanych souteži jako je Soutež o za- 
dany radiotechnicky vyrobek, Integra apod., 
byla požadovana všestrannost, celkova bys- 
trost a obratnost predpokladem uspechu. 
Z Plumlova pak odjiždeli dva, kteri vedeli, že 
ta nejobtižnŽjši prace pri mezinarodni soute¬ 
ži je teprve čeka: Jaroslav Mikeš a Jan Frolo. 
Podle propozic poradatelu oba ve stari do 
patnacti let. 

IV, Intemationaler Wettbewerb Junger 
Techniker, jak se oficialne soutež jmenovala, 
se konala v Pionirske republice Wilhelma 
Piecka nedaleko mestečka Altenhof. Od 16. 
srpna 1976 bojovala družstva Českosloven- 
ska, Sovetskeho svazu, Mađarska, Rumun- 
ska. Mongolska, Bulharska, Vietnamu u na- 
šich hostitelu nejen v radiotechnickych dis- 
ciplinach, ale i ve fotografii, leteckem, Jod¬ 
nim a automodelarstvi. Naše delegace pri- 
vezla ješte raketove modelare, kteri predva- 


deli čast sve zajmove činnosti a pripravili pro 
ostatni peknou vystavku. Členove polske 
delegace se zučastnili jen jako pozorovatele. 

Prvni čast souteže byla teoreticka - testy 
s triceti otazkami. V teto discipline dosahl 
temer maximalniho bodoveho zisku J. Mikeš. 
Ješte lepši byly vyslcdky pri sestaveni prak- 
tickeho vyrobku, ztraty na prvniho (mađar- 
skeho) soutežiciho meli oba naši reprezen- 
tanti minimalni.- 

Rozhodl proto hon na lišku, bodove nejvi- 
ce hodnocena čast souteže. Lepe se vedlo J. 
Frolovi, ktery našel všechny čtyri lišky a do- 
behl na majak za necelych 40 minut. 

Po seČteni všech bodu obsadili naši chlapci 
5. a 7. misto v poradi jednotlivcu. Vyrovna- 
nost vysledku, kterych dosahli v dilčich dis- 
ciplinach jim však umožnila (jako družstvu) 
ziskat treti misto - a tedy bronzove medaile 
v souteži radiotechniku. Prvni byli reprezen- 
tanti Sovetskeho svazu a druzi bulharšti 
^ pionyfi. 

Za zminku stoji zajimave praktičke ukoly, 
ktere si všichni soutežici vylosovali: vždy 
jeden z reprezentantu stavel nizkofrekven- 
čni zesilovac, druhy časovy špinat ^ rele 
Stavebnice (kompletni navod, des 



Obr. 3. Jan Frolo obsadil v souteži jednotliv-. 
cu pate misto (zeJ6 startujicich) 


Obr. 2 . Vystrel 

z pistole - a Jan Frolo 
vybiha stanovenym 
koridorem honu na 
lišku 



nymi spoji a všechny součastky) dodava 
jeden z vyrobnich podniku spotrebni elektro- 
niky NDR, což je zatim pro naše mlade 
radiotechniky jen toužebny sen. Použivaji se 
v nich mimotolerantni (neoznačene) polovo- 
dičove prvky. Ceny stavebnic, kterych jsou 
zatim čtyri typy, se pohybuji v prumeru 
kolem 10 marek (asi 30 Kčs). 

Všechny namety postupne vyzkoušime 
s našimi polovodiči a zaradime do programu 
rubriky R 15 pro rok 1977. Tak mezinarodni 
soutež pioniru obohati i vaši zasobu nametu 
a konstrukđ. 

Stejneho umisteni jako radiotechnici do- 
sahli i lodrii modelari a protože autoniodelari 
byli dokonce prvni, umistila se českosloven- 
ska delegace pionyru-techniku na tretim 
miste a ziskala tak ,,bronzovy“. pohar. Zlate 
medaile zustaly v NDR a bulharšti pioniri 
byli na druhem miste. -zh- 

Foto: Marte Prochćzkovš, učastnice soutšže v oboru 
fotografie, 15 let 
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Tt\ ukoly pro „elektrikžre* 1 

Vybrali jsme pro vas tentokrat tri male 
hlavolamy - dokažete odpovedet, aniž byste 
použili jinych vedomosti, než svych? 

/. ukoi Na obr. 1 je zdroj stejnosmerneho 
proudu o napeti 10 V (napr. akumulatorova 
baterie). V obvodu proudu je zapojen odpor 
1 Q. Ke kontrole vykonu na odporu R je 
v obvodu zapojen wattmetr W. V obvodu 
jsou dale zapojeny voltmetr V a ampermetr 
A. Obe meridla jsou bežna,sotočnouđvkou, 
magnetodynamicka. V serii s odporem je 
dale zapojena ,,černa skrinka“ ČS, ktera ma 
svorky A a B. Voltmetr ukazuje po pripojeni 
napajeciho napeti 5 V, ampermetr 5 A, od¬ 
por hreje, ručka wattmetru je však na nule. 
Co obsahuje zahadna černa skrinka a jakym 
zpusobem se nam podarilo ,.ošidit“ watt- 
metr? 



2. ukoi Pionyrsky technicky oddil dostal 
akumulator (oloveny) s jmenovitym napetim 
12 V o kapacite 56 Ah. MIadym technikum 
se podarilo rozdelit akumulator na dva dily 
po trech člancich. Oba nove ,,akumulatory“ 
maji tedy jmenovite napeti 6 V, jakou však 
maji kapacitu v amperhodinach? 

3. ukoi Každy elektrika? musi umet počitat 
- bez toho nelze zvladnout ani zaklady 
elektrotechniky. Zaverem tedy jeden drobny 
hlavolam: tri hoši staveli zesilovaČ a šli si 
koupit tranzistor. Prodavač jim učtoval za 
tranzistor 30 Kčs. Hoši se složili - každy dal 
10 Kčs a tranzistor si koupili. Sotva však 
odešli, uvedomil si prodavač, že je tranzistor 
levnejši - vzal z pokladny pet kovovych 
korun a poslal za hochy učednika, aby jim 
penize vratil. Učednik byl však nepoctivy, 
každemu z hochu vratil pouze 1 Kčs a sam si 
nechal 2 Kčs. Na zpatečni ceste do obchodu 
se však zamyslel a počita: každy z hochu 


zaplatil puvodne 10 Kčs, 1 Kčs jsem mu 
vratil, zaplatil tedy pouze 9 Kčs. Dohromady 
tedy hoši zaplatili 3x9 Kčs = 27 Kčs. Ja 
jsem si nechal dve koruny, tj. dohromady 
27 + 2 = 29 Kčs. Hoši však meli '30 Kčs. 
Kde je chybejici koruna.? 

/ nioyri 3f yd2pjqo ’Z 

— ■ 0' 


10 mA. Dobre prečteme skutečny proud 
baze a proud kolektoru a podle vztahu 
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_ Jednoduchy pHstroj k mžfeni 
tranzistoru 

V AR bylo již mnohokrat popsano zarize- 
ni k mereni tranzistoru, naklady na stavbu 
popsanych meridel byly však vetŠinou pro 
nejmladši zajemce neunosne. Proto jsem se 
pokusil sestavit co nejjednodušši mefič, je- 
hož popis je obsahem tohoto prispčvku. 

Pri mereni tranzistoru postupujeme tak, že 
zapneme prištroj (obr. 1) spinačem 5. Prepi- 
nač Pr 2 , jehož polohu volime podle typu 
vodivosti mereneho tranzistoru, prepneme 
jeste pred sepnutim spinače do polohy p-n-p 
nebo n-p-n podle mereneho tranzistoru. Po 
sepnuti spinače S prochazi proud mericim 
obvodem a meridlo v kolektoru mčreneho 
tranzistoru ukaže vychylku, odpovidajici 
zbytkovemu proudu mefenčho tranzistoru. 
U kremikovych tranzistoru bude vychylka 
ručky meridla nepatrna, u germaniovych 
bude zaviset na jakosti tranzistoru a na jeho 
kolektorove ztrate. Vychylku ručky prečte- 
me a zapišeme. Pak nastavime Pr x na nejvetši 
odpor a zmačkneme tlačitko Ti Udaj me- 
ridla v kolektorovem obvodu mereneho tran¬ 
zistoru se podstatne zvetši. Podle mikroam- 
permetru v bazi tranzistoru nastavime prepi- 


P 
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vypočitame zesileni tranzistoru. Je-li napr, 
/ B = 0,01 A (tj. 10 mA) a odpovidajici 
proud kolektoru / c = 100 mA (tj. 0,1 A), 
je zesileni 0,1/0,01 = 10. 

Odpory v bazich musime cejchovat pouze 
tehdy, nepoužijeme-li meridlo proudu baze. 
Pri cejchovani postupujeme podle vztahu 


/ R = 


_' ^bat 


R* 


je-li tedy U ba , = 4,5 V, pak je napr. pri 
Rb — 0,45 MQ proud baze 

4,5 V/450 000 Q = 0,000 01 A, 
tj. 0.01 iA neboli 10 pA. 

Pristrcj Ize vestavet do krabičky B6. Jako 
Pr\ použijeme osmipolohovy pfepinač, jako 
Pr 2 dvoupolovy pačkovy pfepinač. 

Daniel Chlouba 


Osvetlenie vianočnćho stromčeka 

Prichadzaju vianoce a s nimi pre amatera 
i problćmy okolo osvetlenia stromčeka. Naj- 
jednoduchšim efektom je prerušovanie svet- 
la žiarovek. V literature je vela zapojeni, 
ktore vyhovuju tomuto učelu, taketo blikače 
maju ovšem sezonnu použiteTnosf a tomu by 
mala odpovedaf i zložitosf zapojenia a cena 
použitych sučiastok. Treba zaistif aj bezpeč- 
nosf proti urazu električkim prudom, preto- 
že obvody blikačov su obyčajne galvanicky 
spojene so siefou, 

Predkladam odzkušanć zapojenie jedno- 
ducheho blikača (obr. 1), ktory sprha horeu- 
vedene požiadavky. Pri zapojeni sviečok do 
zasuvky A svietia sviečky trvale polovičnim 
prudom a v intervaloch zapnutia tyristora 
zvačšuju svoj jas na plni vikon. To je 
vihodne pri osvetleni stromčeka v neprisvet- 
lenej miestnosti, lebo v medzerach osvčtlenia 
nie je uplna trna. Pri zapojeni sviečok do 
zasuvky B svietia sviečky prerušovane polo¬ 
vičnim prudom. S uvedenimi suČiastkami je 
interval zapnutia tyristora asi 2 s a vypnutia 
asi 3 s. Intervaly je možne menif zmenou 
odporov 2,7 kQ a 47 k£2. 

A ugusttn Peter 
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Obr. 1. Schema zapojenia 


Upozorftujeme na to, že zafizenf je 
galvanicky spojeno se sfti a tuto skuteč- 
nost je tFeba pFi stavbč respektovat. 


Obr. 1. Jednoduchy pHstroj 
k mereni tranzistoru 


načem pro jednotlive druhy tranzistoru tyto 
proiidy: pro vf tranzistory asi 0,5 mA, pro 
bežne nf tranzistory asi 1 až 5 mA a pro 
vikonnčjši nebo spinaci tranzistory asi 
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Zvdtšenf rozsahu PU 120 pH mčfeni 

Pro zbežne posouzeni kvality tranzistoru 
stači v praxi obvykie znat velikost zbytkove- 
ho proudu lem a proudovy zesilovaci^činitel 
/3. S rozsahem do 50 pA obvykle vystačime, 
vetšina tranzistori typu KC ma však proudo- 
vy zesilovaci činitel vetši než 250 a rozsah 
PU 120 nestao. 

Velmi jednoduše mužeme upravit postup 
mereni tak, aby i v tomto smeru vyhovoval, 
Nastavime-li napr. / B na 5 pA, rozširime 
merici rozsah až na p — 1000, což již plne 
vyhovuje. Rozsah potenciometru v pfistroji 
však bez uprav nedovoluje nastavit tak maly 
proud /b a proto jsem vyzkoušel nejmenši 
proud, ktery lze nastavit. U mehopristroje to 
bylo asi 9 pA. Naštavuji tedy I B na 10 uA, 
zesilovaci činitel čtu na puvodni stupnici, 
udaj však je treba nasobit dvema. Rozsah 
mereni se tedy zvetšil až na /? ~ 500. To 
v praxi pro vetšinu pripadu již zcela vyhovi. 

Muže se stat, že vlivem toleranci nebude 
možno nastavit J B na 10 pA, ale napr. pouze 
na 12,5 pA. Pak se vysledny rozsah zmenši 
na = 400, takže udaj na stupnici fiz budeme 
nasobit čtyrmi. Jinak bychom museli celou 
zaležitost rešit zasahem do mefici'ho pristro- 
je, což neni vhodne. 

Milan Caha 


Jednoduchy generator obrazovych 
mezlfrekvenčntch kmitočtu s rozsahem 
25 až 43 MHz 

Na obr. 1 je sehema jednoducheho'šignal- 
niho generatoru pro kmitočty televiznich 
obrazovych zesilovaču s rozsahem, vhodnym 
pro všechny typy televizoru. Na zapojeni 
neni nic neobvyk!eho, zajimave je snad 
pouze to, že jsou použity tranzistory KC507, 
pričemž je možne použit i typy KC508‘nebo 
KC509. Oscilator s temito tranzistory pracu- 
je spolehlivč i na kmitočtech vyššich než 
200 MHz. Jako oscilačni civka je použita 
smyčka z medeneho dratu o 0-2 mm, delce 
vodiče 60 mm a rozpeti smyčky 10 mm. 
Generator je napajen napetim 6 V, ačkoli 
vybrane tranzistory KC507 kmitaly v tomto 
zapojeni spolehlive i pri napajecim napeti 
3 V. Jako zdroj by tedy bylo možne použit 
- i plochou baterii. V popisovanem pfistroji je 
použivan sit’ovy napaječ (neni zakreslen ve 
sehematu), ktery je vestaven do postroje 
a dava napeti 6 V> stabilizovane Zenerovou 
diodou. Aby byl zaručen uspech, je treba pri 
stavbe dodržet určita pravidla. Plošne spoje 
musi byt vedeny tak, aby byly co nejkratši. 


ry f a to terčove nebo poduškove (krome 
elektrolytickeho kondenzatoru Gj). Použite 
odpory jsou nejmenšiho t.ypu. Ladici kon¬ 
denzator v popisovanem vzorku mel maxi- 
malni kapacitu 100 pF. cožzpusobovalo mir- 
ny pokles vf napeti v polože, když byl uza- 
vfen. Vhodnejši se jevi kondenzator s maxi- 
malni kapacitou asi 60 pF. Prozhotoveniciv- 
ky L\ je obtižne dat presne instrukce, muže¬ 
me však začit zkoušet s civkou navinutou 8 
zavity na 0 10 mm dratem o 0 1,2 mm CuL. 
Mezi zavity poneehame mezeru asi 1 mm. In- 
dukčnost civky pri cejchovani menime stlačo- 
vanim nebo roztahovanim zavitu. Rovno- 
mernejšiho prubehu vf napeti na vystupu (e- 
mitor 7^) dosahneme vhodnou zmenou kon¬ 
denzatoru Cy a C 4 . Pri mereni je treba dbat 
toho, aby použity diodovy voltmetr byl v uve- 
denem kmitočtovem rozsahudostatečne line¬ 
arni. Na zaver pripominame, že cely postroj 
musi byt co nejdokonaleji odstinen, aby 
vvsokofrekvenčni signal vychazel jen vystup- 
nimi svorkami. Nejvhodnejši je použit sou- 
osy konektor. 

Ing. L. Zavada 


Využiti remance u jazy£koyych re!6 

. Pod označenim Vacozet nabizi firma Va- 
cuumschmelze Hanau magneticky polotvrdy 
material. Zajimavym prikladem použiti je 
bistabilni rele, ktere lze ovladat proudovymi 
impulsy a ktere zustava sepnuto či rozpojeno 
i po dozneni impulsu. 

Vacozet je slitina na bazi Co-Fe-Ni s pra- 
vouhlou hysterezni eharakteristikou. Princip 
lze nejlepe vysvetlit na prikladu jazyčkovych 
rele, jejichž kontaktni jazyčky jsou vyrobeny 
z teto slitiny. 

Proteka-li obema civkami podle obr. 1 
proud ve stejnem smyslu, jsou volne konce- 
kontaktnich jazyčku magnetovany v opačne 
polarite, proto se vzajemne pritahnou a se- 
pnou. Remanentni indukce slitiny Vacozet je 
takova, že i po skončeni proudoveho impulsu 
zustanou kontakty sepnuty. Když však civka¬ 
mi proteče proud opačneho smyslu, pr islušny 
jazyček se zmagnetuje opačne a protože 


v tom okamžiku jsou ooa jazyčky zmagnetor 
vany souhlasne, rozpoji se. Stejnych vysled- 
ku lze dosahnout take nesymetricky uspofa- 
danou civkou. Protože je k ovladani treba 
velmi malych prikonu, ani neni nutne, aby 
vinutim trvale protekal proud, je toto rele 
v mnoha pripadech praktickeho použiti velmi 
vyhodne, 

Ing. Miloš Vlrych 



(sepnuto} rozpojeno 


Obr . 1. Jazyčkove rele 


Korekčni predzesilovač pro NC 440 

Z mnoha duvodu je vyhodne umistit ko¬ 
rekčni predzesilovač pro magnetodynamic- 
kou prenosku primo do skrine gramofonu. 
Kabel s vystupnim konektorem pak mužeme 
pripojit k libovolnemu zesilovači s linearnim 
vstupem. 

Pro tento učel jsem zvolil predzesilovač 
popsany v AR č. 8/1974 na str. 297, ktery lze 
bez potiži vestavet do zakladniho šasi gramo¬ 
fonu. Protože odbertohotopredzesilovače je 
velmi maly (asi 4 mA), využil jsem zdroje pro 
napajeni elektronickych obvodu motorku 
i k napajeni predzesilovače. Protože je 
však k jeho napajeni nutne napeti asi 20 V, 
usmernil jsem napeti obou sekci sekundarrii- 
ho vinuti sifoveho transformatoru. Vzhledem 
k nepatrnemu odberu postačuje jednocestne 
usmerneni s jednoduchou filtraci (obr. 1). 

Predzesilovač je zapušten do krabičky 
zhotovene z ćuprextitovych desek. Krabička 
je prišroubovana k bočni liste gramofonu, jak 
vyplyva z obr. 2. , 

Jaroslav Čabradek 



Obr. /. Sehema zapojeni zdroje 
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Obr . I. Signalni ge¬ 
nerator obrazovych 
mezifrekvenČnich 
kmitočtu 



















Ing. Ivo Krča 

™ oživovam vetšich či mensich etiku s logickymi obvody TTL se neobejdeme bez vhodnvch 
pomucek . Krome voltmetru a osciloskopu se velmi často využiva ruznych typu zkoušeček (tzv 
logickych pasti). Popisovana zkoušečka do jiste miry nahradi jak voltmetr, tak i osciloskop a je 
cennou pomuckou pri oživovani i opravach zapojeni s integrovanymi obvody TTL. 


Pri statickem mefeni IO je treba určit 
urovne na vstupech a vystupech IO. V rozsa- 
hu 0 až 5 V mohou nastat v podstate tri stavv " 
(z hlediska TTL): 

L = 0 až 0,8 V, 

H = 2 až 5 V, 

MEZ = 0,8 až 2 V. 

MEZ je nežadouci stav (napeti), v članku 
jej nazyvame mezistavem; 

Rozsah 0,8 až 2 V ve statickem režimu 
ukazuje na vadny IO nebo neošetreny vstup 
(napr. pri prerušeni spoje na predehozi vy- 
stup IO, nebo pri prfliš zatiženem vystupu 
IO). Podobne se urČi opravnenost L nebo 
H na vystupu IO podle vstupu a funkce 
obvodu. Tak Ize určit chyby typu „trvala 0“, 
„trvala 1“ a mezistav. * 

V dynamickćm režimu naopak je často 
treba zjistit, zda vznikl či nevznikl impuls 
nebo zda nedošlo k preehodu z jednoho stavu 
do druheho behem určiteho časoveho useku. 
Nekdy je tež dobre overit, zda byl impuls 
jenom jeden nebo zda jich bylo viče, popri- 
pade kolik. Je đuležite, aby byly zachyceny 
impulsy delši než 20 ns, ktere (jsou-Ii para- 
zitni) mohou negativne ovlivnit činnost zkou* 
šeneho obvodu. 

Testovšnf logickych urovnf 

Blokove sehema zkoušečky pro testovani 
logickych urovni je na obr. 1. Protože se 
jedna o staticky režim, neni na rychlost 
jednotlivych stupnu klađen zvlaštni poža- / 
davek. 

Jako oddelovaci stupen je použit emitoro- 
vy sledovač, ktery temer nezatežuje mereny 
obvod (obr. 2). Pro tento učel je vhodny 
napr. tranzistor KC509, *ktery ma velke 
proudove zesileni. Vstupni proud emitoro- 



Obr. 1. Blokove sehema urovnove zkoušeč- 
ky: OS - oddelovaci stupen; KO - Schmittuv 
klopny obvod; IND - indikačni obvody pro 
L y H; MEZ - vyhodnoceni mezistav u 


+5 V 



<0 t>) 


Obr. 2. K vypočtu vstupniho proudu OS: 
a - sehema , b - ndhradni zapojeni vzhledem 
ke vstupu 


veho sledovače je pri U\ = 2,4 V 
a h 2 iE“ 300; 

/ ^ i + _!?. U ' - u *£ _ 2,4 - 0,7 _ 

" Rh :iE ~ 560 • 300 " 

= 10 JI A 

Vstupni proud pri H je tedy menši než proua 
odpovidajici jednomu vstupu obvodu fady 
MH74. 

Vyhodnoceni jednotlivych urovni zajišfuj i 
Schmittovy klopne obvody (KO) v bežnem 
zapojeni [1]. Abychom dosahli preklopeni 
KO 2 (obr. 1) pri napeti £/, = 0,8 až 0,9 V na 
vstupu emitoroveho sledovače, musime pou¬ 
žit germaniovy tranzistor. Udaje jednotli- 
vych napeti pro preklopeni K0 2 jsou na 
obr. 3. KO 1 jsem navrhl tak, že se preklapi pri 
vstupnim napeti U x == 2 V. Je-li U\ > 2 V,je 
indikovan signal H = 1, pro U\ < 2 V je 
signal H = 0. n 



Obr. 3. Napeti na OS a K0 2 (pro odvoženi 
preklapeciho napeti) 


Indikovat je možno buđ žarovkou (napr. 
6 V/50 mA) nebo luminiscenčni diodou 
(napr. LQ100). Priklad možnych variant je 
na obr. 4. 



A h MH 7440 
nebo MH7406 

<t) . 


Obr. 4. Indikace logickych stavu: a - tranzis- 
torem a žarovkou; b - tranzistorem a luminis¬ 
cenčni diodou (odpor R } podle použite lumi¬ 
niscenčni diody, odpor R 2 podle h 2IE T 2 ): c — 
vykonovym hradlem a žarovkou (meziprivod 
-h-5 V a žarovku Ize zaradit diodu, aby se 
zmenšily proudove narazy do IO); d - hrad¬ 
lem s luminiscenčni diodou (odpor R podle 
diody) 



Hlavnim ukolem časti zkoušečky, pracuji- 
ci v dynamickem režimu, je zaznamenat 
prichod impulsu, popr. počet detekovanych- 
impulsfi. Je-li na vstupu zkoušeČky k dispozi- 
ci nekolik vstupu vytvarejicich součin, je 
možno zjistit, zda nastal bčhem zkoušeni 
obvodu hledany stav : 

Pro praci s obvody*TTL je treba zazname¬ 
nat impulsy o širce vetši nebo rovne 20. ns 
(minimalni širka hodinovych impulsu JK KO 
typu MH7472). V nčkterych pripadech však 
muže i impuls (napr. parazitni) o Širce 15 až 
20 ns pfeklopit k!opny obvod a vyvolat tak 
nežadouci stav! Je vhodne, aby krome zazna- 
menani impulsu reagovala zkoušečka tćž na 
•skokove zmeny logičke urovne s možnosti 
vyberu reakce na sestupnou (HL) nebo na 
vzestupnou (LH) hranu. Blokove sehema 
teto časti zkoušečky je na obr. 5. 



Obr. 5. Blokove sehema čitačove časti zkou- 
šečky 


Obvod NAND tvori součin vstupnich sig¬ 
nalu. Aby mohl zpracovat co nejkratši impul- 
sy, je zapojen podle obr. 6. Pro nejkratši 
impulsy je určen vstup označeny 1. Ostatni 
vstupy jsou rezervovany pro pripadne dalši 
podminky (nejsou-li napr. naroky na rychlost 
tak velike). Vstupy jsou chraneny diodami 
proti kratkodobym napčtovym špičkam. 
MKO prođlužiije (popr. zkracuje) impulsy 
asi na 60 ns, což je dostatečnč dlouha doba, 
aby byl impuls zaznamenan čitačem 
(MH7493). Pomoći prepinače a invertoru 
(INV) Ize volit čitani bucf pri zmene HL nebo 
LH. Čitač se nuluje tlačitkem. Obsah čitače 
je zobrazen stejnym zpusobem jako na 
obr. 4. 



Obr . 6. Vstupni obvod NAND 




Zapojeni zkoušečky 

Na obr. 7 je celkove zapojenf zkoušečky, 
odpovidajici predešlemu popisu a blokove- 
mu schematu na obr. 1 a 5. Vstup I je hlavni 
vstup zkoušeČky, trvale spojeny s bodcem, 
kterym se ,,ohmatavaji“ IO. Vstupy 2, 3, 4 
jsou pomoćne, stejne jako vstup 5. Impuls 
(negovany), zavedeny na vstup 5, je v hradle 
(1/4 MH7400) sečten s impulsem z MKO. 
Vstup 6 je vstupem do statičke časti zkou- 
šečky. Pri konstrukci je vhodne umožnit 
vnejši propojeni tohoto vstupu na vstup 1 
a tak umožnit sledovani jak dynamickych, tak 
statickych stavu obvodu TTL. J edinym vystu- 
pem ( krome indikace) je signal MHZ. Pokud 
MEZ = 0, nenf n a vstupu 6 ani H ani L. 
Propojenim MEZ na vstup 1 (nebo 2až 5) pri 
současnem rozpojeni vstupu 1 a 6 je možno 
zachytit na čitači pfechod z L nebo H na 
vstupu 6 do mezistavu a zpet. Šifka takoveho 
impulsu musi však byt dostatečne- velka. 
Minimalni širka impulsu je do značne miry 
zavisiš na použitych tranzistorech. 

U realizovaneho zapojeni statičke zkou- 
šečky jsem namefil časove udaje, ktere jsou 
shrnuty v tabulce 1. V merene zkoušečce 
jsem použil namisto GS507 (T 3 ) tranzistor 
156NU70. Z technickych đuvodfi jsem ne- 
meril odezvu na impulsni pfechod z H do 
mezistavu; dostatečnou predstavu nam však 
dava odezva na pfechod HL. 

Vysledky mereni dynamicke časti realizo- 
vane zkoušečky jsou shrnuty v tabulce 2. 
Vzhledem k tomu, že zkoušečka je určena 
prevažne ke zjišt’ovani neperiodickych im¬ 
pulsu, neni nikterak na zavadu sniženy mezni 
kmitočet impulsu (na vstupech 1 až 4). 


Použiti zkoušečky 

Zkoušečkou lze zjistit logičke urovne jed- 
notlivych vstupu a vystupu IO. Krome poru- 
chy „trvale 0“ a „trvale 1“ je možno zjistit 
dalši chyby, napr.: 
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- pferušeni vedeni mezi vystupem jedno- 
ho IO a vstupem dalšiho IO (na vystupu 1 IO 
bude logička uroven, na vstupu dalšiho IO 
nebude logička uroven), 

- pretiženi vystupu 70, jestliže vystup 
z 70 bude mimo logickou uroven. 

Pomoći dynamicke časti'zkoušečky muže- 
me zjistit, zda a kolik impulsu vzniklo na 
pfislušnem IO napfiklad behem jednoho 
pracovniho cyklu zarizeni. Využitim dalšich 
vstupfi (2, 3, 4) lze zjistit počet impulsfi, 
danych po dmink ami 1.2.3.4 = H. 

Vystup MEZ ze statičke časti zkoušečky 
umožnuje dalši mereni. Na v stup 6 pfivede- 
me testovany signal, vystup 7(MEZ)pripoji- 
me na vstup 5. Dostatečne dlouhy pfechod 
(viz tabulka 1) z L nebo H do mezistavu se 
projevi jako negovany puls na vystupu 7 


Tah . /. 


Vstupnf 

impulsy 

Vystup 

min 

(širka) 

^rnin 

(perioda) 

ti 

h 

1) LHL 

log. t 

50 ns 

400 ns 

80 ns 



log. 0 

20 ns 

900 ns 

250 ns 

- 

2) HLH 

log. t 

0,95 tis 

1 us 

1 us 

50 ns 


log. 0 

4 jts 

7 us 


20 ns 

3) LML 

log. 0 

100 ns 

5 us 




Tvar vttupnlch a vystupnfch Impultti: 








vstup 

l) 

vjtiup 


rstup 

3) . 

Vfftup 



fez 

1T" 



a zpusobi zvetšeni obsahu čitače o 1. Tak je 
možno zjistit nektere „studene" spoje, krat- 
kodobe vypadky napajecich napeti (zkoušeč¬ 
ka musi byt v tomto pfipade pfipojena na jiny 
zdroj napeti než testovany obvod) a hazardy 
vznikle rušenim nebo jinym zpusobem. 


. Poznšmka ke konstrukci zkoušečky 

Pri konstrukci zkoušečky se mi osvedčilo 
pfipojit vstup i (obr. 7) na vymenny hrot, 
ktery umožnuje rychle mefeni obvodfi TTL 
jak ze strany součastek (špičaty hrot), tak ze 
strany spoju (vyduty hrot - obr. 8); Všechny 
vstupy a vystupy (1 až 7) je vhodne vyvest na 
miniaturni zdirky. Tim se umožni pfehledne 
pripojeni na jednotlive vstupy. NejČasteji 
vystačime s propojenymi vstupy 1 a 6; pri 
tomto zapojeni se indikuji jednak zachycene 


Vstup 

Vstupni 

impulsy 

Poloha 
p rep i nače 

T min 

[ns] + 

f"min 

r [ns] + 


LHL 

#(LH) 

20 (25) 

200(250) 

1 


2 (HL) 

200 



HLH 

/(LH) 

200 




2(HL) 

20 (25) 

200 (250) 

5 

HLH 

- 

50 + + 

100 + + 


V 


+ Udaje v zavorce olatr pro U cc = 4,75 V, ostatni 
hodnoty pro U cc = 5,0V ^ 

+ + Viz dynamicke parametry IO typu MH7493, [2]. 


Tvor vnupnlch ImpuitO ; 









a 


?+5 V 



Obr. 8. Špička „vyduteho' 4 hrotu . Maierial: 

1 - mosaz, med; 2 - izolant (PVC) 

impulsy, jednak logičke urovne signalu pri- 
pojeneho na zkušebnf hrot. Podobne je 
možno spojit vystup 7 se vstupem 5 (využiti 
vystupu MEZ). 

Rozmisteni jednotlivych obvodu zkoušeč- 
ky neni kritičke; vyhodne je umistit vstupni 
obvody a hradlo MH7420 co nejbliže vstup- 
nimzdirkam 1,2,3, 4. Vhodny prepinač (Pr) 
je napriklad ze stavebnice ISOSTAT, ktery 
Ize zapajet do desky s plošnymi spoji. Jako 
tlačitko ( TI) je nejvhodnejši mikrospinač. 

Kondenzator C 2 doporučuji umistit co 
nejbliže napajecimu privodu; nepoužijeme-li 
tantalovy kondenzator, je vhodne jej pre- 
mostit keramickym kondenzatorem skapaci- v 
tou alespon 10 nF. Kondenzator C 3 by mel 
byt v blfzkosti vstupnich obvodu a MKO. 
Tranzistory KC509. a KC508 Ize nahradit 
i jinymi kremikovymi tranzistory n'-p-n, 
napr. typu KSY, tranzistor GS507 jinym 
typem germanioveho tranzistoru n-p-n. Pod¬ 
le použitych polovodičovych součastek se 
meni dynamicke vlastnosti zkoušečky. 


Zdvčr 

V članku byla popsana zkoušečka, ktera 
krome obvyklych funkci, jako je indikace 
urovnLH a L a indikace impulsu, ma dalši 
'funkce: čitač pulsu (max. 15 impulsu je 
možno odlišit), dale umožnuje zachytit a čitat 
prechody z logičke urovne do urovne 0.8 až 
2 V. 

Uvedenou zkoušečku logickych obvodu 
Ize všestranne použivat pri testovani logic- 
kych IO. Zkracuje dobu potrebnou k naleze- 
ni vadnych IO, snadno se s ni ovefi spravna 
činnost obvodu. 


Literatura 

[1] Aktivni stavebni prvky. TESLA Rožnov 
č. 3, leden 1972 

[2] Konstrukčni katalog linearnich a logič¬ 
kih IO 1975-1976. TESLA Rožnov. 


Ovdreno v redakci AR 

Pomatu konči druhy rok, v nemž nalezate 
na strankach AR navody opatfene razitkem 
„Overeno v redakci“. Všechna dosud overo- 
vana zapojeni mela charakter linearnich 
nebo spinacich obvodu. Proto jsme se roz- 
hodli realizovat jednu konstrukci z oblasti 
čislicove techniky, popr. z aplikace čislico- 
vych IO. 

Pristroj vyrobeny v redakci (viz obr. na 
•titulni strane) neni pfesnou kopu autorova 
vyrobku, už take proto, že autor nepopisuje 
mechanickou stavbu. Naše zkoušečka byla 
vestavena do skfinky slepene z organickeho 
skla (horni a dolni čelni deska) a z novoduru 
a potažena tapetou. Skrinka je dlouha 19 cm 
a vysoka 6,5 cm. Na spodni čelni destičce je 
umisteno deset izolovanych zdirek (zleva 
doprava), vstupy dynamicke časti 1 až 
5 ; zaporny pol napajeciho napeti, vstup 
statičke časti 6 , vvstup ,,X“, na nemž je 
napeti log. 0 pri mezistavu; zaporny a kladny 
pol napajeciho napeti. Jednotlive skupiny 
zdirek se liši barvou. Na horni čelni destičce 
jsou pak umisteny barevne kryty žarovek 


dynamicke časti (modre, označeny ,,D“, 
,,C i£ , ,,B“, „A' 4 ) a statičke časti (červena, 
„1“; bila, ,,X“; zelena, ,,0“), dale tlačitkove 
prepinače. Napisy a znaky jsou zhotoveny 
obtisky Propisot na papire, vloženem za 
desky z organickeho skla. 

Součastky zakladniho zapojeni byly umis- 
teny na desce s plošnymi spoji (obr. 9). 
Všechny vyvody jsou na obvodu desky; pro 
pomčrnou spletitost spoju je zaporny pol 
zdroje vyveden na tfech mistech,’ktera jsou 
propojena dratem. U čitače MH7493 je 
treba ohnout nezapojeny vyvod č. 13, proto- 
že deska pro nej nema otvor. Diody GAZ51 
jsou umisteny (pro svou velikost) naležato 
nad ostatni male součastky. 

Stavba zkoušečky nečini žadne potiže. 
Všechny použite součastky byly zmereny 
pouze orientačne (predevšim odpory). Pri¬ 
stroj pracoval na prvni zapojeni. Ani klopne 
obvody neni vzhledem k jejich zapojeni treba 
nikterak serizovat. 

Vetšina zajemcu o stavbu pravdepodobne 
bude mit problemy s optickou indikaci stavu 
zkoušečky. V puvodni konstrukci byly použi- 
ty žarovky 6 V/50 mA, legendarni svou na- 
prostou nedostupnosti v maloobchodni siti. 
Z tohoto duvodu jsme i my museli hledat jine 
rešeni. Jsou v zasade dve snadno dostupne 
nahrady: 

1. Pokud by byl současti zkoušečky vlastni 
zdroj, je možno ho navrhnout tak, aby 
dodaval mimo napeti 5 V i 12 V a použit 
žarovky 12 V/50 mA pro vlačky Piko. 

2. Pokud bude zkoušečka napajena z ex- 
terniho zdroje, bude asi vyhodnejši použit 
bežne dostupne žarovky s proudem vetšim 
než 50 mA a ovladat je tranzistory. 

V našem pripade jsme se rozhodli. pro 
druhou variantu. K vyvodum e, 7, f, g , b, 
i, j zakladni desky s plošnymi spoji je pripoje¬ 
na druha deska (jeji usporadani neuvadime) 
s pomoćnim obvodem, jehož zapojeni je na 
obr. 10. Žarovky 3,5 V/0,2 A jsou spinany 
vyprodejnimi tranzi$tory GC500. Zbyva- 
jicich 1,5 V je sraženo na odporech 
8,2 kQ/0,5 W. Protože ze žarovek statičke 
časti zkoušečky sviti vždy prave jedna, vysta- 
čime zde s jednim společnym odporem. 
Odpory v bazich tranzistoru je nutno vyzkou- 
šet u každeho zvlašt’; v našem pripade mely 
pri zesileni tranzistoru asi 30 až 50 odpor 
nekolik set ohmu. Protože proud bazemi 
tranzistoru je radu jednotek miliamper, Ize 
vykonova hradla 7440 nahradit jednim IO 
7404,"popr. dvema 7400. 

Zaverem Ize rici, že podobna zkoušečka je 
velice vyhodna pri praci s logickymi IO a na 
zaklade mereni i praktickych zkušenosti je 
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Obr. 10. Zapojeni indikačnich žarovek 
u overovaneho vzorku 

mužeme všem zajemcum o stavbu plne dopo- 
ručit. Je ovšem nutno poznamenat, že tato 
zkoušečka se nam pro bežne prace jevi jako 
ponekud pfepychova (sedm logickych IO, tri, 
popr. deset tranzistoru). Vetšina zajemcu 
vystači pouze se statickou časti. Počet aktiv- 
nich součastek (krome diod) se pakredukuje 
na tri tranzistory, jeden IO 7400 a dva JO 
7440, popr. Šest tranzistoru a dva IO 7440. 


Novy prijimač kufrikoveho provedeni fir- 
my ITT Schaub Lorenz je vvbaven stereo- 
fonnim dekoderem, ktery umožnuje poslech 
stereofonnich poradu buđ na sluchatka, nebo 
pfes pripojenv stereofonni zesilovač. Stereo- 
fonni signal je opticky indikovan, Pro mono- 
fonni reprodukci je pristroj vybaven konco- 
vym stupnem o vykonu 4 W a reprodukto- 
rem 15 x 10 cm. Prijimač ma čtyri vinove 
rozsahy VKV, DV, SV a KV. Kratkovlnny 
rozsah je zužen na pasmo 30,6 až 51,7 m. 
Pristroj Ize napajet bucf ze site nebo ze šesti 
monočlanku. Rozmery prijimače jsou 
30,5 x 24 x 8 cm a jeho hmotnost i s bate- 
riemi'2,2 kg. 

-Lx- 


Libujete si v poslechu rozhlasoveho priji¬ 
mače pod vodou? Pak je pro Vas nesporne 
určen vyrobek firmy.Sony s typovym označe¬ 
nim ICF-6000 L. Jeho skrinka je vodotesna 
a jeji hrany jsou opatreny pryžovymi pasy. 
Ovladaci prvky jsou rovnež utesneny a opa- 
treny ochrannymi pryžovymi nastavci. Mem¬ 
brana reproduktoru je z materialu odpuzuji- 
ciho vlhkost. Pristroj mačtyri vinove rozsahy 
VKV, KV, SV a DV, pro VKV a KV slouži 
teleskopicka antena, pro ostatni vinove roz- 
sahy antena feritova. K napajeni slouži tri 
monočlanky. 

- Lx - 
t 

Firma Weller nabizi novou pajecku s ve- 
stavenym akumulatorem. Je velmi vyhodna 
pro opravare, pracujici externe, nebof s ni Ize 
pracovat rychle a bez nutnosti zajišt’ovat 
sitove napajeni. Hrot paječky ma teplotu asi 
375 ° a niklokadmiovy akumulator umožnuje 
asi 350 pajeni na jedno nabiti. Prikon teliska 
je 15 W, čas potrebny k dosaženi pracovni 
teploty je 6 sekund. K paječce je dodavan 
nabiječ; doba potrebna k plnemu nabiti 
akumulatoru je 10 hodin. 

- Lx - 
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OscilOskOp 


Jaroslav Novotny 

/ " ’ 

Osciloskop je jednim z nejduležitejšich p ris tro ju v dilne kazdeho radioamatera. Je-li vybaven 
dalšimi doplhky (elektroničkim prepinačem, kalibratorem , popr. rozmitačem), Ize jej pouzit 
pro temer všechna bežha mereni. Popisovany osciloskop splnuje všechny obvykle pozadavky 
krome jednordzoveho spo ušteni časove zakladny. 


TecNnickć udaje 

Zesilovač pro vertikalni vychylovom (Y). 

Vstupni impedance: l MQ/3() pF. 
Citlivost: .10 mV/l cm. 

Kmitočtova charakte- 

ristika: 0 až 3 MHz (- 3 dB). 

Vstupni delič (kom- 

penzovany): 1:1 až 1:3000. 


Zesilovač pro horizontalni vychylovdni 

Vstupni odpor: 100 k Q. 

Citlivost: 100 mV /1 cm, 

Kmitočtova charakte- 

ristika: 10 Hz až 0,5 MHz 

(- 3 dB). 

Regulace zesileni: plynula. 


Časova zakladna . 

Volne bežici s vnitrni nebo vnejši syn- 
chronizari. 


z 


KONKURSU 

AMD 2% 




Popis jednotliv^ch čšstf zapojeni 

Vertikalni zesilovač (obr. 1), 

Na vstupu zesilovače je zapojen delič 
s delicim pomerem 1:3:10 atd. Delič je 
kmitočtove kompenzovan kapacitami až 
C 70 . Vstupni odpor je s ohledem na citlivost 
k rušivym napetim volen 1 MQ ve všech 
polohach prepinače. Všechny stupne zesilo¬ 
vače jsou stejnosmernČ vazany a krome 
tranzistoru T\% na prvnim stupni je zesilovač 
rešen jako diferencialni. Polem rizeny tran¬ 
zistor použity v prvem stupni umožnuje 
dosahnout velkeho vstupniho odporu, ktery 
je diky male vstupni kapacitč zachovan i na 
vysokych Jcmitočtech; krome toho ziskame 
vyhodu nulovćho potencialu na vstupni zdir- 
ce. Diody A 2 , A 3 s odporem R 9l chrani 
tranzistor KF521. V kolektorovych obvo- 
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25 ms/cm až 0,4 |xs/cm. 

220 v/50 Hz. 

102 x 200 X 205 mm. 

4,4 kg (včetne elektronic- 
keho prepinače). 

elektronicky pfepinač. 
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7. Schema zapojeni a deska s plošnymi 
spoji K53 venikalniho zesilovače 


dech druheho stupne osazeneho tranzistory 
Tw, T 2 q je zapojen potenciometr P l2 pro 
vertikalni posuv obrazu. Kondenzator C 73 
zmenšuje zapornou zpetnou vazbu na vyso- 
kych kmitočtech, čimž vyrovnava pokles 
zesileni. Diody A 4, As s kondenzatorem C74 
tvori zdroj referenčniho napeti pro bazi 
tranzistoru T 2 0 . Trapzistory T 2 1 a T 22 pracuji 
jako oddelovaci stupen a z jejich emitoro- 
vych odporu je napajen koncovy zesilovač 
osazeny tranzistory T 2 3 , T 24 . Kondenzator Qs 
v obvodu zaporne zpetne vazby ma stejnou 
funkci jako C73. Potenciometrem P n lze 
plynule mčnit cei kove zesileni v rozsahu 










2xKC508 


2xKF50U 


vstup 



Obr. 2. Schema zapojeni horizontdlniho ze- 
silovače a deska s plošnymi spoji K54, 
společna pro horizontalni zesilovač a časovou 
zakladnu 


spouitini pčepinace 


približne 1 : 2 . Čast mereneho signalu se 
odebira z rozdčlenćho emitoroveho odporu 
tranzistoru T 2 \ pro vnitrni synchronizaci ča¬ 
sove zakladny. Tranzistory T 23 , T 24 se za 
provozu zahfivaji a musi byt opatreny chladi- 
či. Protože je ćela konstrukce pomeme stes- 
nanš, bylo nutno opatrit vstupni tranzistor 
7|g stinicim krytem. Pro privody potencio- 
metru P 12 je použit dvoužilovy stinČny kabel, 
pfičemž stineni tvori pfivod kladneho napeti 
k bčžci. Stinenym vodičem je veden i privod 
vnitrni synctironizace. Odpor J ? 75 a konden¬ 
zator C 7 i jsou pfip£jeny pfimo na pfepinač 
Pr 2 (nejsou tedy na desce s plošnymi spoji). 
Potenciometr P !3 mčl byt puvodne umisten 
na' čelnim panelu. Proto neni umisten na 
desce s ploŠnymi spoji, ale na uhelniku 
pfipevnenem na šasi. 

Horizontalni zesilovač (obr. 2). 

Na jeho vstupu je emitorovy sledovač 
v DarlingtonovČ zapojeni; je použit proto, že 
vystupni odpor generatoru časovć zakladny 
je (zvlašte pri vysokych kmitočtech) značny. 
Koncovy zesilovač je osazen tranzistory T l0 
a T n . O kondenzatoru C 35 plati totež jako 
o kondenzatorech C 73 a C 7 $ ve vertikalnim 
zesilovači. Napajeci napčti koncovych tran¬ 
zistori je pomerne vysokć proto, abychom 
dosahli dostatečnćho rozkmitu paprsku pri 
použiti nesymetrickč obrazovky 7QR20. 
Tato obrazovka nedovoluje plnš využit dife- 
rencialniho zapojeni koncoveho stupnč tak, 
jako je tomu u vertikšlniho zesilovače. Kon- 
cove tranzistory je nutno opatrit chladiči. 



Časova zakladna (obr. 3). 

Tranzistory T i2 , Tu tvori astabilni multi- 
vibrator, ktery je použit k nabijeni konden¬ 
zatoru zvoleneho prepinačem Pr } . Konden¬ 
zator se vybiji pfes tranzistor T l3 , ktery 
udržuje vybijeci proud konstantni. Toto za¬ 
pojeni se vyznačuje velmi dobrou linearitou 
pily až do nejvyššich kmitočti. K jemnćmu 
(plynulemu) Kzeni kmitočtu slouži potencio¬ 
metr P ft . Tranzistor tvori oddelova- 
ci stupen, pfes nejž jsou do obvodu emi- 
toru Tu zavadeny synchronizačni impul- 
sy, a to buđ z bežce potenciometru P 8 (vnitrni 
synchronizace) nebo pfes odpor R& (vnčjši 
synchronizace). Použivame-li vnejši syn- 
chronizaci, musime nastavit bčžec potencio¬ 
metru P g k uzemnčnćmu konci odporove 
drahy. Z kolektoru T u jsouodebiranyimpul- 
sy pro zhašeni zpetnych £Čhfi. V jeđenacte 
polože pfepinače Pfj je na vstup horizontal- 
niho zesilovače pripojen bČžec potenciomet¬ 
ru P A a zesilovač lze použivat samostatnČ pro 
mefeni bez časove zakladny. Pri provozu se 
však ukazalo, že časovi zškladna kmita i pri 
odpojeni kondenzatoru, a to na velmi vyso- 
kem kmitočtu; tento signal se indukuje do 
obvodfi horizontalniho zesilovače a zpusobu- 
je rozšireni stopy na stinitku. Proto byl 
dodateČne mezi vyvod 11 pfepinače a zem 
zapojen kondenzator 2pF, ktery zaručuje, že 
časova zakladna bude kmitat na nizkem 
kmitočtu, ktery se naindukuje do obvodu 


horizontalniho zesilovače. Tento kondenza¬ 
tor proto neni umistČn na desce s plošnymi 
spoji (je na schematu označen čarkovane). 

Obvody obrazovky (obr. 4). 

. Obvody obrazovky jsou zapojeny klasic- 
kym zpusobem a nevyžaduji podrobny popis. 
Potenciometrem P | 0 ridime jas, potencio- 
metrem Pn ostrost stopy. Za zminku stoji 
pouze obvod s tranzistory Ti 6 , Tn. TČmito 


tranzistory je osazen zesilovač zhašecich 
impulsu. Trimrem P 9 je pracovni bod T\ 6 
nastaven tak, aby zesilovač pracoval jako 
jednostranny omezovač signalu; tranzistor 
pfenaši pouze kladnć impulsy (je tćmef 
uzavfen). Tyto impulsy se v opačnć polaritč 
odebiraji (po zesfleni) z kolektoru Ti 7 a pfes 
C55 se privadčji na mfižku obrazovky; zhašeji 
stopu paprsku v dobe zpčtnćho bčhu. Neni-li 
pracovni bod tranzistoru T 16 spršvnč nasta- 



Obr. 3. Schema zapojeni Časove zakladny 
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Obr. 5. Schema zapojeni a deska s plošnymi 
spoji K56 napa jeci Časti 


ven, muže se zmenšovat jas pfi kladnych 
pftlvlnšch sledovaneho signalu; je to zpuso- 
beno zesilenym synchronizačmm napetim, 
kterć se objevi na kolektoru tranzistoru T H , 
z nehož odebirame zhššeci impulsy. Použita 
Časova zakladna ma velmi rychly zpčtny bčh, 
ktery se i bez zhššeciho obvodu neprojevuje 
prfliš rušivč. Odpor Ru je pripšjen pfimo 
k objimce obrazovky (neni umisten na desce 
s plošnymi spoji). f 

Napa jeci Čast (obr. 5). 

Aby byl splnčn požadavek malćho zvlnČni 
všech napajecich napeti, je zapojeni napajeci 
časti ponČkud složitejŠi; jeho funkce je však 
na prvni pohled jasnš ze schematu. Zapojeni 
diody Djo v sćrii se stabilizatorem 14TA31 je 
nouzovć fešeni; nemčl jsem stabilizačni vy- 
bojku pro napeti 90 V. Kdo ji ma k dispozici, 
mdže tuto diodu vynechat a na jeji misto 
zapaji dratovou spojku. 

Na desce s plošnymi spoji je jedna dratova 
spojka (v obr. 4a je vyznačena čžrkovanč). 
Transformator je navržen se sycenim približ¬ 
ni 0,7 T, aby se zmenŠilo rozptylovć pole. 
Odpory R 2i R 2t K 4 jsou umisteny na zadni 
stranč desky, aby byly lćpe chlazeny. Dioda 
D i0 je opatrena chladicim kridćlkem. 

Elektronicky prepinač (obr. 6). 

Vlastiti prepinač tvori diodova hradla slo¬ 
ženi z diod £>13 až D i 8 . Na obou vstupech jsou 
pro dosaŽeni včtšiho vstupniho odporu pou* 
žity emitorovč sledovače osazenć tranzistory 
T\ a r 2 . Zesileni v jednotlivych kanšlech je 
rizeno potenciometry P x a P 3 , Vzajemny 
posuv obou stop se Hdi potenciometrem P 2t 
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otevfen a T$ uzavfen. Privedenim zapomeho 
impulsu se obvod preklopi do druhe polohy, 
tj. T 6 se uzavre a T$ otevre. Zapornym 
impulsem konstantni amplituđy vzniklem na 
kolektoru T$ se preklopi bistabilni multivi- 
brator do druhe polohy, ve kterć setrva do 
prichodu dalšiho impulsu, to znamena do 
dalšiho zpetneho behu paprsku. Takto uspo- 
radany prepinač ma ve srovnani s prepinači 
ov!adanymi astabilnim multivibratorem vy- 
hodu ve spolehlive synchronizaci, jelikož 
časova zakladna neni strhavana pfepinađm 
kmitočtem jako u volne bežiciho prepinače. 
Oddčleni obou sledovanych prubehu je vel- 
mi kvalitni, jelikož v ceste signalu, ktery neni 
prave zobrazovan, jsou vždy dvč opačne 
polovane diody. Cely prepinač je konstru- 
ovan jako vysuvny dil a v pristroji je pro nej 
upraven oddeleny prostor. 


Konstrukce pristroje 

Kostru pristroje tvori ram zhotoveny 
z uhelniku, ohnutych z oceloveho plechu 
o tloušt’ce 1 mm, na ktere je vpredu upevnen 
nosny panel. Ćela konstrukce je pomeme 
stisnena, proto musi byt obrazovka i sifovy 
transformator umisteny ve stinicich krytech. 
Kryt obrazovky je ve valcove čšsti dvojity se 
vzduchovou mezerou (tlouštTca steny je min. 
2x2 mm). Kryt transformatoru je z ocelo¬ 
veho plechu o tloušt’ce 1,5 mm. Oba zesilova- 


Obr. 6. Schema zapojeni a deska s plošnymi 
spoji K57 elektronickeho prepinače 
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Obr, 7. Čeini panel osciloskopu 



Obr. 8. Rozmisteni jednotlivych dilu pfistro- 
je: 1 - šasi , 2 - potenciometr pro rizeni jašu 
(Pio), 3 - stinici prepazka , 4 - horizontalni 
zesilovac a časova zakladna , 5 - transforma¬ 
tor , 6-napajeci čast, 7 - čelni panel, 8 - nosny 
panel , 9 - potenciometr pro rizeni ostrosti 
(P u ), 10- obvody obrazovky, 11- vertikalni 
zesilovac, 12 - obrazovka, 11 - vertikalni 
zesilovac, 12 - obrazovka 



Obr . 9: Konstrukčni dily zasuvky 



7=3 


Obr. 10. Uprava kontaktu pro>zasuvku 


če jsou umisteny soumČrne (vzhledem k po- 
delnć ose pristroje) a jsou vzajemnč oddčle- 
ny stinici prepažkou. V zadni časti (kolmo na 
podelnou osu) je na sifovem transformatoru * 
upevnena deska napajeciho dilu. V horni 
časti nad obrazovkou je upevnena deska 
s obvody obrazovky. Ve spodni časti pod 
obema zesilovači (oddelen stinici prepažkou) 
je prostor pro zasunuti vymennych dilu. 
Kryci Čelni panel (obr. 7) zhotoveny z hlini- 
koveho plechu o tloušt’ce 2 mm je pro lepši 
vzhled eloxovan, opatr en ndpisy ze samolepi- 
cich znakfi PROPISOT a prestrikan bezbar- 
vym lakem na fotografie PRAGOSORB. 
Tato uprava dava pristroji teme? profesional¬ 
ni vzhled. Rozmisteni jednotlivych dilu pri- 
stroje je schematicky naznačeno na (obr. 8). 
Zasuvka pro vymennč dily je zhotovena ze 
dvou časti (obr. 9a, b) navzajem snyto- 
vanych, mezi nimiž jsou sevreny kontakty, 
zhotovene z upravenych per telefonniho rele 
(obr. 10). Druhy dil zasuvky tvori deska 
s plošnymi spoji, na jejiž jedne strane jsou 
vytvoreny dotykove plochy, ktere jsou pro 
zajišteni minimalniho prechodoveho odporu 
postribreny. Takto zhotovena zasuvka ma na 
rozdil od zasuvek typu WK 462 vyhodu 
menši sily, potrebne k zasunuti; krome toho 
neni nutno pro každy dalši vymčnny dil 
kupovat novou zasuvku, z niž bychom použili 
pouze polovinu. Chladič koncovych tranzis¬ 
toru vertikdlniho zesilovače je na obr. 11. 
Predstavu o konstrukci Ize ziskat z fotografi! 
hotoveho pristroje na (obr. 12 až 15). 
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Nejprve je treba uvest do provozu napaje- 
ci dfl, ktery.použijeme pri oživovam ostatnich 
časti. Pak nastavime obvody obrazovky, pri- 
čemž napajeni zesilovače zhašecich impulsu 
zatim nezapojujeme, Pri tomto kroku mame 
všechny vychylovaci destičky obrazovky na- 
vzajem propojeny a spojeny s druhou ano- 
dou. Po rozsviceni obrazovky a zaoštreni 
bodu se presvedčime, je-li stineni dostatečne 
učinne. Pri nedostatečnem stinčni obrazovky 
je vlivem rozptylovčho pole transformatoru 
bod roztažen buđ ve svislem nebo ve vodo- 
rovnem smčru. Tyto zkoušky neprovadirtie 
zbytečne dlouho, abychom nepoškodili citli- 
vou vrstvu stinitka. 

Je-li vše v poradku, pripojime desku hori¬ 
zontalnih© zesilovače a časove zakladny, jejiž 
vystup i pripojime na destičku D3 obrazovky, 
kterou odpojime od druhe anody (destičky 
Dl a D2 zustavaji pripojeny na druhou 
anodu, odpor R 74 je zapojen).-Po zapnuti 
postroje se musi bod na obrazovce rozširit ve 
vodorovnou usečku, jejiž dćlka ma byt pri¬ 
bližne stejna ve všech polohach prepinače 
Pf\, Trimrem P s nastavime pracovni bod 
zesilovače tak, aby na kolektorech konco- 
vych tranzistoru bylo shodnć napeti, rovne 
približne polovine napajeciho napeti, tj. 
75 V. BČžec trimru P 7 je nastaven na stred 
odporove drahy. V polože 11 prepinače Pf\ 
overime činnost horizontalniho zesilovače 


Obr. 12. Pohled na osciloskop bez krytu (prava strana) 


provozu potrebujeme generator sinuso- 
vych nebo obdelnikovitych kmitu o vystup- 
nim napeti (efektivnim) alespoh 300 mV. 
Pripojime jej na vstup a kontrolujeme osci- 
loskopem prubehy napeti ha kolektorech 
jednotlivych tranzistoru. Na T-, musi byt 
zesileny vstupni signal, na Ts. T A a Ty obdel- 
nikovite napeti na- vystupu rovnež obdel- 
nikovity prubeh. 

Nepreklapi-li Schmittfiv klopny obvod, 
zmenšime predpčti baze tranzistoru T 6 . Je-li 
vše v porddku, zasuneme do zasuvky oscilo- 
skopu prepinač. Po jeho zapnuti se musi na 
stinitku objevit dve vodorovne stopy, jejichž 
polohu Ize menit potenciometrem ft. Nako- 


nec zkontrolujeme, zda pri vetšim posuvu os 
nedochazi k jednostrannemu omezovani sle- 
dovanćho signalu, což by svedčilo o nesprav- 
ne nastavenych pracovnich bodech emitoro- 
vych sledovaču ft, ft. 

Zaverem jeste upozorneni. Všechnydesky 
s plošnymi spoji jsou kresleny pri pohledu ze 
štrany součastek. V mistech, kde jsou pripa- 
jeny propojovaci vodiče, jsou do desek upev- 
nčny a zapajeny dutć nytky. o 0 2 mm. 
V obrazci ploŠnych spoju jsou tyto body 
vyznačeny včtšimi kroužky. 

Umyslne neuvadim podrobny popis čin- 
nosti jednotlivych obvodu, jelikož predpo- 
kladam, že do stavby pomerne složiteho 


a jeho kmitočtovou charakteristiku v oblasti 
vysokych kmitočtu upravime zmenou kapa- 
city C 35 . Pak pripojime desku vertikalniho 
zesilovače a zapojime obvod vnitrni synchro- 
nizace. Trimr R 9 $ nastavime tak, aby pri 
polože bČžce potenciometru ft 2 približnč 
uprostred ođporovć drahy byla stopa ve 
stredu stinitka. Celkovć zesileni nastavime 
trimrem ft 3 . Zkontrolujeme kmitočtovou 
charakteristiku, popr. ji upravime zmčnou 
kondenzatoru C73 a C 75 (tuto-kontrolu je 
nutno provadet na zakladnim rozsahu, tj. 
10 mV/cm). Zmenou kapacit Q 7 až Q 3 
vykompenzujeme vstupni deliče a zaroven se 
presvčdčime, zed souhlasi dČlid pomer ve 
všech polohach prepinače Pf 2 (požadovane 
odpory byly ziskany dobroušenim bežnych 
pulwattovych odporii). Potom již mužeme 
ovčrit Činnost celeho pfistroje pripojenim 
nejakćho stridavćho signalu na vstupni svor- 
ky. Zobrazeny prfibeh nesmi byt u jedne 
strany ,,zhušten“, což by svedčilo o nelineari- 
tč piloviteho napčti Časovčzakladny; pri'pad- 
nou chybu odstanime zmčnou polohy bčžce 
trimru P 7 . Nakonec pripojime zhašeci obvod, 
pričemž jeho pracovni bod nastavime tri¬ 
mrem P 9 tak, aby potlačeni zpetnych bČhfl 
by!o dostatečne učinne, ale nebyl ovlivnčn 
jas kladnych pulvln sledovaneho prubehu. 

Pri uvadeni elektronickeho prepinače do 
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Obr. 13. Pohled na osciloskop bez krytu (leva strana) 





































^ Obr. 14. Pohled na 
osciloskop bez krytu 
shora 


VObr. 15. Pohled na 
elektronicky prepi- 
načshora 


pnstroje, jakym je osciloskop, se nepusti 
uplny začatečnfk. Podrobnejši vysvetleni čin- 
nosti jednotlivych obvodu najde pnpadny 
zajemce v literature, jejiž seznam uvadim. 
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Použitć součdstky 


Odpory 

/ 

ft« 

100 n 

ft 

2,2 Mn, trimr 

fli 

0,1 Mn/0,5 W 

fto 

0,22 Mn 

fto 

50 kn, lin. s vyp. 

ft 

5,6 kn/6 W 

ftl 

56 n 

ftl 

0,1 M52, lin. 

ft 

2.2 kn/6 W 

ft: 

0,47 Mn 

ft 2 

2,5 kn, lin. 

ft 

1,5 kn/6W 

ft.l 

820 n 

.ftl 

100 n, drdtovy 

ft 

330 Q/2 W 

Rm 

' 2.7 kn 



ft 

0.1 Mn/0,5 W 

ft 5 

1,2 kn 

Kondenzštory 

i 

ft 

47 kn/0,5 W . 

ft* 

33 kn 

Cl 

0,25 nF/630 V 

ft 

4,7 kQ/0.25 W 

ft 7 

5.6 kn 

a 

10 pF/350 V 

ft 

4,7 kQ 

ft« 

47 kn/0,25 W 

Cl 

10 pF/350 V 

ftn 

5,6 kfi ' 

ft« 

680 n 

c* 

10 pF/350 V 

ftl 

47 kQ 

fto 

1 Mn/0,25 w 

Cs 

10 pF/350 V 

ft 2 

2,2 kft 

ftl 

10 kn/0,25 w 

a 

20 pF/350 V 

ft 3 

180 Q 

ft2 

0,1 Mn/0,25 w 

c? 

10 pF/70 V 

fll4 

10 kn 

ft.l 

0,47 Mn/0,25 W 

a 

20 pF/350 V 

fts 

10 k Ci 

ft4 

2,2 Mn/0,25 W 

a 

500 pF/35 V 

ft* 

8,2 kn" 

fts 

1 Mn 

Cio 

500 pF/15 V 

ft 7 

2.2 kn 

ft* 

0,33 Mn/0,5 W 

Cu 

200 pF/35 V 

ft« 

47 kfi 

ft7 

0,66 Mn/0,5 W 

C 12 

200 pF/15 V 

ft« 

5,6 kn 

fts 

0,1 Mn/0,5 w 

Ci i 

0.1 pF 

ft« 

4,7 kQ 

ft« 

0,9 Mn/0,5 w 

Cl 4 

10 pF/6 V 

ftl 

3,9 kO * 

. fto 

22 kn/0,5 w 

C 15 

50 pF/6 V 

R22 

27 kn 

ftl 

0,97 Mn/0,5 W 

Ci* f 

20 pF/15 V 

ftl 

68 kQ 

ft2 

10 kn/0,5 w 

Cl? 

0,1 pF 

fll4 

68 kQ 

fts 

0,99 Mn/0,5 W 

Ci« 

50 pF/6 V 

ft 5 

3.9 kQ 

ft4 

3 kn/ 0,5 W 

Ci« 

10 pF/6 V 

ft* 

27 kfi 

fts 

1 Mn/0,5 w 

C:o 

0,1 pF 

ft7 

180 Q 

ft* 

1 kn/0,5 w ■ 

C 21 

20 (j.F/15 V 

ft« 

180 Q 

ft? 

1 Mn/0,5 w 

C 22 

27 pF 

ft« 

47 kQ 

fts 

300 n/0,5 w 

C 13 

27 pF 

ftl 

3,3 kQ 

ft« 

1 Mn/0,5 w 

C 34 

470 pF 

ftl 

15 kQ 

fto 

15 Mn 

Czs 

470 pF 

ft2 

22 kn 

ftl 

8,2 kn 

Gt* 

100 pF 

ft3 

1,8 kn 

ft: 

10 kn 

C 27 

150 pF 

ft4 

2,7 kn 

ftl 

10 kn 

C 28 

0,1 pF 

fts 

22 kn 

ft>4 

1 kn 

C 29 

10 pF/6 V 

ftl* 

15 kn 

fts 

390 n 

C 30 

10 pF/15 V 

ft)7 

10 kn 

ft* 

1,8 kn 

Cu 

0,1 pF 

ft« 

0,68 MQ 

ft? 

150 n 

Cl2 

20 pF/15 V 

ft« 

1.2 kn 

fts 

1,8 kn 

Cl 3 

0,1 pF/160 V 

ftll 

0,15 Mn 

ft« 

390 n 

Cj4 ■ 

200 pF/6 V 

ftl 

2,7 kn 

ft 00 

1,8 kn „ 

ClS 

560 pF 

ftl 2 

0,1 Mn 

ftoi 

3.3 kn 

Ci* 

500 pF/10 V 

ftj 

68 kQ 

ft 02 

470 n 

Cl 7 

20 pF/350 V 

ftl4 

0,15 Mn 

ftoi 

3,9 kn 

C 38 

20 pF/350 V 

fts 

15 kn 

ft 04 

4,7 kn /1 W 

Ci« 

0,1 pF/250 V 

ft* 

3,3'kn 

ft os 

4,7 kn/1 w 

Cio 

10 pF/15 V 

ftl7 

10 kQ/1 W 

fto* 

. 22 n 

Cii 

3 pF/15 V 

ft* 

10 kn/i w 

fto7 

470 n/0,5 w 

Ci: 

1 pF/15 V 

ft« 

70 n. 

fto« 

470 n/0,5 w 

C 43 

0,33 pF 

ftjo 

560 Q/0,5 W 

fto« 

o,i Mn 

C.S 

33 nF 

ftl 

560 n/0,5 w 

Pl 

0,5 Mn.lin. 

Ci* 

10 nF 

ft: 

1,8 kn 

ft 

10 kn, lin. s vyp. 

C 47 

3,3 nF 

fti 

39 n 

ft 

0,5 Mn, lin. 

ClS 

" 1 nF 

ft4 

10 kn 

P 4 

0,1 Mn. lin. 

Ci« 

330 pF 

fts 

2,2 kn 

ft 

47 kn, trimr 

Cso ’ 

10 pF/15 V 

ft* 

47 kn 

ft . 

10 kn, lin. 

ftl 

100 pF/10 V 

ft? 

47 kn 

ft 

22 kn, trimr 

ft 2 

200 pF/15 V ‘ 

fts 

5,6 kn 

ft 

10 kn, lin. 

ftl 

20 pF/15 V 


C(S4 

10 nF 

fts 

15 nF/1 kV 

ft* 

33 nF/1 kV 

Csj až fti 

trimr WK 70122 

ft* 

10 pF 

fts 

30 pF 

ft* 

100 pF 

ft? 

330 pF 

ft« 

1 nF 

c?« 

3,3 nF 

fto 

15 nF 

ftl 

0,1 pF/250 V 

C 72 

• 10 pF/15 V 

C?3 

100 pF 

C 74 

10 pF/6 V 

C?5 

4,7 kn 

Polovodičovš souĆšstky 

7i 

KC508 

T 2 

KC508 

Ti 

KSY62B 

74 

KSY62B 

Ts 

KF524 

7* 

KF524 

7? 

KC508 

7a, 7« 

KC508 

7io, 7n 

KF504 

7i 2 

KSY62B 

7n 

KC508 

7l4 

KSY62B 

7is 

KC508 

7i* 

KC508 

7l? 

KF504 

7i« 

KF521 

7i« až 722 

KC508 

7«, 724 

KF504 

ft až ft 

KY701 

ft až ft 

KY705 

fto 

8NZ70 

ftl, D 12 

6NZ70 

fti až fta 

GAZ51 

ft«, fto 

KA206 

ftl 

1NZ70 

ft:, fti 

KA206 

£>24, fts 

KA501 

Ostatm 

Ei 

7QR20 

St 

14TA31 

Tr prCifaz jddra 0=8 cm 2 , vinuti 


n\ 1760 z drdtu o 0 0,2 mm, 

m 60 z drdtu o 0 0,5 mm, 

ncj 2300 z drdtu o 0 0,1 mm, 

n* 1400 z drdtu o 0 0,15 mm, 

rts, nt> 2 x 160 z drdtu o 0 0,15 mm. 
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Špatnć llnearlta snimkoveho rozkladu 

Starši televizory trpi velmi častymi zavada- 
mi v obvodu koncoveho stupne snimkoveho 
rozkladu. Projevuje se to obvyk!e vadnou 
linearitou obrazu, kterou nelze regulačnimi 
prvky spravne nastavit. Koncovy stupen pra- 
cuje tak, že napeti približne piloviteho pru- 
behu z budiđho generatoru je zesileno a tva- 
rovano kmitočtove zavislou zpetnou vazbou 
tak, aby bylo dosaženo linearniho piloviteho 
prubehu vychylovaciho proudu. Současne se 
z koncoveho stupne ođebiraji zaporne impul- 
sy k potlačeni zpetneho.behu paprsku. Stan¬ 
dardni zapojeni koncoveho stupne snimko¬ 
veho rozkladu je na obr. 1 . 

Nejčasteji se objevuji tyto zavady: 

1 . Kondenzator C nema dostačujici kapaci- 
tu. Obraz je v dolni časti deformovan. 
Paralelne k Q pfiložime đobry kondenza- f 
tor 100 pF/35 V a deformace zmizi nebo 
se vyrazne zlepši. 

2. Kondenzator Q 2 ztratil kapacitu. Obraz 
je v dolni časti ponekud stlačen. Paralelne 
k C g 2 pfiložime dobry kondenzator 
10 pF/350 V a stlačeni zmizi nebo se 
vyrazne zlepši. 

3. Kondenzator C 2 ma svod. Tato zavada je 
daleko ČastejŠi, než se na prvni pohled 
zda, protože ji nelze lokalizovat za provo¬ 
zu vzhledem k tomu, že ani na jednom 
vyvodu C 2 neni proti kostre stejnosmerne 
napeti. Krome toho lze obvykle nastave- 
nim potenciometru P t : a P 2 na doraz docilit 
dosti uspokojive linearity obrazu. Je nut- 
no C .2 odpajet a zmerit ohmmetrem nebo 
lepe voltmetrem proti anode koncovćho 
stupne, čimž se odhali i napetove prurazy. 
Kondenzator C 2 je daleko častčji vadny 
než Ci, protože ma podstatne menši 
kapacitu- a je tedy zatižen včtši časti 
impulsniho napeti na anode, dosahujiciho 
mezivrcholovć hodnoty 800 V i viče. Pri¬ 
tom je obyčejne použit papirovy typ na 
stejnosmerne provozni napeti 400 V. 

4. Elektronkou teče nadmemy proud. To se 
projevi zvetšenym ubytkem napeti na 
-katodovem odporu R k - Obraz je mirne 

• zespodu stlačen, často se stlačeni zvetšuje 
s teplotou, tedy s dobou zapnuti. B>Va 
take vadna elektronka, zejmena kombi- 
novana PCL82, PCL85. Pak je obvykle.po 
zapnuti a nažhaveni na katode normalni sš 
napeti, ktere se zvolna zvčtšuje až asi na 
150% jmenovite hodnoty. To svedči 


o zhoršenem vakuu a elektronku je nutno 
vymenit. Je-li ss napČti na katode vetši 
ihned po nažhaveni elektronek, ma kon¬ 
denzator C 3 svod. Na vyvodu prvni mriž- 
ky eiektronky koncoveho stupne je pak 
pri vyjmute elektronce kladne napeti. 
Zaverem bych doporučil každemu, kdo 
chce svuj starši televizor použivat napr. na 
chate,, aby venoval čas a prostredky na 
preventivni kontrolu a pripadnou vymenu 
papirovych kondenzatoru jak v obvodu 
snimkoveho rozkladu, tak i v separatoru, 
zvukove časti i radkovem rozkladu. Jejich 
svody pusobi vlekle a za provozu špatne 
identifikovatelne zavady (napr, labilitu 
synchronizace, s teplotou se zhoršujici linea- 
ritu snimkoveho rozkladu, zkresleni zvuko- 
veho doprovodu atd.). 

—me- 


Zajimavd zdvada TVP 

U televizniho prijimače Luna nebyl zvuk 
a nesvitila obrazovka. Zjistil jsem, že nepra- 
cuje koncovy stupen fadkoveho rozkladu 
a koncovy stupen zvuku (PCL 86 , E 5b ) nema 
napajeci napeti. Pričinou byla odpojena te- 
pelna pojistka na Rm# ve zdroji. Udivila me 
spojitost se zavadou koncoveho stupne fad- 
kovčho rozkladu, nebot' obe nastaly sou¬ 
časne. 

Budič fadkoveho kmitočtu pracoval 
spravne, avšak na ridici mrižce koncoveho 
stupne bylo male kladne napeti. Elektronka 
pfesto nejevila znamky pretiženi. Na jejim 
žhaveni jsem však namefil jen asi 5 V. Když 
jsem ji vyjmul, povšiml jsem si bile skvrny po 
odpafeni getru a vec se vyjasnila. 

Do PL504 vnikl vzduch a pfepalene vlak¬ 
no zpusobilo častečny zkrat žhaveni. Vetši 
žhavici proud ostatnich elektronek zpusobil 
zvetšeni anodoveho proudu koncoveho stup¬ 
ne zvuku a tim se odpojila tepelna pojistka. 
Po vymene PL504 pracoval pfistroj opet 
normalne. 

Karei Štipek 


Oprava kfldćlek unššeče 
u magnetofonu 

Velmi slabym mistem československych 
magnetofonu jsou kfidelka unašeče civek. 
Velmi často se lamou a unašeče nebyvaji 
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od budidho M22 
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Obr. 1. Koncovy stupen 
snimkoveho rozkladu 
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k sehnani. Zkoušel jsem tedy kfidelka znovu 
prilepit, Mezi radou lepidel, ktera jsem 
použil bez velkeho j uspechu se nakonec 
objevil toluen, kterym bylo možno kfidelka 
prilepit skutečne bezvadne. Uvedena chemi- 
kalie se prodava pod nazvem lekafsky toluen 
a lahvička stoji 7,50. 

Pfi lepeni kfidelek jsem nejprve toluenem 
potfel styčne plochy, sesadil ulomene dily do 
puvodni polohy a opatrne jsem nasadil 
prazdnou civku jako stfedici pfipravek. Civ- 


ku je však nutno za okamžik opet stejne 
opatrne odstranit, jinak by se mohla rovnež 
prilepit. 

Vzhledem k tomu, že se tato zavada 
vyskytuje v u nejruznejšich typu našich mag¬ 
netofonu a obzvlašte pak u nejnovejšich B70 
a B90, domnfvam se, že ma rada poslouži 
mnoha čtenarum. Z. Rerabek 

Pozn. red. Podle informace, kterou jsme 
dostali primo z vyrobniho zavodu, bylapopi- 
sovand zavada unaseču zpusobena Um, že mu 
byly dodany unašeče z nesp'ravneho materia- 
lu, kterj nemelpožadovanou pevnost. Vsou¬ 
časne dobe je již v tomto smeru vše vporadku. 


Použiti luminiscenćnich dlod 

O luminiscenćnich diodach již bylo refero- 
vano v AR 11/1972 na str. 423, tytodiodyše 
však dosud neobjevily na našich trzich. Jejich 
vyrobu ma však zajistit TESLA Vrchlabi. 
Tyto diody pracuji tak, že v arsenidu nebo 
fosfidu galia je vytvoren prechod p-n kupr. 
dotovanim . zinkem. Pfi napeti asi 1,6 V 
začina dioda propouštet proud a na pfechodu 
se objevi červene svetio (v pripade arsenidu) 
anebo žlute svetio (v pripade fosfidu). Pro¬ 
vozni napeti bežnych luminiscenćnich diod je 
1,8 až 2 V. Zvetšujeme-li napeti, zvetšuje se 
prudce protekajici proud. Proto diody chra- 
nime seriovym odporerriT aby proud nepfe- 
kročil pfipustnou »hodnotu. Tyto diody se 
použivaji pfedevšim v čislicovych displejich, 
mohou však byt použity všude, kde až dosud 
bylo zvetšeni proudu nebo napeti indikovano 
mericim pristrojem nebo žarovkou. Luminis- 
cenčni dioda ma proti žarovce menši spotre- 
bu. Citlivostrse sice meficimu pristroji nevy- 
rovna, zato však ma proti nemu nepatrne 
rozmery. 

Na obr. 1 je zapojeni pro indikaci zmeny 
jašu nebo teploty. Podle toho je v obvodu 
napajeni baze tranzistoru zarazen fotoodpor 
nebo termistor. Na obr. 2 je indikator statič¬ 
ke elektfiny a na obr. 3 je indikator vyladeni. 
Ve všech pripadech se potenciometry P na- 
stavuje pracovni režim tak, aby dioda buđ 
t prave zhasinala, nebo prave začinala svitit. 

Ing. V. Patrovsky 
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Obr . 1. Indikator zmeny jašu (teploty) 
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Ing. Jan Petrek 


Hlavnim ukolem pri navrhovam civek 
s hrničkovymi jadry je zaručit požadovanou 
indukčnost a omezit jak vliv prostredi, tak 
vlastniho obvodu. 

Navineme-li na toroidni feromagneticke 
jadro civku, zvetši se jeji indukčnost proti 
stavu bez jadra ^krat, kde /c je buđ toroidni 
(^, or ) nebo počatečni permeabilita ^)- 
žijeme-li magneticky obvod složeny z časti 
o ruznych prurezech, pripadne z ruzneho 
materialu (napr. hrničkove jadro se vzducho- 
vou mezerou), Ize indukčnost civky navinute 
na tomto jadru určit ze vztahu 


ry, ktera se vytvori ubrušovanim stfedmch 
sloupku jader. Jadra se vyrabeji pro ulehčeni 
konstrukčnićh a vypočtovych praci s radou 
Činitelu indukčnosti A t nebo efektivnich 
permeabilit ^• Tolerance A L , popr. u jadra 
bez vzduchove mezery je ±25 %, u jader se 
vzduchovou mezerou ±3 % a u jader s velmi 
malymi mezerami ±5 %. Stemitotolerance- 
mi je proto nutno pri navrhu počitat. 

Pri rozboru (2) zjišt’ujeme, že jedinou 
veličinou, ktera je zavisla na teplole, je 
Mužeme proto pro civku navinutou na 
jadru o.permeabilite & napsat: 


4jt/'r 

- IO' 7 - [Him-] (1), 

2 -- 

M * 

kde Nje počet zavitu. Činitel 
1 l 

2 w T 

se nazyva reluktanci obvodu (magneticky 
odpor), pričemž / jsou delky a A prnrezy 
jednotlivych časti obvodu. V praxi se uživa 
tvaru 


A L A & 

T’Jfc' = _ — -- 

L LAT fkAT 


(3). 


kde TK l je teplotni činitel indukčnosti, 

AL. A/i,. rozdil indukčnosti, popf/efektiv¬ 
nich permeabilit pri teplotach 
7, a T 2 : T 2 > T u 

/.. .{, indukčnost, popr. efektivni per¬ 
meabilita pri T t . Teplotni činitel 
efektivni permeability, ktery nas 
zajima, Ize určit ze vztahu: 


r *„ .***.**" 

rt rt rt 


(4). 



kde je efektivni permeabilita obvodu, tj. 
permeabilita takoveho obvodu, ktery by mel 
stejny magneticky odpor, kdyby byl homo- 
genni. Činitel 


A 

se nazyva magneticka tvarova konstanta 
a udava se v katalozich pro všechny obvody. 
Protože permeabilita vzduchu je rovna jedne 
a permeabilita magnetickeho materialu je 
radove stovky až tisice, je zfejme, že vzdu- 
chovđ mezera silne ovlivnuje parametry 
magnetickeho obvodu a tedy i indukčnost. 

Pred vlastnimi zpusoby vypočtu civek s hr- 
ničkovymi jadry je nutno rozebrat jednotlive 
pojmy, aby by!o možno utvofit si nazor 
o vlivu permeability obvodu, teplotniho Čini- 
tele permeability, ztrat atd. 


Volba permeablllty obvodu a teplotni 
činitel permeability 


Provedeme-li rozbor vztahu 


N 2 ^ 

I— 

A 


■ 10 


-7 


( 2 ) 


zjistime, že pro civky určite indukčnosti je 
vhodne použit pri danem jadru co nejvetši p e . 
V praxi je však tato volba.ovlivnena 

a) teplotnim činitelem permeability, 

b) ztratami v jadre, 

c) časovou zmenou permeability, 

d) zkreslenim vlivem hystereznich 
ztrat, 

■ e) montaži. 

Čim vetši bude ju e , tim viče se budou uvedene 
vlivy uplathovat. Proto je nutne jUcZvolit tak, 
aby se pusobeni uvedenych vlivu uplatnilo 
pouze v predem zvolenych mezich. Velikost 
/4 se meni zmenou velikosti vzduchove meze- 


Z tohoto vztahu Ize určit pro dany teplotni 
činitel maximalni protože Aiiii^ 2 - merny 
teplotni činitel počatečni permeability - je 
udan jako materialova konstanta. 

Pro naše materialy a teplotni rozsah 
T, = 20 °C; T 2 = 60 °C je TK /*: 
material 

H6 = 0,5 až 3,5 . 10~ 6 /°C, 

H12 = 0až3 ■ 10* 6 /°C, 

H22 = 0 až2 . 10‘ 6 /°C. 

Teplotni činitel permeability feritu je vždy 
kladny, k jeho kompenzaci je treba proto 
použivat kondenzatory se zapornym teplot¬ 
nim činitelem. Obvykle se využiva styrofle- 
xovych nebo keramickych kondenzatoru. 


Ztr£ty ve vinuti a v jšdru 


Technickou civku nelze nikdy realizovat 
jako ,,čistou“ indukčnost v dusiedku ztrat jak 
ve vinuti, tak. v použitem jadru. Ztraty si Ize 
predstavit jako seriove činne odpory s ideal¬ 
ni, tj. bezeztratovou civkou. Celkovy ztrato- 
vy odpor R; je dan součtem jednotlivych 
odporu. Charakteristickou veličinou civky je 
činitel jakosti Q, ktery je určen vztahem: 



(5). 


Pro vypočet ztrat je vhodnejši zavest 
prevratnou hodnotu Q: 



R 
2 71 fL 


( 6 ), 


kde tg<5 je tangens ztratoveho uhlu 6 . 
Veličina 1/0 je dana součtem dilčich hodnot 


R/2nfL. 

V praxi se zavedlo použivani vyrazu 


R 

T' 


Ztraty v civce Ize rozdelit na dve skupiny: 
A, Ztraty ve vinuti: 

1. ztraty ve vodiči vlivem ss proudu, 

2. ztraty vifivymi proudy ve vinuti, 

3. ztraty dielektricke. 


B. Ztraty v jadru: 

1. ztraty hysterezni, 

2. ztraty virivymi proudy, 

3. ztraty zbytkove. 

Do teto skupiny by patrily jeste ztraty stine- 
nim, ty jsou však pri použiti hrničkovych 
jader zanedbatelne. V dalšich kapitolach 
budou odvozeny vztahy pro vypočet jednotli- 
vych druhu ztrat, s uvedenim praktickych 
vztahu a součinitelu pro jednotliva hrničkova 
jadra. ; 

Všechny veličiny jsou dale vyjadreny 
v soustave SI, tj. rozmery vm,/vHz,/vA, 
R v S2, L v H, pokud neni uvedeno jinak. 


Ztr6ty sa proudem 

Zasadou pri navrhovani civek je, aby 
vinuti vyplnilo cely objem civkovćho teliska. 
Na danem civkovem telisku (viz. tab. 4 v [6]) 
je stredni polomčr zavit£i - ^ 

— (di + d 2 ), 

4 

celkova aelka navinutćuo vodiče 4 je 

— + d 2 ). 


Plocha jednoho zavitu je. 
(d , + 4) h , 


kde f Cu je činitel plneni mčdi. Udava, jaka 
čast prostoru pro vinuti je vyplnena medi, 
zbyvajici čast je vyplnena impregnaci, izo- 
laci a vzduchem. Činitel je dan vztahem: 




(7), 


kde c/je prumer vodiče bez izolace, 

vnejsi prumer vodiče s izolaci. 

Pro vf lanka plati vztah: 



Kde n je počet vodiču v lanku. 

Činitele / Cu jsou uvedeny v tab. 1 a 2 pro 
tuzemske vodiče a vf lanka. Použitim vyše 
uvedenych vztahu Ize vypočitat celkovy od¬ 
por navinuteho vodiče: 




d\ + d 2 
d, - d 2 


.7 

hJc u 


Oc.N 1 


(9); 


kde ptu je merny odpor mčdi (1,694 * IO* 8 
Qm). Dosadime-li do rovnice (9) za N 1 
z rovnice (2), dostavame: 


-jE u ... Vi. 10-7 (10) 

L & di - d 2 Afcuh] La A 

nebo 

Ko . 1 

— - , 

T &fc u 

kde 


1 Ocu VI | () -7 

d, — d 2 4hi AmA 



je konstantou pro dane civkove telisko a jad¬ 
ro. Udaje kn jsou uvedenypro jednotlivč typy 
hrničkovych jader v tab. 3. Pri uvažovani 
počtu zavitu na jednotku plochy je nutno 
počitat s činitelem nepresnosti vinuti [4], 
ktery se pohybuje v nasledujicich mezich: 
pro vodiče o 0 


0,03 až 0,07 mm je 
0,1 až0,15 mm je 
0,2 až 0,4 mm je 
0,5 až2,0 mm je 


0,77 až 0,86, 
0,81 až 0,9, 
0,86 až0,95, 
0,8 laž 0,9. 


V tab. 1 a 2 je již s timto činitelem počitano. 
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Tab. 1. Vodiče CuL a CuLH (ČSN 34 7325. ĆSN 34 7331) 


Jmenovity 

prumfer 

vodiče 

[mm| 

— 

PruPez 

vodiče 

[mm : ] 

. 

Max. vnčjšf prumžr 
[mm] 

Jmenovity 

odpor 

[Q/m] 

Počet zdvitu na 1 cm 
5irky 

Počet zšvitu na cm 2 pruPezu 

činitel plnčni 
hu 

Tloušfka dielektrika 
[mm| 

CuL 

CuLH 

CuL 

CuLH 

CuL 

CuLH 

CuL 

CuLH 

CuL 

CuLH 

0,030 


0.048 


25,268 

208 


43 400 


0,306 


0,026 


0.040 

■239 

0.058 


14,814 

172 


30 300 


0.373 


0,027 


0,050 

0,0020 

0,068 

0,103 

9,096 

147 

97 

21 700 

10 000 

0,424 

0,184 

0,628 

0,072 

0,056 

0.0025 

0,077 

0,112 

7.252 

130 

89 

16 800 

8 000 

0.415 

0,196 

0,033 

0,077 

0,063 

0,031 

0,084 

0,119 

5,732 

U9 

84 

14 100 

7 100 

0,441 

0,220 

0,033 

0,078 * 

0,071 

0,0039 

0,092 


4,511 

108 

78 

11 800 

6 200 

0,467 

0,265 

0,034 

0,078 

0,060 

0,0050 

0.101 

0,136 

3,553 

99 

73 

9 800 

5 400 

0,492 

0,271 

0,035 

0,079 

0,090 

0,0064 

0,111 

0,146 

2,807 

90 

68 

8 300 

4 690 

0,516 

0,298 

0,036 

0,080 

0.100 

0,0079 

0,121 

0,156 

, 2,274 

' 82 

64 

6 840 

4 115 

0,536 

0,322 

0,037 

0,081 

0,112 

0,0098 

0,141 

0,181 

1,813 

71 

55 

5 050 

3 056 

0.473 

0,300 

0,049 

0,099 

0,125 

0,0122 

0,154 

0,194 

1,455 

65 

51 

4219 

2 659 

0!517 

0,325 

0,050 

0,101 

0,132 

0,0137 

0,161 

0,201 

1,305 

62 

49,7 

3 861 

2 475 

0,527 

0,338 

0,051 

0,101 

0,140 

0,0154 

0,169 

0,209 

1,097 

59 

47,8 

3 508 

2 293 

0,538 

0,352 

0,052 

0,102 

0,150 

0,0177 

0,179 

0,219 

0,959 

56 

45,6 

3125 

2 087 

0.551 

0,368 

0,053 

0,103 

0,160 

0,0201 

0,189 

0,229 

0,845 

53 

43.6 

2 801 

1 908 

0,562 

0,383 

0,054 

0,104 

0,170 

0,0226 

0.200 

0,240 

0,787 

50 

41,6 

2 500 

1 736 

0,567 

0;393 

0,056 

0,107 

0,180 

0,0254 

0,210 

0.250 

0,702 

47,6 

38,4 

2 267 

1 600 

0,576 

0,406 

0,058 

0,108 

0,190 

0,0284 

0,220 

0,260 

0,630 

45,4 

37 

2 066 

1 479 

0,585 

0,419 

0,059 

0,109 

0,200 

0,0314 

0,230 

0,270 

0,568 

43,4 

34,8 

1 890 

1 371 

0,593 

0.430 

0,060 

0,110 

0,212 

0,0353 

0,247 

0,287 

0,506 

40,4 

34,5 

1 639 

1 215 

0,578 

0,428 

0,067 

0,118 

0,224 

0.0392 ’ 

0,259 

0,291 

0,453 

38,6 

34,3 

1 492 

1 182 

0,587 

0,465 

0,069 

0,120 

0,236 

0,0437 

0,271 

0,311 

0,408 

36,9 

32,1 

1362 

1034 

0,595 

0,452 

0,070 

0,122 

0,250 

0.0491 

0,285 

0,325 

0,364 

35 

30,7 

1 231 

946 

0,604 

0,464 

0,072 

0.127 

0,265 

0,0550 

0,303 

0.343 

0.324 

33 

29,1 

1 089 

850 

0,600 

0,468 

0,077 

0,129 

0,290 

0,0616 

0,318 

0,358 

0,290 

31,4 

27,9 

989 

780 

0,652 

0,515 

0,078 

0,131 

0,300 

0,0707 

0,338 

0,378 

0,253 

27,7 

25 

875 

700 

0,618 

0,494 

0,081 

0,142 

0,315 

0,0776 

0.360 

0,400 

0,229 

29,5 

24,6 

771 

625 

0,601 

0,486 

0,091 

0.144 

0,335 

0,0880 

0,380 

0,420 

0,202 

26.3 

23,8 

692 

566 

0,610 

0,499 

0,094 

0,146 

0,375 

0,1100 

0,420 . 

0,460 

0,168 

23,8 

21,7 

566 

472 

0,625 

0,521 

0,098 

0,148 

0,400 

0,1257 

0,445 

0,485 

0,142 

22,4 

20,6 

505 

425 

0,634 

0,533 

0,100 

0,151 

0,425 

0,1418 

0,477 

0,512 

0,126 

20,9 

19,5 

439 

381 

0,623 

0,540 

0,112 

0,156 

0,450 

0,1590 

0,502 

0,537 

0,112 

19,9 

18,6 

396 

346 

0,630 

0,551 

0,115 

0,159 

0,475 

0,1768 

0,527 

0,565 

0,101 

18,9 

17,6 

360 

310 

0,637 

0,554 

0.118 

0,168 

0,500 

0,1963 

0,552 

0,592 

0,091 

18,1 

16,8 

328 

285 

0,644 

0,559 

0,120 

0,171 

0,530 

0,2200 

.0,590 

0,630 

0,081 

16,9 

15,8 

262 

251 

0,633 

0,555 

0,134 

0,184 

0,560 

0,2463 

0,620 

0,660 

0,072 

16,1 

15,1 

260 

229 

0,640 

0,565 

0,137 

0,188 

0,600 

0,2827 

0,660 

0,700 

0,063 

15,1 

14,2 

229 

204 

0,648 

0,576 

0,142 

6,192 

0.630 

0,3140 

0,690 

0,730 

0,057 

14,4 

13,6 

210 

187 

0,654 

0,584 

0,145 

0,195 

0,670 

0,3535 

, 0.725 

0,775 

0,051 

13,7 

12,9 

190 

166 

0,670 

0,586 

0,148 

0.206 

0.71 

0,3962 

0,775 

0,815 

0,045 

12,9 

12,2 

166 

150 

0,658 

0,595 

0,160 

0,210 

0,75 

0,4418 

0,825 

0,865 

0,040 

12,1 

11.5 . 

146 _ 

133 

0,648 

0,590 

0,177 

0,227 

0,80 

0,5027 

0,875 

0,915 

0,035 

11,4 

10,9 

130 

119 , 

0,656 

0,600 

0,182 

0.232 

0,85 

0,5675 

0,925 

0,965 

0,031 

10,8 

10,3 

116 

107 

0,662 

0,609 

0,188 

0,238 

0.90 

0,6362 

0,975 

1,015 

0,028 

10,2 

9,8 

105 

97 

0,668 

0,617 

0,193 

0,243 

0,95 

. 0,7088 

1,025 

1,065 - 

0,025 

9,7 

9,3 

95 

88 

0,674 

0,624 

0,199 

0,249 

1,00 

0,7854 

1,075 

1,115 

0,0228 

9,3 

8,9 

86 

74 

0,679 

0,631 

0,204 

0,254 

1,06 

0,8796 

1,155 

1.195 

0,0202 

8.6 

8,3 

74 

70 

0,661 

0,617 

0,236 

0,286 

1,12 

0.9817 

1,215 

1,255 

0,0181 

8.2 

7.9 

67 

63 

0,667 

0,625 

0,242 

0,293 

1,18 

1,0917 

1,275 

1,315 

0,0163 

7,8 

7,6 

61 

57 

0,672 

0,632 

0,249 

0,299 

1.25 

1,2250 

1,345 

1,385 

0,0145 

7,4 

7,2 

55 

52 

0,678 

0,639 

0,257 

0,308 

1,32 

1,3665 

1.415 

1/455 

0.0130 

J'° 

6.8 

49 

47 

0,683 

0,646 

0,264 

0,315 

1,40 

1,5394 

1,495 

1,535 

0,0116 

6,6 

6,5 

44 

42 

0,686 

0.627 

0.273 

0,324 

1,50 

. 1,7671 

1,595 

1,635 

* 0,0101 

6,2 

6,1 

39 

37 

0,694 

0,660 

0,284- 

0.335 

1,60 

2,0106 

1,695 

1,705 

0,0088 

5,8 

5,7 

34 

33 

0,667 

0,661 

0,295 

0.346 

1,70 

2,2698 

1,760 

1.840 

0,0077 

5,6 

5,4 

32 

29 

0,732 

0,670 

0,262 

0,363 

1,80 

2,5445 

1,860 

1,940 

0,0069 

5,3 

5.1 

26 

26 

0,735 

0,675 

0.273 

0,374 

1,90 

2,8353 

1,960 


0.0062 

5,1 

4.9 

26 

24 

0,737 

0,680 

0,284 

0,385 

2,00 

3,1416 

2,060 

2,140 

0,0059 

4,9 

4,6 

23 

21 

0,739 

0,685 

0,295 

0,396 


Ztr6ty vlHvymi proudy ve vinuti 

Pod timto pojmem jsou zahrnuty jednak 
ztraty vlivem skinefektu, jednak vlivem 
vlastniho magnetickeho pole civky. 

Proteka-li civkou stndavy proud, pak 
magneticky tok vybuzeny timto proudem 
protina take vinuti a ma za nasledek indukci 
stridaveho napeti, ktere vyvolava ztraty viri¬ 
vši proudy ve vinuti. Pro tyto ztraty Ize 
R 

Činitel —- určit ze vztahu: 

L» 

— = ^ f2y d 2 

l r- L f Curf 


[SI <->• 
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A/11 

76 


kde c; je konstanta zavisla na rozmerech 
jađra, civky a mernem odporu 
vodiče, 

d prumer vodiče, 

Bc u indukce v medi, 

V Cu objem medi. 

Protože Bcu je umerne NI a L je umerne 
N 2 Ize psat: 

R v k* 7 7 

~r = — Vcj 2 d 2 = 

L ju, 

~-(d 2 1 - d 2 2 ) nhifcud 2 / 2 ■ IO 10 (13) 
4/t 

Činitel fc v je nutno určit experi mentalne 
merenim. Praktičke udaje jsou uvedeny 
v tab. 3 a vztah Ize psat: 

/? 1 

T = — hf Ca d 2 f- K IO* • (14), 

L, /<e 


protože je radu IO 2 . 

(V v je objem vinuti, viz tab. 4 [6]). 


Dlelektrick6 ztr6ty 

Když (vzhledem k vlastni kapacite) ma 
civka ztratovy činitel tg gt, zvetši se Činny 
odpor civky o pfirustek 8;r/ 3 Z, 2 Gtg 
Celkovy pfirustek Rj je dan vztahem: 


(jj+t$6c)sjiYL 2 Q. 


^ * 

Pak činitel Ize určit ze vztahu [2]: 


Rj / 2 \ 

Y=(g + tgdcJSn’/^C (15), 


2 

~Q 
























Tab. 2 . Vysokofrekvenčni tanka (ČSN 34 77 17) 


Počet 

sdruže- 
nych 
lakova- 
nych vo 
diču 

Prumčr 

vodiče 

(mm] 

Prufez mčdi 

[mm 2 ] 

Max. vnčjši prumčr 
lanka [mm] 


Počet z&vitu 
na 1 cm d6lky 

Počet zžvitCi 
na 1 cm 2 

prorezu 

Činitel plnčnf 
fcu 

Tloušfka dielektrika 

[mm] 

Pfibližnč opti¬ 
malni kmitočto- 
v6 p&smo 
použitt 
[MHz] 

1 x opf. 
hedvabim 

2 x opf. 
hedvžbim 

1 x opr. 
hedv. 

2 x opf. 
hedv. 

1 x opf: 
hedvdbim 

2 x opf. 
hedv&bim 

1 x opf. 
hedvžblm 

2 x opf, 
hedvdblm 

1 x opf. 
hedvdbfm 

2 x opf. 
hedv&bim 

6 - 


0,01176 

m 

■sa 

1,521 

42,5 

36,3 

1811 

mm 

0,213 

Hl 

0,066 

0,087 

1 

až 

3 

10 


0,01960 

mm 

|£3 

0,912 

35,0 

30,7 

1231 

■39 

0,241 

IS9 

■SSI 

0,095 

1 

až 

3 

15 


0,02940 

0,335 

ISSI 

0,608 

29,8 

26,6 

892 

714 

0,260 

EE3fl 



1 

až 

3 

20 • 


0,03920 

0,370 

0,410 

0,456 

27,0 

24,3 

735 

595 

0,285 

0,232 

na 

0,111 

0.5 

až 

5 

30 

0,05 

0,05680 

0,430 

0.470 

0,304 

23,3 

21,2 

555 

454 

0,316 

0,264 

0,100 

0,122 

0,5 

až 

5 

45 


0,08820 

0,500 

0,540 

0,203 

20,0 

18,5 

400 

343 

0,352 

0.302 

0,138 

0,165 

0,3 

až 

5 

60 


0,11700 

0,615 

0,655 

0,152 

16,2 

15,2 

265 

233 

0,309 

0,272 

0,146 

0,167 

0,3 

až 

5 

90 


0,17580 

0,730 

0,770 

0,101 

13,6 

12,9 

187 

169 

0,329 

0,296 

0.155 

0,176 

0,1 

až 

5 

135 


0.26400 

0,865 

0,935 

0,067 

11,2 

10,6 

127 

114 

0,336 

0,301 

0,172 

0,196 

6,1 

až 

10 

3 


0,01188 

0,235 

0,275 

1,553 

42,5 

36,3 

1811 

1322 

0,215 

0.157 


0.089 

1 

až 

3 

6 


0,02376 

0,305 

0,345 

0,776 

32,7 

28,9 

1075 

840 

0,252 

0.197 

0,074 

0,093 

0,5 

až 

3 

10 


0,03960 

0,370 

0.410 

0,466 

27,0 

24,3 

730 

594 

0,287 

0,234 

0,084 

0,104 

0.5 

až 

3 

15 


0,05940 

0,440 

0,480 

0,310 

22,7 

20,8 

516 

434 

0,306 

0,257 

0,089 

0,108 

0,3 

až 

5 

20 


0,07920 

0,490 

0,530 

0,233 

20,4 

18,8 

416 

357 

0,328 

0,280 


0,115 

0.3 

až 

5 

30 


0,11880 

0,570 

0,610 

0,155 

17,5 

16,3 

307 

269 

0,365 

0,319 

0,106 

0,125 

0,1 

až 

5 

45 

0,071 

0,17820 

0,670 

0,710 

0,103 

14,9 

14,0 

222 

, 198 

0,396 

0,352 

0,121 

0,141 

0,1 

až 

5 

60 


0.23760 


0,870 

0,077 

12,0 

11,4 

145 

132 

0,344 

0,313 

0,165 

0,184 

0,05 

až 

5 

90 


0,35640 

0,995 

1,045 

0,051 

10,0 

9,5 

101 

91 

0,359 

0,325 

0.185 

0,207 

0,05 

až 

5 

135 


0,53460 

1,190 

1,240 

0,034 

8,4 

8,0 

70 

65 

0,377 

0,347 

0,209 

0,232 

0,03 

až 

5 

180 


0,71280 

1,475 

1,525 

0,025 

6,7 

6,5 

46 

43 

0,297 

0,287 

0,230 

0.248 

0,03 

až 

5 

270 


1.06920 

1,780 

1,835 

0,017 

5,6 

5,4 

31 

28 

0,337 

0,317 

0,264 

0.285 

0,01 

až 

*5 

405 


1,60380 

2,170 

2,220 

0,011 

4.6 

4,5 

21 

20 

0,340 

0.325 

0.293 

0,310 

0,01 

až 

10 

10 


0,0785 

0,505 

0,545 

0,228 

19,8 

18,3 

392 

336 

0,307 

0.263 

0,127 

0,150 

0,3 

až 

3 

15 


0,1177 

0,595 

0,635 

0,152 

16,8 

15,7 

282 

248 

0,332 

0.291 

0,147 

0,172 

0,3 

až 

3 

20 


0,1570 

0,670 

0,690 

0,114 

14,9 

14,4 

222 

210 

0,386 

0.329 

0,168 

0,195 

0,3 

až 

3 

45 - 

6,1 

0,3532 

0,930 

0,980 

0,051 



115 

104 

0,407 

0,366 

0.193 

0,224 

0.1 

až 

5 

60 


0,4709 

1,155 

1,205 

0,038 


6,2 

75 

69 

0,352 

0,323 

0.254 

0,282 

0,05 

až 

5 

90 


0,7063 

1,370 

1,420 

0,025 



53 

49 

0,404 

0,349 * 

0,267 

0,293 

0,05 

až 

5 

135 


1,0595 

1,645 

----- 

1,695 

0,018 


5.9 

37 

35 

0,388 

0,368 

0,273 

0,298 

0,03 

až 

5 


Tab. 3. Prehled veličin pro vypočet ztrat hrničkovych jader 



Tvar vztahu 

Hodnota činitelu fcpro hrnfčkovč jddro 

9x5 

14x8 

18x11 

22x13 

26x16 

30x19 

36x22 

42x29 


1 

r 1 k*) 

69 500 

32 300 

16 400 

11 000 

7420 

5070 

3590 

2160 

* Hl 

L 


2k 


35100 

17 200 

11 600 

7790 

5380 

3810 

2400 



1 3 k 



18 400 

12 400 

8180 

5740 

4060 


A 

L 

— MctAv/ ^cu ■ io 8 

tk v 

- 

80 

19,5 

8.7 

5.0 

3,0 

1.7 

1.0 

0.6 

Ri 

L 

(-g + 0.01) • 247,7/’/.a 









R w 

T 

k,vJ i«' 10 

0,22 

0,58 

0,97 

1,47 

2,13 

3,01 

4,36 

6,48 

D 


H6 

1617 

632 

353 

249 

168 

- 



•Ml 

~r 

-77 // 

H12 

1394 

545 

315, 

215 

145 

110 

55 

51 

L* 

ni 

H22 

3346 

1308 

756 

516 

516 

264 

132 

123 

L 

>0'") *.28«,/ 
rt 

0,237 

0,574 

0,932 

1.51 

2,16 

3.0 

3,77 

5,87 


•) rozuml se pro 1, 2,3 komorovć civkovd tčlisko. 


kde O je činitel civky a 

C vlastni kapacita civky. 

Pri praktickych vypočtech se uvažuje 
tg<5t = 0,01. Vlastni kapacitu civky lze vypo- 
čitat takto: rozvinutou vrstvu vinuti lze pova- 
žovat za deskovy kondenzator, jehož kapaci¬ 
ta je: 

c =-^ l° 12 [pF] (16), 

F 

kde £o je permitivita vakua 8,854 ■ 10* l2 ^j-, 
e permitivita dielektrika, 

A plocha vinuti (širka vinuti x stredni 
dčlka zavitfi) v m 2 , 

/td tloušt’ka dielektrika v m. 

Tloušt’ku dielektrika lze určit podle 
obr. 1 [4]. Podle uveđeneho, = 1,264) — 
— 1,154, tab. 1 a 2, je permitivita pro lakova- 
ne vodiče a lanka zhruba e = 3,5. 
e = 3,5. 


Vlastni kapacitu civky, jejiž jeden konec je 
uzemnčny, lze určit ze vztahu: 


[PF] (17), 


,JC(p-l) 

Cv 2 

3 t?q 

kde p je počet vrstev, 

počet sekci (komiirek civkoveho 
teliska). 

Konečny tvar rovnice (15) lze tedy psat: 


£ = 247 , 7(1 + 0,01 )?L O [-^] (18). 

Hysterezni ztrAty 

Prochazi-li feromagneticky material upl- 
nou hysterezni smyčkou, zjistime, že magne- 
tizačni energie je včtši než energie odevzdana 
pri demagnetizaci. Rozdil energie se jako 
teplo vvzari do okoli a je uvažovano jako 
ztrata. Lze ji nahradit proudove zavislym 



s- 1,15d + 0,26c 
de-lfSd* 0,26c 

dp 

\26đp-1,l5d 


Obr. 1. Určeni tloušt'ky dielektrika vinuti 


od pore m. Proudova zavislost ma za nasledek 
zkresleni a intermodulaci. 

Ztraty za jednu sekundu lze určit ze 
vztahu: 

= [W] (19), 

kde v je materialova konstanta, 

H amplituda magnetickeho pole, 

V objem materialu. 


Uvedeny vyraz plati pro uzavreny magne 
ticky obvod s permeabilitou Đude-li mit 
obvod malou vzduchovou mezeru, plocha 
hysterezni smyčky se nezmčmVzachova-li se 
stejna magneticka indukce. Pro tento pripad 

u 

je potrebne magnetizačni pole — krat 
včtši. Pak lze psat: Me 


14 4,TiV/ m ,. _ AnNlfr n, 
rt / / iv 


( 20 ), 


kde / je delka magnetickeho obvodu. 
Rovnici (19) tedy mužeme napsat: 


K - ^ 




( 21 ). 


Tyto ztraty je možno uvažovat jako ztratv na 
činnem odporu (Jouleovo teplo) rRh, 
v predpokladanem seriovem odporu Rt, 

w h = R,/ 2 . 
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Dosadi'me-li z rovnice (2) do rovnice,(21) za 
N\ dostavame 

- 3'62 32 fh\ v - 

L 3 W «’ 1 ( 

V teto rovnici se vyraz 

3162 • 32/Iii v 


3 




označuje se jako Q a nazyva se hysterezni 
konstantou, Mfižeme tedy rovnici (22) na-' 
psat ve tvaru: 




(23), 


protože C h obsahuje pouze v a ktere jsou 
konstantou pro dany material. Tento vztah 
mužeme psat ve tvaru, obvyklem ve spojovć 
technice 


^ = *//rX 

L 1 800 


(24) 


^■IW ‘7 


Tento ćinitel je pro dane jadro materialovou 
konstantou, protože obsahuje jak objem 
jadra, tak permeabilitu obvodu. Pro obvod 
s promenlivym prurezem je nutno do rovnice 
(23) dosazovat tzv. efektivni objem V c : 


K = 


2(4/ 

m 


kde 1 a A jsou delky, popr. prurezy shodnych 
časti obvodu. Udava se v katalozich pro 
všechny typy jader. 

V katalozich se udava q 2 pro = 100 
a V c = 24 cm 3 jako materialova konstanta. 
Pak Ize q 2 určit ze vztahu: 


<?2 “ <?2 ( 24 - 100 ) 



(25). 


Merenim Ize q 2 určit ze vztahu: 

. 1 A R z 800 

q ~ ~ lK a/ ~ ( 26 )’ 

kde A R z je rozdil ztratoveho odporu zmere- 
neho pri proudu / t a / 2 , 

A/ rozdil mericich proudu l 2 — l x 
v mA. 

Protože tyto vypočty jsou približne, Ize je 
použit s pomerne dobrou pfesnosti pro- in- 

dukce 5 až 6 mT. Pak mužeme vyraz pro 
hysterezni ztraty napsat: 


Ztr6ty virivymi proudy 

Jednou z hlavnich pričin rozštreni dyna- 
micke hysterezni smyčky pri zvyšovani kmi- 
točtu jsou virive proudy. Ve vodičich, ktere 
se nachazeji ve stridavem poli, vytvareji 
virive proudy magneticky tok, pusobici proti 
vnejšimu poli. Magneticka indukce vyvo!a- 
vajici virive proudy je nulova na povrchu 
jadra a zvetšuje se smerem dovnitr. V jadru 
tak vznika nehomogenni tok. Vysledna in¬ 
dukce se tedy zmenšuje smerem dovnitr 
jadra. 

Pro vypočet ztrat virivymi proudy se využi- 
va analogickych rovnic jako pro vypočet ztrat 
virivymi proudy ve vinuti: 


2n- B 2 , 

R, = — -pfAlg 1 k c ■ 10 -' 4 


(29), 


kde / je efektivni hodnota proudu, ' 

A prurez jadra, 

/ delka jadra, 

Q merny odpor magnetickeho ma- 
terialu, 

g nejmenši rozmer kolmy ke smeru 
toku, 

kc konstanta zavisla na tvaru jadra. 
Protože plati: 


NBA 

L = -—- IO 7 , 


Ize psat: 


R 4n 2 B , , - , 

— = —- flg-k c ■ IO' 7 

L 2 e NI 1 5 


(30); 


jestliže 


BA = 


4 ji yv//4 

24' 


mužeme psat: 


R w 8;t 3 ll t , , _ , 

^ =IO ' 7 (31). 
, / A 

L Q 


24 


Pro hrničkove jadro slože nć z ruznych časti 
plati vztah (31) ve tvaru 


tf. 8 ji 3 * A , 

T = T 10 


24 


(32). 


Označime-li 


»I--. 

A ji 


je možno psat pro a vyraz [ 7 ]: 


H 2 n „ Hi - H 2 2 H\ - H 2 Đ 2 

p —-h 0,35-+-In-h 

^ 4 2 3-2 D 2 

+ ( , -t ) 2 [( 0 ’ 245 -°’ 076 t) ,/2+ 

+ (o,908 - 0,66 ^ ) H[ ~ - 2 J (33). 


. Podobny vztah odvodili take Sitidze a Sato 
[5], 


Po dosazeni do vztahu (32) dostavame: 


/?„ 8 n 2 a ,, , 

— =- • IO ' 7 

1 s 24 


(34). 


Upravou rovnice (34) pro radu hrničkovych 
jader dostaneme konečny tvar 


A-= ■ lo- 1 " 


[|] 05 ). 


Činitele k* jsou uvedeny v tab. 3 . 


Ztržty zbytkov6 

Odečteme-li od celkovych ztrat ztraty 
hysterezni a ztraty vifivymi proudy, dostava¬ 
me ztraty zbytkove. Zmenme-li u dane civky 

Rc . . 

činitel — , zanedbame-li pfi nizkem kmi- 

točtu a male indukci R, R a R h a odečteme-li 
ztraty ss proudem, ktere Ize snadno zjistit, 

, , , . ' , R w + 

pak zbytek je rovny - a je zpuso- 

Z. 

ben virivymi a zbytkovymi ztratami.' 

Pro jadro s malou vzduchovou mezerou, 
pro dany material a kmitočet plati rovnice: 


*» + _ tgA^ + tgAjt _ tg<5’ 

2 ^/jUe L ^ ~ = ~bT 


(36), 


ktera je nezavisla na ^ 4 . Na obr. 2 jsou uve- 
/. . - tg<5 

deny zavislosti na kmitočtu pro feri- 

tove materialy H 6 , Hl2 a H22, pro toroid 
bez vzduchove mezery. Nejedna se o pru- 
merne hodnoty, ktere se obvykle udavaji 
v katalozich, ale o mezni. 

U hrničkoveho jadra, ktere nema stejny 
prurez, neplati pro součet vifivych a zbyt- 
kovych ztrat vztah 


tg£ _ _tg<5’ 
Bi |Uc 


(Pokračovani) 


-7 = qi ^l(*-j f lLl-L 

L VkVViOO/ v 800 

r Q Q 1 

l TT’ H M mA’ Cm3 ’ H ’ A ’ HZ J ^ 27 ^' 

Upravou pro dane jadro dostavame: 


‘Rt* _ , 

— — Khq 2 (14 _ ino) 


ILfc 

N 


(28). 


Činitele Jth<j 2 (w-Kio) jsou uvedeny v tab. 3^iro 

radu feritovych hrničku. 

/ 
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Obr. 2: Meznt kriv- 
ka zavislosti mčr- 
nycb ztrat činitele 
tg6 

—~ na kmitočtu 
Pi 




trxKYl30/300 


KD601 



Vaclav Prajzner, ing. Jan Grossman, prom. fyz. 

(DokonČeni) 


Činnost posuvnych registru 

Impuls, predstavujici 20. sekundu, je tzv. 
startovađ impuls. Ma vždy uroven log. 1. 
Tato logička uroven se presobvod FF| objevi 
na vstupu registru (bod 1). Na klopny obvod 
FF 2 prichazi tento impuls současne s impul- 
sem z čitače /O? (dvacata sekunda) a obvod 
FFt generuje zaporny jehlovy impuls, jimž 
se registry vynuluji (bod 3). 

Pomoći hodinovych impulsu se informace 
v registrech posouvaji až do doby, v niž se na 
vystupu objevi signal o urovni log. 1 (bod 2), 
tj. posunutv startovaci impuls. Tento,signal 
uzavre pres invertor B hradlo G: a registry se 
zastavi. V popisovanem zarizeni k tomu 
dojde po 44. sekunde, což je dano kapacitou 
registru. . 

Teprve pred počatkem dalši minuty se 
vynuluji čitače a pameti dostanou povel 
k prepisu informaci (bod 5). Registry však 

m?U?b MH7U2 


stale uchovavaji stare informace až do pri- 
chodu dalšiho startovaciho impulsu (20. s), 
pak se vynuluji, v bode 2 se objevi signal 
log. 0, hradlo G 2 se otevre pro hodinove 
impulsy a cely pochod se opakuje. 


Činnost logički čžsti Ln 

Schema zapojeni teto časti pristroje je na 
obr. 8. Obvody teto časti dekoderu zpro* 
stredkuji prenos udaju z registru na čislicove 
vybojky pro indikaci minut, hodin, dne v me- 
sici. Z uvedeneho zapojeni je činnost obvodu 
dostatečne zrejma, proto nevyžaduje zvlašt- 
niho popisu. 

Z registru IOg je vyvedena informace 
k indikaci dne v tydnu. Schema zapojeni je na 
obr. 9rVstupni informace sbira pamef, ktera 
riđi chod dekoderu /C^, ktery spina pres 
invertory a 7Qj 7 sedm tranzistoru, ovla- 



Obr. 11. Zapojeni napajeciho zdroje 


dajicich činnost sedmi žarovek. Žarovky jsou 
umisteny v prusvitnych okenkach, ktera jsou 
označena Po až Ne (pondeli až nedele). 
V dekadickem kodu predstavuje pondeli 
čislo 1 a nedčle čislo 7. 


Činnost budfku 

Jak již bylo v uvodu uvedeno, bylo zarizeni 
doplneno budikem s pfesnosti nastaveni jed¬ 
na minuta. Schema zapojeni je na obr. 10. 
Potrebna informace, odebirana z vystupu 
pameti IO\a až /On, je privedena na vstupy 
dekoderu IO& až IO$ x . Prislušny čas se 
predvoli sadou čtyr dekadickych prepinaču, 
Pf 3 až Pf b s čiselnou indikaci. V okamžiku, 
v nemž se sepne patričny vystup dekodčru, 
uvede se v činnost multivibrator, k nemuž je 
pres dvojity emitorovy sledovač pripojen 
reproduktor. Zvukovy signal trva po dobu 
pritomnosti predvolene časove informace, tj. 
jednu minutu. 

Chceme-li zmenšit spotrebu proudu cele- 
ho zarizeni, lze napajeci napeti pro budik 
odpojit prepinačem Pf 2 . Jinak lze budite 
vyradit z činnosti tež vhodnym nastavenim 
prepinače do volne polohy. 


Napdjeci zdroj 

Vzhledem k tomu, že naroky na napajeci 
napeti, tj. na jeho stabilizaci nejsou vysokć, 
lze vystačit s relativne jednoduchym zapoje- 
nim. Schema použitćho zdroje je na obr. 11. 
Vykonovy tranzistor je vhodne dobre chla- 
dit, vyhovi chladič z medeneho plechu tloušt'- 
ky 1,5 mm o celkove ploše 100 cm 2 . Za 
zminku stoji i použiti stinici folie mezi 
primarnim a sekundarnim vinutim transfor¬ 
matoru, ktera predstavuje velmi učinnou 
ochranu proti rušeni, ktere prichazi ze sifovć- 
ho rozvodu. 



Obr . 9. Zapojeni časti 
k indikaci dne v tydnu 
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Transformator byl navržen pro tato napeti 
a proučiv: 

^ tl = 180 V, /=20mA, 

Uvy« = 9 V, /= 15 mA, 

Uvpt = 5 V, J = 0,9 A. 

Primarni vinuti ma 2000 z dratu 
o 0 0,19 mm CuL, sekundarni pro 180 V ma 
1200 z dratu o 0 0,09 mm CuL, sekundarni 
pro 9 a 5 V ma 95 zavitfi dratu o 0 0,67 mm 
CuL. Piechy jsou typu EI20 x 25, stinici 
folie je z medeneho plechu ti. 0,05 mm. 
Plocha okenka je plne využita, proto je treba 
vinout transformator velmi pečlivč. Stinici 
folie nesmi tvofit zavit nakratko! 


Mechanickš konstrukte 

Autori nepovažuji uvedeny popis zafizeni 
k prijmu a zpracovani časove kodovanych 
signalu za podrobny stavebni navod. Jde jim 
spiše o konkrćtnčjši upozorneni na možnost 
postavit si unikatni ■zafizeni. Proto se v teto 
časti članku omezime jen na nektere praktič¬ 
ke poznamky. 

Vnitrni uspofadani, pred ni panel a celkovy 
vzhled pfistroje jsou zfejme z obr. 12 až 14. 

Nosny ram je svaren z oceloveho plechu ti. 
1,5 mm a ma tyto rozmčry: strka 270 mm, 
vyška 80 mm, hloubka 220 mm. Kryci plašt’ 
ma tvar U a je zhotoven z hlinikoveho 
plechu. Včtraci otvory jsou jak v horni, tak 
i bočni stenč, kde je umisten i reproduktor 
budiku. 

Jednotlive funkčni celky, odpovidajici blo- 
kovčmu schematu na obr. 2, jsou na deskach 
o rozmerech 76xl78mma jsou uchyceny 
v ramu ve svisle polože. Digitrony jsou 
zapajeny do samostatne desky a proti para- 
zitnimu svetlu jsou chršneny pouzdrem, kte¬ 
re ma na vnitfnich stčnach černy matovy 
nater. 

Požadavky na rozmistčni jednotlivych čas¬ 
ti pfijimače a dekoderu nejsou nijak kritičke. 
Civky Ly a Lj by mely byt s ohledem na 
vzajemnou vazbu vzdaleny od sebe minimal¬ 
ne 10 cm. Vzhledem ke stabilite ladčnych 
obvodu a klopnych obvodu ne ni vhodne 
umist’ovat je blizko zdroju tepla, tj. sit’oveho 
transformatoru a vykonoveho tranzistoru 
zdroje. 


Uvedeni do chodu 

Antenni zesilovač a prijimač je treba 
oddelenČ nastavit a naladit pomoći vf genera¬ 
toru. Vstupni obvod na feritove antene se 
naladi posouvanim civek, civky Lj, ferito- 


\ t&nm 


vymi jadry o 0 2 mm. Definitivne Ize doladit 
prijimač primo na signal vysilače DCF 77. Pri 
tom je nutno postupovat opatrne, nebot’ by 
mohlo dojit k zamčne vysilaču, protože na 
75 kHz vysila švycarsky vysilač HGB. 

Antena a antenni zesilovač musi byt vzda- 
Ieny od prijimače minimalne 0,5 m, aby se 
vzajemne neovliv6ovaly. 

Uspech pri oživovani logiky zavisi prede- 
všim na tom, jak pečlive se kontrolovalo za- 
pojeni a jake jakosti jsou použite současti. 
Použite současti proto doporučujeme pre- 
dem promčrit (predevšim polovodičove prv- 
ky). Nastavuji se pouze tri prvky: potencio- 
metry (odporovymi trimry) R# h a i? 34 se 
nastavi časove konstanty monostabilnich 
klopnych obvodu MKO, (0,15 s), MKO : 
(0,9 s) a MK0 3 (1,5 s). K nastaveni je vyhod- 
ne použit osciioskop s pomalou časovou za- 
kladnou a s dlouhym dosvitem, u nčhož Ize 
širky impulsfi prečist z rastru na stinitku. 

K zamezeni vzniku rušivych impulsu je 
vhodne ,,roztrousit“ po napajeci siti logičke 
časti pfistroje nčkolik blokovacich konden¬ 
zatoru o kapacite 0,1 pF (keramičke), ktere 
nejsou ve schčmatech uvedeny. 

Važnym problemem je vliv okolnich ruši- 
vych poli na činnost pfistroje. Velmi nepfiz- 
nivč se uplatnuje rušeni z nekterych televiz- 
nich pfijimaču, ktere se projevuje tim, že 
jsou obvody pfijimače zahlceny signalem 
harmonickych kmitočtu fadkoveho rozkla- 
du. Nepfijemne je i rušeni z trolejoveho 
rozvodu mčstske poulični dopravy. 

Nakonec poznamku k pfipadne indikaci 
sekund. Jak již bylo uvedeno, jsou čitače J0 6 
a IO} ovladany klopnym obvodem MKO ( , 
a to ty!ovou hranou impulsu. Znamena to, že 
sekundove udaje jsou o 0,15 s zpoždČny 
proti skutečnosti. Na indikaci minut se tento 
jev neprojevuje. Požadujeme-li však pfes- 
nou indikaci sekund, je tfeba odebirat impul- 
sy za invertorem A a je tfeba zajistit, aby 
hrany impulsu nemely zakmity. ftešenim by 
napf. bylo fidit čitače Schmittovym klopnym 
obvodem. 


Z^vdr 

Zafizeni bylo realizovano a je v provozu 
v Brne. Vzhledem ke značne vzdalenosti 
mista prijmu od vysilače je k dispozici relativ¬ 
ne slaby signal, jehož uroven dlouhodobe 




Obr. 14. Celkovy vzhled 

filtru v ladenych obvodech by bylo jiste velmi 
užitečne. 

V dobe, kdy jsme psali tento članek, bylo 
zafizeni již pfes pul roku v činnosti a počet 
chybnych čteni byl zcela zanedbatelny. Pfi- 
tom ćele zafizeni, včetne anteny, bylo umis- 
teno uvnitf bytu. 

Dosažene vysledky ukazuji, že pnjmove 
podminky v Brne jsou vyhovujici. Možnost 
pfijmu signalu stanice DCF 77 v jinych 
mistech CSSR si nedovolujeme posoudit. 
Zda se však, že vlastni uroven pfijimaneho 
signalu bude vždy menŠim problemem, než 
ochrana proti mistnim zdrojdm rušeni. 


Pozndmka k součšstkćm 

Civky 

Lt je navinuta na feritovd tyčce o 
0 10 mm x 140 mm, je rozddlena do dvou 
civek po 340 z drdtu o 0 0,15 mm CuLH a 
vinuta divoce (imitace krlžovćho vinuti). 

Li mi 1 /8 zžvitu L\ dritem o 0 0,1 mm Cu L, 

Li . m& počet zavitu, urćeny ze vztahu 

n=J~- je na jđdru z hmoty Hl2 o 

0 14x9 mm, At = 100 a je vinuta drAtem 
0 0 0,1 mm CuL, 

' i 

U mA počet zAvitO určen stejnym zpusobem 
jako U, stejnA je i jAdro a drAt, odbočka je 
v 1 /5 počtu zAvitu od ŽtvAho konce, 

Th mAasi1OOzdrAtuo0O,1 mmCuLnastejnAm 
jAdru jako U. 

Ođpory 

Odpory jsou včtšinou typu TR 112a, trimry jsou typu 
TP 110, odpory R *2 až fUi jsou typu TR 152, stejnA 
jako Rs 9 . 

Kondenzštory 

Kondenzator^ jsou keramickA, plochA, na napAtf 
40 V krom A: Ci - TC 210, Cio, Cn, Ci6, Ci? - TC 213, 
Cn - TC 180, elektrolytickA kondenzAtory jsou 
typu TE 003 (&, Cu), TE 004 (C?, G* , Cn. C«)‘ 

TE 982 (C 27 ), TE 984 (C»h. C 25 , C>*», Cis, Ci«, Cv.), 
TE 992 (Ci 7 ) a TC 934 (O*). 

ČislicovA vybojky jsou typu 2M1080T, žArovky 
6 V/50 mA, pojistka 0,4 A. 
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JIH Ptcka 


Elektronički kalendar je konstruovan jako prtpojna jednotka k elektroničkim hodinam, 
jejichi popis byl jii uveden na strdnkach AR mnohokrat. Popisovany kalendar vyuitva 
vyhradne československych so učas tek. Neni popisovan jako stavebnt navod , ale jako prtklad 
zapojeni, proto neni uveden nakres desky s plošnymi spoji . 


Popisovany kalendar bere samozrejme su . z hradla H (5 na vstup čitače dnu v tydnu 

ohled na naše počitani času, tzn. že uvažuje (jiriak by se posunul den v tyđnu) a Dz 

mesi'ce s cyklem triceti nebo jedenatriceti zabranuje posovu čitaču dnu zpet k nule, tedy 

dnu a samozrejmČ unorscyklem dvacetiosmi opetnemu nulovani. 

dnu, rovnež bere ohled na prestupny rok, kdy Hradlo H M spolu s hradlem H 12 určuji 
ma unor dvacet devet dnu. cyklus čitače mesicu, což je.dvanact, S pri- 

Vstupni signal, ktery se odebira z elektric- chodem tfinacteho impulsu se čitač mesicu 

kych hodin (obr. 1 ), se privadi na vstup nuluje, a jak již bylo rečeno, pomoći hradla 

prvm'ho čitače MH7490. Tento čitač ma H )fi se „dostane** na prvni mesic, tj. leden. 

zkraceny pracovni cyklus tak, že čita do čisla Vystup z čitače mčsicu se vede dale na čitač 

6 , tj. na vystupech A B C D je stav 0110 jednotek roku, potom na čitač desetileti, dale 

a s prichodem dalšiho impulsu se čitač nuluje. na čitač staletf a nakonec na čitač tisicileti. 

Tento čitač slouži k počitani dnu v tydnu Vystup z čitače mesicu se ovšem vede jeste na 

a urćuje, zda je pondeli nebo utery atd. Jeho pomocny čitač s cyklem tri. Tento pomocny 

vystupy A B C D jsou pripojeny na vstupy čitač ma ale i se stavem nul vynulovani 

prevodniku MH7442, ktery muže špinat bud celkem čtyri stavy, pričemž stav na vystupech 

barevne diody LED, nebo pomoći tranzisto- A B, je-li roven „ 1 1 “, určuje prestupny rok. 

ru žarovky. Rovnež je možno pfipojit pre- Bude-li tedy na obou vystupech A B stav log. 

vodnik MH74141 a použit jako indikačni 1, bude uroven log. 1 i na vystupu hradla H ]4 , 

prvky doutnavky. zatimco na vystupu hradla H )3 bude log. 0. 

Vstupni signal se vede dale pres diodu D\ A opačne: nebude-li na obou vystupech 

(jejiž funkce bude vysvetlena pozdčji) na A B stav log. 1, bude log. 1 již na vystupu 


hradla H u a na vystupu hradla bude log. 
0. V pfestupnem roče se log. 1 z hradla H )4 
vede na jeden ze čtyr vstupu hradla H b ktere 
slouži k „nulovani unora“ v pfestupnem 
roče. Na jeho druhy vstup se privadi uroveri 
log. 1 z čitače jednotek mesicu a to z vystupu 
B. Na tfeti a čtvrty vstup se privadeji urovne 
log. 1 z Čitače desitek dnu, a to z vystup(i 
A a B. To znamena, že se čitač dnu vynuluje 
tehdy, bude-li prestupny rok, bude-li unor 
a s pfichodem tricatćho impulsu do stavu 1 ; 
tedy 1 . den dostaneme, jak již bylo rečeno, 
pomoći hradla H| 5 . Hradlo H )lt se pritom 
nevynuluje, protože na jednom z jeho vstupfi 
je uroven log. 0 . Toto hradlo spolu s hradlem 
H 19 slouži k nulovani unora pri neprestup- 
nem roče, pfi.pfichodu dvacateho devatčho 
impulsu do čitače dnu. 

Hradla H 2 « a H 2 i slouži jako pomoćna 
hradla pro H )g . 

Hradla H 3 a H 4 slouži k nulovani pri 
mčsicich s cyidem 31. Nuluji se tedy s pricho- 
dem dvaatricateho impulsu. Hradla H 5 a H t7 
slouži k nulovani mčsicu s cyklem tficetidnu. 
Hradlo H 6 obstarava „nulovani listopadu 44 , 
tj. jedenactćho mesice. Na vystupech Čitaču 
jednotek a desitek mesicu bude stav 10 0 0 
pro A B C D. Obdobne hradlo H 7 nuluje 
devaty mesic, tj. zari, hradlo H s nuluje šesty 
mesic, tj, červen a nakonec hradlo H 9 nuluje 
čtvrty mesic, což je duben. Hradlo H 10 slouži 
jako invertor. 

Tlačitko 77| s pfepinačem Prslouži k seri- 
zeni celeho kalendare. Na tlačitko se z hodin 
privadeji sekundove impulsy a prepinač v 1 . 
polože po sepnuti tlačitka u vadi do pohybu 
čitač dnfi v tydnu, ve druhe polože čitač dnu 


' jfdnotky dni desitky dni 


jednotky mesku des!tky mesicu 



vstup čitače pro počitani dnu. Čitač dnu je 
tvoren dvema obvody MH7490. Obdobnč je 
tvoren i čitač mesicu a to opet pomoći dvou 
MH7490. Jsou-li čitače dnu i mesicu ve 
vynulovanem stavu, tj. jsou-li na vystupech 
A B C D urovnč log. 0, jsou na vystupech 
hradel H t5 a H Jf , urovne log. 1. Tyto urovne 
log. 1 se tedy objevi i na vstupech čitaču dnu 
a mesicč, tzn. že je nastavi na čisla 1. To 
proto, že nemuže existovat nulty den a nulty 
mesic. Diody D\ a D 2 majinasledujicifunkci: 
Di zabrahuje proniknuti posouvacihoimpul- 
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v mesici, ve treti polože čitač mesicu, ve 
čtvrte polože se nastavuji prestupne roky 
a v pate polože se posouvaji roky. Dioda D 3 
zabranuje vynulovani čitače mesicu pri na- 
stavovani prestupnych roku a dioda P 4 rov- 
než zabranuje vynulovani čitače mesicu a na- 
vic posuvu pomocneho čitače pri nastavovani 
displeje roku. 


Jednoduchy 


Celou funkci kalendare ukazuje tabulka: 


mesic 

počet 

dnu 

čitač dnu 

se nuluje impulsem 

1 

31 

tricatym druhym 

2 

28 

dvacatym devatym 

3 

31 

tricatym druhym 

4 

30 

tficatym prvym atd. 


Music Box 


kontakt re 3b znovu zopne žiarovku kon¬ 
takt re 3;i rozpoji obvod rele Re 4 , ktore tiež 
odpadne a pristroj je znova v krudovom 
stave 

Čas, po ktory svieti žiarovka je dany 
kapacitou kondenzatora Ci, odporom R u 
odporom cievky rele a vefkosfou napajacie- 
ho napatia. Pri hodnotach z obr. 1 (odpor 
rele 1000 Q a napajacie napatieasi 14 V) bol 
čas zopnutia rele Re 3 asi 5 s. 

Kondenzatory C\ a C 2 chrania kontakty 
pred opafovanim a zabranuju rušeniu mag¬ 
netofonu. 

Konštrukcia 


Fr. Kopinec • 

Iste sa vam uz stalo , le vas navštivili znami a dozadovali sa predvedenia niektorych 
radioamaterskych vyrobkov , pri ktorych travite vačšinou svojho votneho času a nemate valnu 
chvilu, abyste ich navštivili. Vaše absorpčne vlnometry t merače ,,h“parametrov, synchrodetek- 
tory a mf zosilhovače ich však nevetmi zaujimaju. Ak ich chcete pobavit\ ukaite im 


,,Jednoduchy MUSIC BOX“. 

Princip celeho zariadenia je vermi jeđno- 
duchy. Spočiva vo vtipnom využiti magneto¬ 
fonu radu B-4, s možnost’ou diafkoveho 
ovladania stop tlačitka. Magnetofon je ukry- 
ty na vhodnom mieste a vystup nf zosilnovača 
je privadzany na reproduktor v skrinke 
Music boxu. Ako. každe zariadenie tohto 
druhu,* prehra naš Music box určitu skladbu 
po vhodeni mince. Pristroj však mince rozliši 
podra vahy a podfa toho sa potom sprava. Ak 
vhodime do otvoru mincu 1 Kčs, alebo t'až- 
šiu, pristroj pekne pocfakuje a prehra určitu 
skladbu, pripadne porozprava vtip z televiz- 
rieho serialu „Vtipnejši vyhrava“. Ak je však 
minca lahšia, pristroj magnetofon nespusti, 
ba naopak, na paneli sa rozsvieti napis ,,Za 
malo penazi malo muziky lt , alebo iny, aby 
navštevnika upozornil, že „Zadarmo ani 
kura nehrabe‘\ Pristroj samozrejme funguje 
aj na zahraničnu menu a tiež na mince 
z numizmatickej zbierky. Ak by navštevnik 
nechal u vas všetky drobne, potrebne na 
mestsku dopravu, možeme mu ich po skonče- 
ni prehravania vratit’. 

Releova časf je veTmi jednoducha. Využi- 
va Štyri fubovbfnč rele, s dostatočnym poč- 
tom kontaktov, ktore ma každy radioamater 
v zasobe. Magnetofonova paska je za každou 
skladbou rozdelena a je tu vlepeny kusok 
kontaktnej folie, ktoru možno kupif v supra- 
ve na lepenie magnetofonovych pasok v pre- 
dajniach Elektro. Po skončeni skladby spoji 
folia kontakty, umiestnene v tonovej drahe 
a dochadza k vybavovaniu releovej časti. 
Pohyb pasky je zasa spatne ovladany releo- 
vou časfou po vhodeni mince. 


Popis činnosti 

Schema zapojenia je na obr. 1. Po zapnuti 
siefoveho napatia sa rozbehne motor magne¬ 
tofonu a na paneli pristroja sa rozsvieti 
žiarovka „Vhođte mincu“ napajana cez 
kontakty re 2 ^ re iC 'a re 3b . Minca po vhodeni 
do otvoru prechadza na svojej drahe cez 


kontakt K (koruny) a potom kontakt H(ha- 
liere). Tažšie mince zopnuaj kontakt Ka fah- 
šie len kontakt H. Kontakt H musi byt' taky 
citlivy, aby spoFahlivo spinal pri vahe pafha- 
liernika. 

Ak je teda minca t'ažšia, zopne kontakt 
K a rele Re 2 pritiahne. Kontakt re 2a preruši 
napajenie halieroveho obvodu, premosti 
kontakt K a rele Re 2 zostava pritiahnute. 
Kontakt re 2 b spoji obvod žiarovky Ž, a roz¬ 
svieti sa napis ,,6akujem“. Žiarovka 
zhasne. Kontakt re 2c spoji ovladanie stop 
tlačitka a magnetofon prehra nahranu rela- 
ciu. Po skončeni relacie kontaktna folia na 
paske zopne kontakty v tonovej drahe, pri¬ 
tiahne rele Re i, svojim kontaktom rei a preru¬ 
ši napajenie relč Re 2 , ktore sice odpadne, ale 
kontakt rei b cfalej uzaviera obvod stop tlačit¬ 
ka a paska sa posuva cfalej. Napis ,,C)aku- 
jem“ zhasne. Kecf ćela kontaktna folia cez 
kontakty v tonovej drahe, rele Re i odpadne, 
kontaktom re (c znovu spoji napajenie žiarov- 
ky Ž 3 a zariadenie je zase v kfudovom stave, 
pripravene na vhodenie cfalšej mince. 

Ak minca svojou vahou nezopne kontakt 
K, ale iba kontakt ff, pritiahne rele Re 3 , 
ktorem svojim kontaktom re 3a premosti kon¬ 
takt H. Kontakt re 3b vypne žiarovku Ž 3 
a zapne žiarovku Ž\. Svieti napis „Za malo 
penazi, malo muziky“. Sučasne sa cez odpor 
R[ začne nabijaf kondenzator C 3 . Po dosiah- 
nuti určiteho napatia, potrebneho k prit’ahu 
rele Re 4 , rele Re 4 pritiahne a svojim kontak¬ 
tom rozpoji obvod rele /?e 3 , ktore odpadne. 



Obr. 2. Schema napajacieho zdroja 


Releova časf spolu s napajacim zdrojom 
(obr. 2) je vstavana do drevenej, šikmo 
zrezanej skrinky, o rozmeroch podfa obr. 3. 
Skrinka je navrchu polepena samolepiacou 
tapetou a je zakryta panelom z organickeho 
skla, nastriekaneho zo spodnej strany strie- 
bornym sprayom „Na disky kolies' 1 . Miesto 
pre svietiacei napisy bolo predtym polepene 
tapetou a po jej odstranenia vyčistenipanelu 
benzinom mame priehTadne okienka, ktore 
podložime vhodnymi napismi. Napisy nie su 
čitateTne ak nesvieti prislušna žiarovka. V pa¬ 
neli je cfalej vyrez pre mriežku reproduktora. 
Reproduktor je typu ARE 369 a je pripevne- 
ny za magnet podobne ako v magnetofone. 

Na zadnej stene skrinky je umiestneny 
siefovy spinač, vhodna siefova zasuvka, do 
ktorei sa zapaja sjetova šnura magnetofo¬ 
nu, siefova šnura pristroja, šnura ovladania 
stop tlačitka a privod ku kontaktom v tonovej 
drahe a šnura privodu k reproduktoru. Kto 
by chcel počuvaf hudbu kvalitnejšie, može 
reproduktor vynechaf a použif prislušnu re- 
produktorovu sustavu. Tak isto može vyne- 
chaf napis „Dakujem^ a pođakovanie može¬ 
me nahrafpriamo na pasku. 

Magnetofon nepotrebuje vefke upravy. 
Ako jeden kontakt v tonovej drahe je využita 
kostra magnetofonu a ako druhy je využity 
kontakt, ktory povodne ovladal stop tlačitko 
po pretočeni pasky počas prehravania z fave- 
ho kotuča na pravy. Povodny privod odpoji- 
me a od kontaktu urobime spoj na niektory 
vorny kolik v konektoroch magnetofonu, 
najlepšie na konektor, kde je vyvedene ovla T 
danie stop tlačitka. Kontakt ešte musime 
natočif tak, aby aj pri plnom Tavom kotuči 
mal dobry styk s paskou. 

Pozornost’ si zasluhuju kontakty 
K a H v mincovej drahe. Mincova draha je 
zhotovena z organickeho skla hrubky asi 
2,5 mm podfa obr. 4. Organičke sklo je 
v troch vrstvach na sebe, šrafovamm je 
znazornene, kde chyba stredna vrstva. Celok 
je stiahnuty skrutkami M3, z nich niektore su 
využite na pripevnenie kontaktov. Kontakty 
su zhotovene z mosadznych pasikov z papie- 
rovych obalov na spisy (rychloviazače). Na 
dosadacej ploške je prispajkovany kusok 
postriebreneho medeneho drotu. Dosadaci 
kontakt je tiež vyrobeny z toho isteho drotu 
a je uchyteny pod sfahovaciu skrutku. Koniec 
je zahnuty tak, aby smeroval kolmo na 
pohyblivy kontakt. Droty potom dosadajuna 
seba priečne a kontakt je pomerne sporahli- 
vy. Zdvih kontaktov je treba nastavit’ tak, aby 
minca hladko prebehla pocelej svojej drahe. 

Zberna krabička na mince je pristupna 
zospodu. 




Pouzite sučiastky 

1. Rele rubovolne, s dostatočnym počtom 
kontaktov, schopne špinat’ prud 400 mA. 

2. Napajad transformator ma mat’ napatie 
podfa použitych rele a možnosf odberu 
prudu aspon 0,5 A. 

3. Žiarovky su obyčejne 7 V/0,3 A vždy dve 
zapojene do serie. 

4. Diody v usmernovači 'Tubovolne, ktore 
maju prislušne zaverne napatie a usmer- 
neny prud 0,5 A. 

A nakoniec ešte jedno upozornenie! Skry- 
ty magnetofon treba kratky čas pred prehra- 
vanirn zapnuf spinačom na potenciometri 
a tlačitkom ,,Vpred“. Po skončeni prehrava- 


nia je treba magnetofon zasa vypnuf. Spinač 
na magnetofone totiž mechanicky ovlada 
pritlačne;medzikolo a toto by sa pri trvalom 
zapnuti deformovalo. 
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Obr. 4. Mincova draha s kontaktami 
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Zdenčk Šoupal 

Žadna profesionalni ani amaterska laborator se pri vf merenich neobejde bez presneho , 
spolehliveho vf deliče , konstruovaneho buđ jako samostatny celek, nebo jako součdst 
mericiho vysilače. Zname heslo , t bez mefeni neni vedeni“ plati i v tomto pripade. Konstrukte vf 
deliču byla v minulosti tvrdym oriškem pro mnoheho zkuseneho konstruktera vzhledem 
k rozširujicim se kmitočtovym pasmum. Omezujicim činitelem jsou kapacity prepinaču 
a indukčnosti odporu deliče i prislušnych spoju , 


Uvod 

Konstrukteri, kteri v minulosti resili vf 
deliče klasickym zpusobem, tj. s pfepinači 
a odpory, vytvofili obvykle deliče se special- 
ne rešenymi pfepinači v težkych odlitđch, 
rozmerne, vyrobne a technologicky značne 
naročne a drahe, ktere.tedy nebyly vhodne 
pro amaterskou konstrukci. Temito deliči se 
zpravidla prepinaly rozsahy 10 až 100 pV, 
100 až 1000 pV, 1 až 10 mVa lOaž 100 mV; 
k plynule regulaci se použivaly potenciomet- 
ry s delenim 1 až 10 rovnež specialni kon- 
strukce. U techto potenciometru se však take 
uplatnovala pri vysokych kmitočtech kapaci- 
ta, popr. indukčnost. 

U modernich konstrukci se od teto praxe 
upoušti.'Ve vf deličich se použivaji tlačitkove 
prepinače, plošne spoje a odpory s kovovou 
vrstvou; vhodnou kombinađ odporu Ize nas- 
tavovat utlum po 1 dB od 0 až do 120 dB. 
Praxe ukazala, že je.zcela postačujici prepi- 
nat uroven ve stupnich po 1 dB a že piynula 
regulace potenciometrem neni nutna. 

Jednim ze znamych vyfobcu meficich pfi- 
stroju a prislušenstvi je firma Hewlett-Pac- 
kard, jejiž vf dčliče byly pro svoji jednodu- 
chost podnetem pro amaterskou konstrukci 
vf deliče s parametry, ktere snesou pri 
porovnani s tovarnim vyrobkem prisne me- 
ritko [1,2]. 


U popsaneho vf dčliče jsou použity sou- 
častky tuzemske vyroby, ktere jsou bežne 
k dostani. a deska s‘plošnymi spoji, zajišfujici 
dobrou reprodukovatelnost. Proto nebude 
činit ani mene zkušenym radioamaterum 
zhotoveni vf dčliče potiže. Bude-li dodržena 
konstrukce a budou-li odpory vybrany s do- 
statečnou presnosti a pečlivosti, bude mit 
delič uvedene parametry. Hotovy deliČ je 
zobrazen na obr. 1 a 2. 


Použitf 

Vf delič 0 až -90 dB Ize buđ vestavet do 
mericiho vysilače, nebo jej použivat samo¬ 
stalne (po doplneni kabelovym konektorem 
TESLA QK 41 i 03 na vstupu) k mefeni 
utlumu a zesileni, k deleni zname vf urovne, 
pro mčfeni citlivosti prijimaču,prostanoveni 
šumoveho čisla prijimaču apod. 


Technlckć udaje 

Vf delič 0 až 90 dB se sklada ze dvou 
samostatnych deliču: 

1. Delič 0 až 10 dB pfepinany peti tlačitky 
ve stupnich I dB, 3x 2 dB a 3 dB. 

2. Delič 0 až 80 dB pfepinany peti tlačitky 
ve stupnich 2x 10 dB a 3x 20 dB. 


Oba deliče jsou zapojeny v serii a jejich 
kombinacemi Ize pomoći deseti tlačitek do- 
sahnout utlumu od 0 do 90 dB po 1 dB. 

Presnost deliče: 

Oaž 1 Od B +10 % ;pr esnost 
jednotlivychstuphu(dilči 
pfesnost) ±5 %; 

0 až 80 dB ± 10 %; dilči 
presnost ±5 %. 

Kmitočtovy prubeh (celkovj): 

±0,05 dB od 10 MHz do 
200 MHz, ■ . ' 

-0,5 dB od 10 MHz do 
280 MHz, 

-1 dB od 10 MHz do 
365 MHz, 

Dilči kmttočtovy prubeh (jednotlivych deliču: 

max. ±5 % do 300 MHz, 

±10 % do 400 MHz. 

ĆS V: 1,66 na kmitočtu 200 MHz. 

Maximalni vstupni napeti (sinusove): 

■ 5 V. 

Maximdlni zatizeni: 

0,4 W. 

Vstupni impedance: 

75Q±10%. 

Vystupni impedance: 

75 Q ±10 %, vystup pfes 
oddelovaci kondenzator C\. 
Rozmery (jeden dčlič): 

vyška 35 mm, širka 120 mm, 
hloubka 44 mm. 

U obou dčliču jsou použity vybrane odpo- 
ry s kovovou vrstvou s presnosti ± 0,5 % 
(nebo lepši), ktere jsou pripajeny na desky 
s plošnymi spoji. Na vstupu vf deliče je 
pfipojen koaxialni kabel bez zakončeni, pro 
samostatne použiti je nutno kabel doplnit 
konektorem TESLA QK 41.1 03. Na vystupu 
vf deliče je panelovy konektor TESLA QK 





Obr . /. Vf delič 80 dB a 10 dB 
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Obr . 2. Vf delič bez krytu 





Tab. I. Vyber odporu pro delič 10 dB a 80 dB (obr. 3) 


Označeni 

odporu 

Pfede- 

psarty 

odpor 

Pro 

dčlič 

dB 

ks 

Vybčr 2 hodnoty ± 

Rozmezi tolerance 
+0,5 % [Q] 

Čislo normy 


1305 

1 

2 

TR 151 1k3/B +5 % 

1298,47 až 1311,53 


8,58 

1 

TR 1112a 8j2 +20 % 

8,537 až 8,623 

Re. Fb 

R9, ^10. ^12 

654 . 

O 

6 

TR 151 680/A -10% 

650,73 až 657,27 

Fh< F\ 3, R11 

17,4 

4L 

3 

TR 112a 18/A -10 % 

17,313 až 17 487 

fh 3. A 15 „ 

438 


2 

TR 151 430/B +5 % 

435,81 až 440,19 

« 14 

26,6 

O 

1 

TR 112a 27/0 -5 % 

26,467 až 26,733 

^18- ^18. ^19 

144,2 

10 

4 

TR 151 150/A -10% 

143,479 až 144,921 

B}7, B, 20 

106,8 

2 

TR 151 110/B -5 % 

106,266 až 107,334 

Fh 2 < B 24, 5 
^27. Fb 8. R 30 

91,5 

20 

6 

TR 151 100 -20 % 

91,043 až 91,958 

R 26. R» 

371 

3 

TR 151 360/B +5 % 

369,145 až 372,855 


Jako n&hrada 2 a odpory TR 151 a TR 112a je možno použi't typ TR 191 v tedć E24 ±5 %, E48 ±2 %, 
E96 ±1 %. 


1 2 2 2 3 dB 



Tab. 2. Vyber odporu pro delič 30 dB (obr. 4) 


všechna tlačitka v zakladni polože (nestisk- 
nuta). Signal proto projde do vystupniho 
souoseho kabelu a odtud na vstup druheho 
deliče (0 až 80 dB); jsou-li i u nej všechna 
tlačitka v zakladni polože, projde signal až na 
vystupni konektor ,,VYSTUP 75 bez 
utlumu. 

Pred vystupnim konektorem je zapojen 
oddelovađ kondenzator C u ktery oddeluje 
pfipadnou stejnosmernou složku napeti, kte- 
ra by pri nekterych merenich mohla pfetižit 
odpory deliče. Tento kondenzator omezuje 
kmitočtovy rozsah deliče v oblasti kmitočtfi 
pod 10 MHz. Chceme-Ii použivat delič i pro 
nižši kmitočty, napr. od 100 kHz, musime 
použit kondenzator o kapacite 20 nF, ktery 
však omezi kmitočtovy rozsah na hornim 
konci pasma. Kondenzator Q o kapacite 
470 pF, použity v popisovanem deliči, ome¬ 
zuje rovnež kmitočtovy prubeh na vysokych 
kmitočtech, nebof jeho vlastni iridukčnost 
vytvari s kapacitou rezonančni obvod, ktery 
odsava čast vf energie (kmitočtovy prubeh 
ma „diru“, popr. ,,pada“). Nepoužijeme-li 
oddelovađ kondenzator, mužeme deliče vy- 
užit i pro stejnosmerna napeti i pro nejvyšši 
kmitočty; ovšem s rizikem, že poškodime 
nektery odpor v deliči pri neopatrnem použi- 
ti. Tuto okolnost musi každy konstrukter 
dobre uvažit. 

Stisknutim každeho z deseti tlačitek se 
zapoji do obvodu samostatny članek n tvore¬ 
ni tremi odpory (pri stisknuti tlačitka 1 dB 
jsou to napf. odpory R u Ri, i? 3 ). Odpory 
članku n byly spočitany pro vstupni a vystup- 
.ni impedaci 75 Q, ktera je v ČSSR normali- 
zovana. Vhodnou kombinaci jednotlivych 
članku (stisknutim prislušnych tlačitek) zis- 
kavame libovolny utlum od 1 do 90 dB po 
1 dB. 

Maximalni rozsah deliče od 0 až 80 dB byl 
zvolen s ohledem na jednoduchou konstrukci 
(tak, aby neby!o nutno uvnitf deliče stinit 
jednotlivč Članky). Kdybychom chteli zvčtšit 
rozsah utlumu o jeden, popr. o dva članky 
s utlumem po 30 dB (namisto 20 dB), ipuseli 
bychom jednotlivć sekce utlumovych članku 
stinit prepažkami. 

Potrebujeme-li pri nekterych merenich 
zvetšit utlum na viče než 90 <JB, je možno 
rozsah deliče rozširit pomoći samostatneho 
utlumoveho članku 30 dB (obr. 4, tab. 2), 
ktery pfipojime souosym kabelem s ko- 
nektory za vf delič 90 dB. 

Všechny odpory utlumovych članku n 
jsou typy s kovovou vrstvou (0,25 W), ktere 
maji minimalni indukčnost. Tyto odpory 
musime vybrat podle tab. 1 a 2 s uvedenou 
presnosti, mame-li dodržet presne hodnoty 


Označeni 

odporu 

Pfede- 
psany 
odpor [ft] 

ks 

Vyb6r z hodnoty ± 

Rozmezi tolerance 
+0,5 % [ft] 

Čisto normy 

Ri. R 3 

79,8 

2 

TR 112a 82/A -10 % 

79,401 až 80,199 

Fh 

1186 

1 

TR 151 1k2/B -5 % 

1180,07 až 1191,93 



Obr. 4. Schema zapojenipfidavtieho 
utlumoveho članku 


461 04. Souosy kabel o0 6 mm, pripojovany 
na tento konektor, musi byt opatren konek¬ 
torem TESLA QK 411 03. 


Popis zapojenf 

Celkove schema zapojeni deliče 0 až 
90 dB je na obr. 3, použitć odpory jsou 
uvedeny v tab. 1 . 

Vstupni signal pro vf dčlič ze zdroje 
o vystupni impedanci 75 Q je priveden na 
vstupni souosy kabel „VSTUP 75 Q“ prvni- 
ho vf deliče (0 až 10 dB), u ktereho jsou 
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Obr. 5. Rozlozeni součastek na desce s plošnymi spoji K58 deliče 10 dB 







Obr. 6. Rozloženi součastek na desce s plos- 
nymi spoji K59 

utlumu. Odpory jsou zapajeny do desek 
s plošnymi spoji se strany spoju a desky 
s plošnymi spoji jsou pfipajeny bezprostred- 
ne na vyvody tlačitek, aby mely veškere spoje 
minimalni indukčnost. 


Použite součđstky a konstrukce 



Zakladnim stavebnim prvkem jsou tlačit- 
kove soupravv. ISOSTAT-ELTRA, ktere 
prodavaji vybrane prodejny TESLA. Byla 
vybrana sestava s peti tlačitky s aretaci, ktera 
maji tyto električke vlastnosti: 

a) kapacita mezi dvema kontakty je menši 
než 1,5 pF, 

b) kapacita mezi jednim kontaktem a kost- 
rou menši než 2pF, 

c) prechodovy odpor maximalne 5 mQ. 
Tyto vlastnosti pro vf delič plne vyhovuji. 

V utlumovych člancich jsou použity odpo- 
ry s kovovou vrstvou podle tab. 1 a 2. 
V realizovanem deliči byly použity odpory 
typu TR 151 a TR 112a. Tyto odpory se 
pajeji do desek s plošnymi spoji podle obr. 5 
a 6 se strany spoju, aby vyvody odporu mohly 
byt co nejkratši (3 až 4 mm). Pri pajeni takto 
zkracenych vyvodu musi byt doba pajeni 
kratši než 6 s. Podminkou je horke pajedlo 
a pfedem pođnovanć vyvodv odporu i plošny 
spoj. Pri pajeni se snažime odvadet z vyvodu 
odporu teplo. Pres tato opatreni se muže stat, 
že pfedem zmefeny odpor po zapajeni zmeni 
svoji, hodnotu. Napr. u odporu TR 151 
385,1 Q byly ocinovany vyvody odporu, 
dlouhe 6 mm,vdelce3 mm, doba pajeni byla 
dvakrat šest sekund. Za hodinu po pajeni byl 
odpor 388,2 Q ; zmenil se tedy o ±6,8 %. Po 
ćtyriadvaceti hodinach'bylo u tehož odporu 
zmereno 387,3 Q; trvala zmena byla tedy 
± 0,55 %. Nechceme-li se dožit zklamani nad 
vysledkem prace, je nutno s touto zmenou 
počitat a pajet velmi rychle, což plati i pro 
pajeni osazene desky s plošnymi spoji na 
tlačitfcovou soupravu a pro pajeni desky 
s vaničkou (obr. 7). Je yyhodne zapojene 
odpory po určite dobe premerit. 

Ponekiid vyhodnejši pro montaž jsou od- 
poryftypu TR 191, ktere maji lepši vlastnosti 
i menši teplotni činitel. Jejich vrstva laku 
slouži jako izolace. Jsou pro zatiženi 0,25 W 
pri-70 °C! Vvrabeji se od 4.7 Q do 1 MQ 



Obr. 7. DŽlčt sestavy deliČe 10 a 80 dB . 
Pokyny pro montaž: spodni stranu kontaktu 
u tlačite k odštipat, solio se kabely pripajet 
v delce 12 mm k desce splošnvmispoji, desku 
s plošnymi spoji (dilv 7 a 14) propajets vanič¬ 
kou dily 1 a 13 po pro pa je ni desky .v tlačitky 


v fadach: E12 (±10 %), E24 (±5 %), E48 Nekolik poznamek k mechanicke kon- 
(±2 %; od 51,1 Q), E96 (±1 %\ od 51,1 Q strukci vf deliče 30 dB podle obr. 4 a tab. 2. 

do 0,1 MQ), Jejich teplotni činitel je Delič umistime do krabičkyromeru približne 

±300 10‘V°Cpro R = 0,1 MQ a jejich vlastni 25 x 25 x 50 mm, kterou Ize vysokofrek- 

šum je roven nebo menši než 0,5 u V/V venčne „uzavfit“ (plocha kryciho vika musi 

pro R<0,1 MQ. Pri pajeni koncu, zkra- byt rovinna a je nutno použit prislušne 

cenych jako v predešlem pripade, nebyla množstvi šroubku); do čel upevnime panelo- 

u stejneho odporu (385 Q) zjištena žadna ve konektory TESLA QK 461 04, žapajime 

zmčna. odpory a dobre ,,utesnime“ pro vf. 

Sestava vf dčliču je uvedena na obr. 7 a 8. 

V tab. 3 jsou popsany jednotlive dily. Roz- 

mery obou vaniček i /krytu (obr. 8) jsou Kontrola činnosti dčliče 

stejne, liši se jen nekolika otvory. Kryty musi 

jit zasunout do vaniček prešne; oba dily musi Sestaveny vf delič je treba funkčne zkon- 
mit dobry elektricky kontakt pro vf, aby trolovat, tj zjistitpresnostdelenipfipožado- 
deliče nevyzafovaly energii. Na obr, 9 jsou vanem kmitočtovčm prubehu. 
zakresleny pnslušne otvory pro montaž deli- Blokove schema zapojeni pristroju pri 
ču na panel. kontrole je na obr. 10, popr. na obr. 11. 




( 5 ) mai:Fe06 (5?) maf:Fe 0'\2 

0 117 



Obr. 8. Sestava a dily deliče 90 dB 


po$J,10,13,16-ma i: Fe plech ti. 1 mm 
viechn/ dily zinkov6ny~chromatovany 
(dif Vož po zapajeni do pos.Vo 16) 


A/11 

76 
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Tab. 3. Celkova mechanicka sestava vf deliče 90 dB (obr. 7 a 8) 


Pol 

Kusu 

Nazev 

Čislo obršzku 

Čislo normy 

1 

1 

Vanička vf dšliče 10 dB 

\ 

Obr. 8 ' 

2 

2 . 

Pčtinšsobnć aretačni tlačltko 

ISOSTAT ELTRA 

3 

1 4 

Šroub zapustny M2, 5x6 

ČSN 02 1151 

4 

4 

Matice M 2,5 _ 

ČSN 02 1401 

5 

8 

Distančnl sloupek 

Obr. 8 

6 

8 

Šroub M3 x 6 

ČSN 02 1131 

7 

1 

Deska s plošnymi spoji osazena (10 dB) 

Obr. 5 

8 . 

1 

Souosy kabel o dšlce 300 mm 

DM 50 6231 

9 

1 

Souosy kabel o delce 230 mm 

DM50 6231 

10 

1 

Kryt vf dšliče 10 dB 

Obr. 8 

11 ' 

36 

Šroub M2 x 6 

ČSN 02 1131 

12 

36 

Podložka 2,2 

ČSN 02 1702 

13 

1 

Vanička vf dšliče 80 dB 

Obr. 8 

14 

1 

Deska s plošnymi spoji osazenš (80 dB) 

Obr. 6 

15 

1 

Vf konektor panelovy (TESLA) 

QK 461 04 

16 

1 

Kryt vf dšliče 80 dB 

Obr. 8 

17 

3 

Vyvodka souosšho kabelu 

Obr. 8 

18 

1 

Kondenzator slidovy Ci 

TC 210, 470 pF/A 


Podle obr. 10 mužeme merit pomoći rozmi- 
taneho generatoru Polyskop se vstupni a vy- 
stupni impedanci 75 Q celkovy i dilči utlum 
vf deliče 0 až 10 dB a dilči utlumy vf deliče 0 
až 80 dB tak, že na obrazovce porovname 
odchylky deliče mereneho s deličem vestave- 
nym (současne s kmitočtovym prubehem). 
Pfesnost deliče Polyskopu je lepši než ±5 % 
a tedy pro nas plne vyhovujici. Chceme-Ii 
však zkontrolovat celkovy utlum a kmitočto- 
vy prubeh celeho deliče, je vyhodnejši merit 
pomoći meficiho vysilače a meficiho pfijima- 
če podle obr. 11. Jako merici prijimač použi- 
jeme typ HŠU Rohde-Schwarz (nebo podob- 
■my), ktery ma vestaven presny vstupni delič 
120 dB po stupnich 10 dB. Indikačni merici 
pristroj pfijimače s rozsahem 20 dB Ize pres- 
ne ocejchovat na libovolnem kmitočtu vesta- 
venym kalibratorem. Pri mefeni porovname 



Po!yskop 1,1 






vysiup vstup 

1 






vf delič 

1 


Oaž 90 dB 


Obr. 10. Kontrola vf deliče Polyskopem 
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Obr. 11. Mefeni utlumu a zesileni 


mene i 
vysilač 




vf delič 



Oaž 90 d8 


merici 
prijimač __ 



Obr. 12. Mefeni utlumu a zesileni 


vzajemne utlumv pro stejnou vychylku mefi- 
ciho pristroje. 

ČSV (činitel stojatych vln) byl mefen 
rozmitanym generatorem Rohde-Schwarz 
typu ZWA spolu s'impedanci vstupu a vystu- 
pu. Pro vetšinu radioamateru je tento pristroj 
nedostupny a proto se nebudeme mefenim 
zabyvat. 


Dosažene vysledky 


Kontrola dilčich utlumu. 
Delič Oaž 10 dB: 


nastaveno: 

namefeno 

1 dB 

pfesne 1 dB; 

2 dB 

pfesne2 dB; 

2 dB 

2,05 dB; 

2 dB 

pfesne2 dB; 

3 dB 

pfesne 3 dB. 

Delič Oaž 80 dB: 

nastaveno: 

namefeno 

10 dB 

pfesne 10 dB; 

10 dB 

10,05 dB; 

20 dB 

pfesne20 dB; 

20 dB 

pfesne 20 dB; 

20 dB 

20,05 dB. 

Vf delič celkove: 

rnereno 90.2 dB. 

Kmitočto vy p rub eh: 

10 MHz až 200 MHz rovnv (0 dB); 

200 MHz až 280 MHz 

-0,5 dB; 

280 MHz až 365 MHz 

-1 dB. 

CSV: 1,66. 


Vstupni impedance: 76 Q. 
Vystupni impedance: 11 Q. 


Praktickš zapojeni vf dšliče pri mefeni 

Mefeni utlumu a zesileni [3]. 

Blokove sehema zapojeni pristroje pri mefe¬ 
ni zesileni a utlumu je na obr. 11 a obr. 12. Pri 
zapojenem mefenem objektu se vf deličem 
nastavi takovy utlum, aby na vystupnim 
meficim prijimači byla dobre čitelna vychyl- 
ka (nejlepe 70 až 100 %). Na jeji absolutni 
hodnote nezaleži, prijimač nemusi byt cej- 
ehovan. Pote se mereny objekt odstrani, vf 
delič se propoji.pnmo s meficim pfijimačem 
(obr. 11) a vf deličem se nastavi na prijimači 
stejna vychylka. Rozdil obou utlumu pfed- 
stavuje utlum mefeneho objektu. Utlum 
menši než 1 dB je nutno zjistit približne - 
interpolaci. Stejnym zpusobem se postupuje 
pfi mefeni zesileni. Prevod napefoveho a vy- 
konoveho zesileni na dB je uveden v [4, 5]. 

Ziskani malych a pfesnvch napeti fd- 
du u V f3J. 

Blokove sehema je na obr. 13. Mala a pfesna 
napeti radu pV na vysokych kmitočtech nelze 
ziskat jinak, než delenim pfesne znameho 
napeti, mefitelneho s dostatečnou'pfesnosti 
pruehozim voltmetrem. Napf. z vystupu me¬ 
riciho vysilače odebirame napeti 100 mV, 
ktere mužeme mefit s dostatečnou pfesnosti 
vf voltmetrem s pruehozi sondou. Nastavime 
tedy na meficim vysilači napeti pro vf delič 
pfesne 100 mV a pfi nastaveni maximalniho 
utlumu deličem 80 dB ziskavame na jeho 
vystupu 10 000 x mene, tj. 10 pV. Pfipoji- 
me-li na vystup tohoto deliče pfidavriy delič 
30 dB (podle obr. 4) a nastavime-li celkovy 
utlum 100 dB, je napeti z mefiđho vysilače 
deleno na napeti 1 pV s pfesnosti danou 
pfesnosti pruehoziho voltmetru a pfesnosti 
delicu. 

( Dokončeni pfište) 


Obr. 9. Otvory pro upevneni deliču na 
pane l u 
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mertci praehozi v vstup 

vycilač voiimeir prijimače 



Obr. 13. Ziskani malych a pfesnych napeti 





9.0 Užttf širokop6smovych ant6n 

V amaterske praxi se venuje pomerne 
velka pozornost jednoduchym smčrovym an- 
tenam. Krome velmi oblibenych anten. Yagi 
pro pasma 15 m a 10 m se nejčasteji využiva 
bežnych dratovych horizontalnich dipolu, 
anten „inverted V“, čtvrtvlnnych vertikal- 
nich anten ap. Tyto soustavy davajizpravidla 
uspokojive vysledky, snad proto, že se tyto 
typy často považuji za standard pro vzajemne 
porovnani. 

Dale chci ukazat na nektere typy široko- 
pasmovych KV anten, ktere lze vyhodne 
využit v relativne širokem kmitočtovem pas- 
mu bez nutnosti nastavovanf prizpusobova- 
cich prvku a jineho prislušenstvi. Jako prvni 
typ uvadim širokopasmovy dipol, ktery m&že 
byt zakladnim prvkem pro složitejši anteny 
nebo soustavy. 

9.1. Širokopasmovy dipol 

Ačfcoli tato antena zabira hodnč prostoru 
a vyžaduje dve podpery, ukazuje se, že 
varianty jednoducheho pfilvlnneho dipolu 
nabizeji široke uplatneni. Zarič bude skuteč- 
ne širokopasmovy, jestliže ho zbavime cha- 
rakteru dratoveho dipolu. Užitim mnohodra- 
tove klecove struktury lze dipol použit v kmi¬ 
točtovem pasmu, ktere obsahne pfinejmen- 
šim dve sousedni amaterska pasma a mezi- 
lehlou oblast. 

A 

i 



Obr. S. Zavislost vlnoveho odporu Z na L/g 

L . delka rame ne za tiče 

.g . ekvivalentni polomer struktury 



Obr. 7. Zavislost ekvivalentniho polomim 
g na polomeru valcove struktury R. Počet 
vodiču n = 4, 6, 8, 0 — 3 mm 



Obr. 5. Schematicky načrtek klecove mno- 
hodratove struktury 


9.2. Jednoduchy širokopdsmovy zarič se 
zmenšenym vlnovym odporem 

Symetricky dipolovy zarič, určeny pro 
použiti v širsim kmitočtovćm pasmu, se 
navrhuje se zmenšenym vlnovym odporem. 
Joho se dosahne prave použitim klecove 
mnohavodičove struktury valcoveho prove¬ 
deni podle obr. 5, Takovy typ zariče se 
nazyva Nadenenkuv dipol. Jeho vlnovy roz- 
sah je možno počitat ze vztahu: 


i 

čsv 


k 



Obr. 8. Prubeh ČSV v zđvislosti na l/k pro 
ružne druhy vlnoveho odporu antenniho 
telesa ' 


Polomer R se v praxi voli v rozmezi 0,5 až 
1,2 m, počet vodiču n = 6 až 9, ale i viče. 
Vlnovy odpor anteny vychazi v rozmezi 300 
až 500Q. Pro rychlou orientaci pri navrhu 
uvadim v obr. 6 graf zavislosti vlnoveho 
odporu na pomeru L/g. Na obr. 7 je pomocny 
graf pro stanoveni ekvivalentniho polomeru 
g pro n = 4, 6, 8 a r = 1,5 mm. V obr. 8 je 
vyznačen prubeh ČSV v zavislosti na L/Apro 
ružne hodnoty vlnoveho odporu antenniho 
telesa a vInovy odpor napaječe Z = 350Q. 
Z obrazku je patrne, že pri použiti zafiče se 
zmenšenym vlnovym odporem Z dochazi ke 
zlepšeni impedančniho priibehu a k možnosti 
využiti zariče v širšim kmitočtovem pasmu. 
Pro đosaženi dobreho prizpusobeni anteny 
s napaječem je nutno na nejmenši miru 
zmenšit tzv. ,,blizkobazovou“ kapacitu v bo- 
dech napajeni zafiče, ktera impedančni po- 
mery zhorsuje v To se realizuje zmenšenim 
polomeru Rkuželovyminabehy podle obr, 5. 
Ukazuje se, že prakticky vyhovuje delka 
kuželoveho nabehu stejna, jako je prumer 
valcoveho telesa. 

9.3. Kompenzovany širokopasmovy dipol 

Tento typ anteny je pro svoje technicke 
vlastnosti a konstrukčni jednoduchost jed- 
nou z nejpouživanejšich širokopasmovych 
anten pro rozsah KV. Jeho konstrukčni 
usporadani je podobne, jako u jednoduche¬ 
ho širokopasmoveho dipolu -valcova drato- 
va osnova, vytvorena pomoći rozpernych 
kruhu (obr. 9). Dratova osnova se v našem 
pripade sklada z deviti vodiču. Napajime 
však pouze 6 vodiču. Zbyvajici tri vodiče se 
pripojuji k ostatnim v bodech 3 a 4. 

V useku 3-7-4 vodiče vytvareji zkrat 
a v usecich 3-5a4-6se tyto tri vodiče 
pripojuji k zakladnim šesti, ktere jsou napa- 
jene a vytvareji společne devitidratovou val- 
covou strukturu. Zjednodušene mužeme 
tento zarič nakreslit podle obr. 10. Mezi 
paralelni smyčkou 3 - 7 - 4 a useky vedeni 1 - 
3,2-4 existuje pochopitelne značna vazba 
zafenim, ktera neni v nahradnim schematu 
zachycena. 
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Obr. 10. Ndhradnischema kompenzovaneho 
dipolu 


Z = 120 I" (j ~ l) (19), 

kde 

L je delka jednoho ramene zariče (m), 
g ekvivalentni pomer dratove osnovy (m). 
Ekvivalentni polomer pse urči ze vztahu: 



kde 

n je počet vodiču dratove osnovy, 
r polomer jednotliveho vodiče struktury, 

R polomer valcoveho telesa, tvoreneho dra- 
tovou osnovou. 


A 0 


C 


Obr. 9. Kompenzo-. 
vany širokopasmovy 
dipol - schematicky 
načrtek N 








10. PHklad praktickć realizace 



Obr. I 1. . Jmpedončot prubeh 
širokopdsoio\'eho kompenzovu- 
oeho (Upola. L = 19,5 01 , 
O = 1,5 oj, n = 6x 0 .? mm 
(2 + 4 drdtv), f = 2,2 až 7,65 
MHz. Pozo.: Vypočet pro vohiv 
prostor: mereov (lipo/ je ve vvšce 
/ 6 oi aut! nedokooale vodivou 
zeoti. 


Jelikož u tohoto zafiče existuji dva typy 
vedeni, otevrene a zkratovane na konci, jsou 
vytvofeny podminky pro dobry vysledny 
prubeh vstupni impedance. Toto uspofadani 
dovoluje pri vhodne volbe geometrickych 
rozmeru.ziskat širokopasmove pfizpusobeni 
zafiče k napajeđmu vedeni. 

Pntomnost zkratu 3-4-7 zpusobuje take 
zvetšeni vstupnf impedance, což dovoluje 
pripojit antenu primo k napaječi o vlnovem 
odporu Z = 400 až 600 Q bez nutnosti užit 
impedančnf transformator. 

Hlavni vyhodou tohoto typu anteny je 
vetši ši'rka pasma z hlediska impedančm'ho 
pfizpusobeni než u jednoducheho širokopas- 
moveho dipolu. Pritom muže byt tento dipol 
až o 1/3 kratši než dipol jednoduchy, a proto 
se_ naskyta možnost využiti tohoto zafiče 
i v amatčrskem pasmu 1,750 až 1,950 MHz, 
kde ma ješte unosne rozmčry. 

Zakladni teorii teto antčny zpracoval B. 
D. Kuznecov a je v pramenu [7]. U nas se 
ti'mto typem anteny zabyvala rada instituci 
a bylo dosaženo uspokojivych vysledku. 
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Obr. 12. Prubeh ČSV širokopasmoveho di¬ 
polu. f = 2,2 až 7,65 MHz, L = 19,05 m, 
D = 1,5 m, n = 6 x 0 3 mm 


Na obr. 11 je vypočteny (podle [8]) 
a zmereny prubeh impedance širokopasmo¬ 
veho kompenzovaneho dipolu, ktery byl 
umisten nizko nad špatne vodivou zemi. 
Zakladni rozmery antenniho tčlesa: 

L - 19,5 m, 

D = 7,5 m, 

n = 6 x 0 3 mm (2 + 4 draty), 

U, — 0,5 L(zkratovaci kruh). 

Kuželove nabehy na konci i ve stredu jsou 
dlouhe 1,5 m . H~ 16 m (vyška anteny nad 
zemi). 

Antena byla zmefena impedančnim vf mos- 
tem Wayne - Kerr. Zakladni prubeh zmefe- 
ne a vypočitane krivky ma podobny tvar. 
Zmerene hodnoty jsou však vemes priznivej- 
ši vlivem ztrat ve špatne vodivć zemi a uplat- 
nenim vlivu vzajemne impedance anteny 
a jejiho zrcadloveho obrazu. Pro vychazi 
totiž vyška anteny nad zemi pouze OJ 17 A. 
Jak je videt z prubehu (obr. 12), ČSV 
nepfesahuje 3. Zvlašte duležite je, že pracov- 
ni rozsah zafiče se rozšifi do oblasti nižŠich 
kmitočtu, což umožnuje uživat dipoly s mini- 
n malni delkou ramen. Uspokojive vysledky 
v oblasti nizkych kmitočtu dostavame od 
L/A = 0J6 až0J7. Ve vetšine pfipadu jeden 
širokopasmovy kompenzovany zarič muže 
nahradit dva jednoduche širokopasmove za¬ 
fiče. Pokud je požadovano využiti dipolu 
v celem pasmu, volime L/A =0,16 až,0,5. 

10.1. Konstrukčm feŠem 

Na obr. 13 je uvedeno jednoduche kon¬ 
strukčm rešeni antenniho telesa žariče, ktere 
sestava ze čtyf nedčlenych a dvou delenych 
rozpernych kruhu a prumeru 1 až 2,4 m. 
Materialem je napr. duralova trubka 0 24/4. 
Po obvode jsou pfipevneny upevnovaci 
tfmeny pro fixovani jednotlivych vodičO dra- 
tove struktury. Kruhy jsou rozdeleny izolač- 
nim materialem (napf. teflon, laminat, texgu- 
moid ap.). Lze použit napf. vodiče o 0 
2,8 mm, ktere v mistech vrcholu kuželovych 
nabehu jsou protaženy do sukenkoveho 
izolatoru. Podobne je provedeno i zakončeni 
zafiče v jeho stredu. Lze použit i vajičkove 

izolatory, napf. typ 111 D. 

* * 





Obr. 13. Širokopdsmovy kompenzovany dipol - konstrukčm načrtek 


Vertikalni svod je dvojdratovy a jeho 
rozteč je fixovana laminatovymi rozperkami. 
Vstupni impedance zariče proto i napaječe je 
v rozmezi 450 až 550C2. Svod je uchycen na 
vstupnim napaječovem sloupku pres napina- 
ci zarizeni. Vlastni napaječ je budTsymetricky 
nebo souosy (napr. VFKP 720 - viz. tab. III, 
ktery'je pripojen pres impedančni transfor¬ 
mator). 

V tabulce IV uvadim dva typy techto 
zatiču, ktere byly provozne odzkouseny. 
Tyto typy uvadim s ohledem na možnost 
pokryti alespon dvou amaterskych pasem. 

Tab. V . Širokopasmovć kompenzovane 
dipoly 

f= [MHz] 4[m]. (.[m] L z [m] 0 D [m] 

O) 3,5 až 8 MHz 44 15,6 7,8 1,6 450 

Di 1,8aŽ7 MHz 58 27,6 13,8 2,4 500 


V tabulce IV 

L* je vzdalenost rovnych prvku, 

L je delka ramene dipolu, 

La je poloha zkratu. 

0D je prumer telesa, 

Zje vstupni impedance. 

Z tabulky je videt, že by bylo možno 
obsahnout i pasmo 160 m. Je však treba 
konstatovat, že antenni teleso D x již vykazuje 
značne rozmery a vahu a predpoklada doko- 
nale statičke vyrešeni nosnych prvku (beto- 
nove patni kotevni blokv. stožary a jejich 
vyzbroj ap.). Proto bude pro .amaterske 
možnosti spiše zajimave užiti ve vyššich 
pasmech, kde rozmery jsou unosne. 

Pro napajeni dipolovych teles se uživa 
bežne. dvoudratovych napaječu o 4 = 450 
až 500Q. Jsou zhotoveny napr. z držtu 
o 0 2,8 mm na nosnych sklenenych ižolato- 
rech, kterd jsou upevneny na drevene nebo 
kovove podpery vyšky 3m. 



- Obr. 14. Širokopasmovy dipol - vertikalni 
vvrazovact diagram. 

f = 7 MHz, 10 MHz , H - 17 m, L = 7,3 m 



Obr. 15. Širokopasmovy dipol - horizontalni 
vyzarovaci diagram. 

f=7 MHz, 10 MHz , H = 17 m, L = 7,3 m 


Vyhodne je užiti nesymetrickych souosych 
napaječu o 4 = 75Q. Toto rešeni predpo- 
klada užiti Širokopasmoveho impedančniho 
transformatoru 450 až 500Q sym./75Q 
asym., ktery je dimenzovan na prenašeny vf 
vykon a rešen pro užite pasmo kmitočtu. 


Z6v6r 

Popsana antena - Širokopasmovy kom- 
penzovany dipol - je pro svoji jednoduchost, 
maly zastaveny prostor a dostatečnou široko- 
pasmovost antenou, ktera nalezla široke 
uplatneni v komerčni radiokomunikačni pra- 
xi. Pro oblast velkych elevačnich uhlu, tj. 
nizko zavešene zariče, je horizontalni vyza- 
fovaci diagram temef všesmerovy. Pro male 
elevačni uhly je to potom typicky osmičkovy 
diagram, jehož tvar je zavisly na parametru 
1/A. 

Nektere teoreticke pasaže (napr. o zari- 
vych vlastnostech anten, impedančnich dia- 
gramech, učinnosti antennich soustav) byly 
zarazeny za učelem hlubšiho seznameni s an¬ 
tenni problematikou. Na zaklade serioznich 


znalosti je možno anteny nejen navrhovat, 
ale take overovat iejich zakladni technickć 
parametry a poprit časta tvrzeni o antenach 
s fantastickymi parametr> f , Vždyf vzajemna 
spoluprace mezi radioamatery-svazarmovci 
a nekteryhii organizacemi, ktere se zabyvaji 
antenami, mfiže privest toto zajimave odvet- 
vi lidske Činnosti k'novym poznanim. 
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[6] Ajzenberg, G.;Korotkovolnovyje ante- 
ny. Gusudarstvennoje izdavatelstvo li¬ 
teratu^- Moskva 1962. 

[7] Kuznecov, V.: Šuntovane dipoly. Ra- 
diotechnika č. 10/1955, str. 57. 

[8] Jerabek, Radomskij: Studie impedanč¬ 
nich vlastnosti šuntovanych dipolii. Vy- 
zkumna zprava Praha 1963. 

[9] Schelkunnoff, K.: Antennas Theory 
and Practice, New York - 1952. 

[10] Caha, Prochazka: Anteny. Praha. 
SNTL'1956. 
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Ivan Urda, OK3CJA 

UzitoČnym pomoćnikom radioamatera vysielača je vf voltmeter , wattmeter a meraČ 
(indikator) elektromagnetickeho pola. Nasledovny članok popisuje prtstroj na meranie tychto 
veličin. Presnosf p ris tro ja je okrem prvych dvoch rozsahov napada as i 10 %. 


Popis Činnosti 


VVattmeter 


Meranie vysokofrekvenčneho vykonu na 
znamej zafaži vychadza zo ’vzorca 


U 1 




R . 


m- 


kde Nje vykon [W], 

U je vf, napatie [V] na zatažovacom 
odpore, 

R je zat’ažovaci odpor [O]. 

Meranie sa prevadza na normalovom zat’a- 
žovacom odpore 75 t. j. na impedancii 
najbežnejšie použivanych anten. Zat’ažovaci 
odpor je zloženy z niekorkych kusov odporov 
typu TRI83 (TRI54). Toto riešenie je naj- 
jednbduhsie a každemu dostupne. Vysledna 
hodnota paralelne spojenych odporov rovna- 
kej hodnoty je 


/?, = — = 75 
n 


kde R je odpor použitych odporov [Q], 
rt je počet kusov. 

V mojom pripade bolo použitych 16 ks 
paralelne spojenych odporov TRI83 - 3 W 
(spolu 48 W). To dovoluje trvale zafaženie 
vykonom 25 W bez zmeny vyslednej hodno- 
ty nasledkom premeny vykonu na teplo. 

V pristroji bol použity deprezsky meraci 
pristroj o zakladnom. rozsahu 20 pA. Pre 
Iubovolny meraci pristroj, ak zanedbame 
vlastnu spotrebu pristroja, zjednodušene vy- 
počitame predradne odpory podla znameho 
Ohmovho zakonu, pričom vychadzame z na- 
patia, zodpovedajuceho jednotIivym rozsa- 
hom vykonu podla vzorca 

m. 






kde U = /75lV 


[4]; 



U je napatie pre plnu vychylku požadova- 
neho rozsahu [V], 

/ m je prud pre plnu vychyiku použiteho 
meracieho pristroja. 

'Napatie U pre jednotlive rozsahy je v ta- 
bufke č. 1. 
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Tab. / Ciachovacie napatio jcdnotlivvch Tab.-2 Ciachovacie napatie pre stup niču watt metra 
rozsahov wattmetra 


Rozsah[W| 

0.1 

0,5 

1 

5 

10 

— 

50 

100 

ty[Vj 

2.74 

6,11 

8.66 

19,38 

27,4 

61,1 

86,6 


W|W) 

0,05 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

2 

3 

o 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LqVj na C, 

1.94 

3,87 

5,47 


7,74 

8,6 

12,2 

15 

17,3 

19,4 

21,2 

23 

24,4 

26 

27,4 



te 



*1 






Stupnica je silne nelinearna, jej ciachova- 
nie prevadzame striedavym napatim 50 Hz, 
pričom kondenzator C\ nahradime konden¬ 
zatorom 10 pF. Napatie na Q meriame 
elektronkovym voltmetrom, priebeh stupni- 
ce prekreslime podfa tabuFky č. 2 (jej priebeh 
je spo!očny pre všetky rozsahy). 

Vf voltmeter 

Pre meranie vf napatia použiva popisova- 
ny meraci pristroj sondu s k1asickym zdvojo- 
vačom napatia, u ktoreho sa menej uplatnuje 
vplyv parazitnych prudov medzi meranym 
zdrojom a meracim pristrojom ako u seriovej 
diody. 

Predradne odpory podra použiteho mera- 
cieho pristroja vypočitame zo vzt’ahu [3, 4]. 

Zvolene rozsahy suhlasia z rozsahmi pre 
vykori: 0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 50 - 100 [V]. 

Stupnica na začiatku rozsahu je mierne 
nelinearna a jej priebeh je spoločny pre 
všetky rozsahy. Ciachovanie prevadzame po¬ 
dobne ako pri vykone. 

Indikator elektromagnetlckćho pofa 

U meračov pora sa meranie prevadza tak, 
že sa meria svorkove napatie na dipole, 
ladenom na merany kmitočet. Amatera spra- 
vidla nezaujima absolutna hodnota elektro- 
magnetickeho pofa, ale uspokoji sa s hodno- 
tou relativnou (napr. pri nastavovani 
anteny). ' 

Z tohto hfadiska postači pre meranie 
použivat* kratku dratovu alebo tyčkovu ante¬ 
nu, pretože použivane vykony su spravidla 
jednotky až desiatky watov a pristroj nebude 
vyžadovaf ani zvlaštne uzemnenie. 

Detekčna sonda je vstavana a predradne 
odpory pre jednotlive rozsahy su spoločne 
s meranim vf napatia. 


Kon&trukcia pristroja 

Pristroj bol konštruovunv do puzdra od 
Avometu bez použitia aktivnych prvkov aby 
nepotreboval vlastne napajacie zdroje a bol 
maximalne jednoduchy. Z toho vyplyva aj 
extremna citlivosf použiteho meracieho pri- 
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stroja - 20 pA. Avšak aj s pristroj mi o citli- 
vosti 40 pA, ktore su bežne dostupne, bude 
jeho funkcia vyhovujuca. 

Najchulostivejšou čast'ou pristroja je zat’a- 
žovaci odpor, klory musi byf umiestneny 
v plechovom tieniacom kryte spolu s detekč- 
nou diodou a vystup jednosmerneho napatia 
vyvedeny cez priechodkovy kodenzator, Ak 
sa uspokojime s meracim rozsahom do 
30 MHz, postači zafažovacie odpory umiest- 
nif čo najtesnejšie okolo vstupneho konekto- 
ru. Pre meranie v oblasti VKV je treba 
odpory usporiadat' do valca ako hviezdicu, 
pričom konštrukciu previesf ako pokračova- 
nie koaxia!neho vedenia. Odpory treba 
v tomto pripade volit’ take, ktore nemaju 
vybrusenu dražku, abv sa zmenšila indukč- 
nost’, alebo použit* špecialny bezindukčny 
zafažovaci odpor potrebneho vykonu. 

Je prirodzene, že meranie na poslednych 
dvoch rozsahoch je možne u popisovaneho 
pristroja len kratkodobe, aby sa hodnota 
zat’ažovacieho odporu priliš nemenila s tep- 
lom, ktore ma u tejto konštrukcie pomerne 
zly odvod. Pristroj je však určeny na meranie 
prevažne u polovodičovych zariadeni, kde 
vykony su radove menšie. 

Pristroj okrem sondy nevyžaduje plošny 
spoj, všetky sučiastky su upevnene na paneli 



Rubriku veće Joko Straka , OK3UL, pošt. schr. 44, 
901 01 Malacky 


EXPEDICtE 

V mesiaci auguste sa hšdam najviac hovorilo 
a pisalo o DX expedicii Billa Rindoneho, WB7ABK. 
Čim menej sa vie o buducich plšnoch a trase nejakej 
zaujimavej , f super-expedfcie“. tym viac verzif koluje 
medzi DX-manmi v ćteri a tym viac priestoru jej 


Gbr. 2, Rozmiestnenie ovladadch prvkov na 
panelu pristroja 

alebo subpaneli, odpory v deličoch su prileto- 
vane na kontakty radića. 


Použit^ sučiastky a matertćl 

Zafažovaci odpor je zloženy z odporov 
TRI83, je možne použif aj TRI54. Odpory 
v deličoch su typu TRI52 poskladane do 
vyslednych hodnot pri ciachovani. 

Diodv su typu GA204, prepinače su typ 
1SOSTAT s dvoma prepinacimi kontaktmi. 
Konektory pre sondu a privod su miniaturny 
typ pre 75 Q, svorka pre pripojenie anteny 
merača pofa je klasicka zdierka. 

Sonda je zhotovena z medenej rurky, hrot 
z teflonu a uzaver z duralu. Sučiastky su na 
plošnom spoji, ktory je nalisovany do uzave- 
ru. Vyvod je z tieneneho kabliku. 

Panel pristroja je strickany vvpaTovacou 
farbou S2046 odtien 1018, napisy zhotovene 
Propisotom a všetko prestriekane bezbarev- 
nym lakom Pragosorb. Sučasfou pristroja je 
sonda s antenkou, ktore su uchytene v držia- 
koch na veku pristroja. 


venuju v$etky OX bulletiny a rubriky. Zreferujem vdm 
iba zndme fakty o priebehu Billovej expedicie z ob- 0 
dobia jul-august. Orta 18. jula skončil Bili ako 
ST2SA/0 z autonomnćho južn6ho Sudanu, z provin- 
cie Equatoria. V minulej rubrike som vyslovil pred- 
poklad, že vysielal z QTH Juba (Džuba), čo neskoršie 
potvrdit ang!icky bulletin DX-NS, ale uvidime, či to 
potvrdi aj Billov QSL Kstok. Provincia Equatoria je 
autonomna a samostatne administrativne spravova- 
nž. A tak nečudo, že mnohf už „snivaju" o novej žemi 
DXCC, ba dokonča aj niektore seriozne zahranične 
DX-bulletiny sa opatrne pytaju: ,,new DXCC??“ 
(nova zem DXCC?). Nehodlšm tutozaiežitosf hlbšie 
analyzovaf, ale už dlhšl čas mam dojem, že toto 
novodobć „objavovanie" zemi sa dostalo na scestie 
a nijako neprospieva sutaži DXCC. Po ukončenl 
činnosti z Džuby, urychlene opustil Bili nepokojny 
Sudan a celych 15 dni sme o rtom nič hodnovernćho 
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nevedeli. Tak ako vždy, aj onoho 2. augusta nas 
riadne prekvapil svojimi slabymi CW signšlmi na 
14 025 kHz, kde pracoval pod tureckou značkou 
VMOAA zo vzšcnej zeme Geyser'Reef v tndickom 
ocešne. Tento skalny Cites sa nachždza na 12°25' 
južnej širky a 46°25' vychodnej dTžky a v niektorych 
podrobnych atlasoch je tiež uvšdzany pod francuz- 
skym nazvom Bane du Geyser. Dodnes figuruje 
'v zozname DXCC ako platna zem, avšak nemš 
vlastnej volacej značky. ,,Objaviter M tejto zeme je 
Don Miller, W9WNV, ktory odtiar pracoval v novem¬ 
bri 1966 pod značkou vlastneho vyberu 1G5A, od 
ćoho sa však ITU dištancovala a prehlšsila, že nikdy 
nepridelila prefixy začinajuce sa čislom jedna. Tuto 
nedoslednost’ a neobmedzene možnosti vorby vola¬ 
cej značky z Geyser Reefu pravdepodobne využtl aj 
Bili, aby nšm umožnil urobit’ si nielen unikatnu zem, 
ale aj unikštny prefix. Bili bol činny ako VMOAA iba 
od 2. do 5. augusta a l(stky posielajte na novu adresu 
VVB7ABK, ktoru uvšdzam v AR 10/76. A ešte k llst- 
kom: OSL pre ST2SA za Billovu činnost' z Chartumu 
posielajte na WB7ABK jedinezodfia9. jula! Lfstkyza 
spojenia s vlastnikom značky ST2SA, operatorom 
Sidom, treba zasielaf cez jeho terajšieho manažšra 
DJ9ZB. Ak ste pracovati s Billom z Nepalu; ako 
9N1MM, možete si do denikapripisaf za tuto značku 
lomeno sedem a započitaf si prefix 9N7! Hoci Bili 
použival iba značku 9N1MM, jeho vkusne QSL prišli 
ako 9N1MM/7. 

balšia japonskš DX expedicia t ktoru zorganlzo- 
val JA1EMX so spoločnikmi, zamlerila do Ocešnle. 
Od 2. do 7. augusta boli činnf z ostrova Saipan pod 
zndmou značkou KG6SZ, ktoru mal prldelenu aj 
Lloyd Colvln, W6KG, v septembri 1965, pri svojej 
paclflckej ezpedlcil. Ostrovy Rota, KG6R, Saipan, 
KG6S, a Tlnlan, KG6T, patria do suostrovla Marla- 
na Islands, £o je zvl&štna zem DXCC. Japonskš 
DX expedicia ohlšsita jedine CW kmito£ty na všet- 
kych KV pAsmach a taktiež hodlali pracovaf cez 
Oscar 6 a 7. Ako sa Im podarilo reallzovaf všetky 
pf£ny, zatlaf nevlem. Avšak podmlenky šfrenia 
mali v Eurćpe v tom čaše typlcky letny eharakter 
s pretrvšvajuclm short skipom a jedinš možnosf 
spojenia bola v pšsme 14 MHz, Našfastie aspoA 
tšto nesklamala a najma 4. a 5. augusta večer bola 
stanica KG6SZ dobre počuf, a pracovato s Aou 
mnoho OK. QSL lfstky posielajte cez JA1EMX. 
Adresa: Masamitsu Kobayashi, 4-32-1 Kokuryo, 
Chofu, Tokyo, Japan. Angllcky DX bulletin uvšdza 
tiež adresu: P. 0. Box 5276, tokyo International, 
Tokyo 100-31, Japan. ' 

Na cesty po Pacifiku a Azii sa vybral opat jeden 
znamy Bili. Tentoraz je to K4II, ktoršho už dobre 
poznšte z viacerych expedici(. Bili ohlšsil svoju prvu 
zastšvku Hawaii, KH6, odkiar pracoval s bicentenni- 
. šlnym prefixom na značku K4II/AH6. Od 29. jula do 9. 
augusta bol takmerdenneCW-SSB na 14 MHz okolo 
09.00 SEČ so solidnymi signšlmi. Pre informšciu 
uvšdzam, že Bili chcel byf Činny ešte pod tymito 
značkami: VK3BGB, K4II/ZL, K4II/AH3 (Americkš 
Samoa, KS6), a neskoršie by mal navštivif JA, HL, 
VS6, CR9 a DU. Ak ste s nim medzičasom pracovali 
z niektorej z uvedenych zem(, poŠlite si QSL na K4II. 
Adresa: W. G. Baird Jr., 1018 Woodtiurn Rd, Spartan- 
burg, SC.29302, USA. 

Operštor Alex, W1CDC, podnikol aj tohto roku 
„dovolenkovu” DX expedfciu na ostrov Curacao 
v Holandskych Anttišch. Pracoval odtade na znač¬ 
ku PJ9CDC, čo je pref!x vyddvany cudzincom na 
AntflAch, ale Iba v zdne č. 9. Minuly rok použfval 
Alex tu istu volaciu značku a poslelal prekrasne 
lfstky. OSL na W1CDC. Adresa: Alexander M. 
Kasevich Jr., 43 Dover Rd, Manchester, CT.06040, 
USA. 

balšl cudzinec sa prihlšsil z ostrova St. Pierre, 
FP8. Bol to W3LPL, ktory pracoval expedičnym 
štylom pod značkou FP0LP a’preferoval najma 
pisma 7 a 14 MHz. OSL llstky žiadal na svoju 
domdeu značku W3LPL. Adresa: Francis J. Donovan 
Jr., 1014 Omar Dr, Crovvnsville, MD.21032, USA. 

Ojedinelou rarltou v šteri bola stanica ZK1BA/P. 
Operštor Trevor, ZK1BA, bol Č1nny SSB koncom 
Jula z ostrovčeka Penrhyn v suostrovi Manlhlki, 
ktorć plati za zvlšštnu zem DXCC. Z Eurćpy sa 
dostalo k slovu iba pšr stanic a nemusfm zddraz- 
Aovaf, že to neboll QRP stanice. ZK1BA/P žiadal 
QSL na svoju značku ZK1BA. Adresa: Trevor 
Granthem, Đox269, Rarotonga, Cook lsi., Oceania. 

Uvšdzam đalšiu čast* europskych expedfcii v po¬ 
radi QTH, značka, QSL manažšr. Andorra: C31DM 
na F5HX, C31GW na F5EQ, C31HD na F6BII, C31KA 
na DK9FE, C31KC/m na DK1RV, C31KF na F2FV, 
C31KO/p na 0N4ER, C31KR na F6ECS, C31MJ na 
EA3NE, C31MK na EA3WZ. Corsica: FOCOK/FC na 
OE1NPW, FOCOO/FC na OE1DSW, FOCOZ/FC na 
DK5DC. Guernsey lsi.: GC4DSD/AnaG4DSD. Ponza 
lsi.: IBOODP nallODP. Ustica lsi.: IE9SEZ na IT9SEZ. 


Egadi lsi.: IF9HLO na IT9KZW. Pantelleria lsi. 
IH9HLO na IT9KZVV. Tremiti lsi.: IL7VVTI na I7VCA. 
Lampedusa lsi.: IT9SKO/IG9 na IT9PUG. Texel lsi.: 
PA9ARJ na DL3AO. Wolin lsi.: SP1EOM/1 na 
SPI EOM. Rhodos lsi.: SV0WZ na OE3NH. Monaco: 
3A0FY/m na F9UW. 


TELEGRAMY 

Poznačte si: ITU pridelila prefixy S7A - $7Z pre 
nezšvislč Seychelly (byvale VQ9), ktorč teraz maju 
nazov Republic of Seychelles. Mladš republika 
pozostavš z 86 ostrovov, na ktorych žije asi 60 000 
obyvateFov. • Vzšcna stanica 4J0IAP pracuje z QTH 
Severnaya Zemlya, Pioner Island - Severna Zem 
v Severnom Tadovom mori. QSL cez UW0IX. • Znač¬ 
ku 4J0KAA použlvali operatori na ostrove VVrangel 
pri prfležitosti 50. vyroĆia existencie polšrnej stanice 
na ostrove. QSL zaštite na UA3AFX alebo UA3GM, 

• Michel, FW8CO, bude činny SSB ešte asi 3 
mesiace a zdržuje sa medzi 14 100 až 14 135 kHz 
takmer denne od 08.00 do 10.00 SEĆ. OSL žiada na 
adresu: Michel Pierron, c/o Hihifo Aiport, Waliis et 
Futuna Islands, Oceania. • A4XGQ je novš stanica 
na ostrove Masirah. Operštor Alan, byvaly G3UKP, 
zotrvš tunš ast rok. QSL sez RSGB na G3UKP. 

• Listky pre vzšcneho 5W1AB neposielajte viac na 
jeho manažšra W6DAB, ktory nšhle zomrel. Odteraz 
QSL priamo na 5W1AB: Percy J. Rivers, P. O. Box 
112, Apia, VVestern Samoa, Oceania. • Operštor Ed, 
805ED (A2CED), žiada QSL cez K4EĐY. Phil, 805JP 
(A2CJP), priamo na adresu: Phil Johnson, P. O. Box 
649, Gaborone, Botsvvana. • Pnležitostne prefixy R1 
až R0 použivali sovjetske stanice. Taktiež 4J4A 
a 4J6A boli stanice činnš zo ZSSR. QSL via bureau. 

• Cez manažšra W3HNK si pošlite: AJ4DIVV, HC8GI, 
VE1BFV (Sable lsi.), VP2EEG, VP2KK, WA7SIN/8R1, 
ZE4JS, 4S7DA, 5U7AG. • Odpoveđ. na mnohe 
dotazy: CF, CZ, XJ, XL, XN su kanadskš priležitostnš 
prefixy. Napr.: CF3CKF na VE3CKF, CZ2RV na 
VE2RV, XJ6MP na VE6MP, XL2AOD na VE2AOD, 
XN1FB na VOIFB atđ. • Priamo z Olympijsk6ho 
Stadiona v Montreale bola v prevadzke stanica 
CZ20, ako CZ dva Otakar. Mylne sa uvšdza ',,CZ 
dvadsaf M . •. Posledny telegram zo dfta 25. augusta 
prišiel po uzšvierke: Bili, WB7ABK, urobil z Geyser 
Reefu pre zlš podmienky len asi 1600 spojeni. Podfa 
zatiar neoverenych zpršv ukončil znechuteny svoju 
afričku DX-pediciu a vrštil sa domov do Oregonu. 
Škoda... 

Za spolupršcu a prispevky cfakujem: OK1PCL, 
OK2BRR, OK2CIJ, OK3BDE, OK3EA, OK3JW, 
OK3LU, OK3TDJ, OK1-19634, OK2-18860, 

OK2-19518, OK3-26558 a UA3-121-1186. 

Malacky 22. 8. 1976 


VKV 


Potni den mlddeže 1976 

Kategorie I - 145 MHz: 


1 . 

OL4ASL 

GK40j 

52 QSO 

5265 bod ii 

2. 

OK3KFV 

JJ75h 

40 

4459 

3. 

OK3KOM 

JI02g 

25 

3436 

4. 

OK1KCS 

GJ79g 

28 

3232 

5. 

OL9CGE 

JI39j 

21 

2960 

6. 

OK1KON 

HJ39g 

28 

2720 

7. 

OK3KXF 

JJ67d 

25 

2438 

8. 

OK2KAJ 

HJ67b 

24 

2210 

9. 

OK1KSH 

IK62b 

26 

2157 

10. 

OK1KUO 

IK63h 

28 

2152 

11. 

OK1KCR 

HJ19d 

27 

2127 

12. 

OK3KU 

JI45e 

18 

2111 

13. 

OK1KOL 

HJ05C 

23 

2077 

14. 

OK1KPW 

GK46a ' 

17 

2059 

15. 

OK1KCU 

GK29j 

24 

1971 

16. 

OK1KPZ 

HK14h 

19 

1885 

17. 

OK1KBL 

HJ13d 

25 

1842 

18. 

OK1KCI 

IK77h 

17 

-1722 

19. 

OK2KHD 

U17g 

25 

1719 

20. 

OK1RAR 

GJ20a 

18 

1685 

21. 

OKIONI 

GK74g . 

9 

1496 

22. 

OK3KGVV 

JJ71c 

16 

1460 

23. 

OK2KGG 

IJ59b 

22 

1335 

24. 

OK3RKA 

JHOlf 

11 

1315 

25. 

OK1KPU 

GK29a 

14 

1230 

26. 

OK3KAP 

JI22b 

13 

1227 

27. 

OK2KTE 

IJ67c 

18 

1192 

28. 

OKI KBC 

HJ04c 

13 

1167 ‘ 

29. 

OK10XP 

IJ22e 

16 

1138 

30. 

OK1KZĐ 

HK37d 

14 

1130 


31. 

OK2KVC 

JJ31e 

20 

1071 

32. 

OK2KLD 

IJ17g 

15 

1060 

33. 

OK2KGP 

IJ69j 

17 

1035 

34. 

OK3KYG 

KI15d 

8 

1020 

35. 

OKIOFA 

HJ21f 

13 

900 

36. 

OK2KPS 

IJ 60) 

13 

796 

37. 

OL3AUG 

GJ07g 

6 

541 

38. 

OK2KVD 

JJ42h 

11 

443 

39. 

OKI KOI 

IK52e 

8 

420 

40. 

OK1KVVV 

HI03b 

. 10 

409 

41. 

OL5ASJ 

IK62d 

6 

254 


Kategorie II - 435 MHz: 



1. OK1KPU GK29a 

3 OSO 

466 bodu 

2. OK1KON HJ39g 

3 

248 

3. OK3KFV JJ75h 

2 

148 


Stanice, ktere nesplnily soutšžni podminky a nebyly 
hodnoceny: 

145 MHz - OK1KRY, OK2KTK, OK3KKF, OK3KRN - 
chybi data narozeni RO. OK3KII a OK5KVVA - viče 
než 10 % vzdšlenosti špatnš zmšFeno. 

435 MHz x - OK1KRY - chybi datum narozeni RO. 
OK1KCI - viče než 10 % vzdšlenosti špatnš zmš- 
reno. 

Denfky pro kontrolu: OK1AIK, OK1DKW, OK1KWN, 
OKIOFG a OK1VEZ. Poznđmka: VO kolektivnich 
stanic, kterš pro nesplnčnf podmfnek nemohly byt 
hodnoceny, by*semš(izamyslet nadtiin,zdajenutn6 
nepozornosti pri mšFeni vzdšlenostf, nebo pri vypl- 
Aovšni deniku znehodnotit pršci mladych operateru 
jejich stanic. Proto pri prištim PD mlšdeže všnujte 
vyplAovšn( deniku viče pozornosti, aby soutšžnf 
kom i se nebyla stavena pFed nepf(jemny ukol ph 
rozhodovšni, zda tu ći onu stanici z hodnoceni 
vyfadit. Takš velky pozor pH vypočtu vzdšlenostf 
počitačem, již dost stanic na to doplatilo diskvalifi- 
kaci (ph špatnć funkci stroje)! 

Vyhodnotil kolektiv RK Kladno 
OKI MG 


II. subreglondlnf VKV zćvod 1976 


145 MHz - stšlš QTH: 



1. OK3KMYII46g 

118 QSO 

21 293 body 

2. OK1MG HK71a 

81 

18.109 

3. OK2KUM IJ46a 

83 

15 767 

4. OK2KRT JJ41 j 

82 

14 470 

5. OK2KTE IJ57d 

74 

13 586 

6. OK3KII Il66e 

87 

13 016 

7. OK3CFN 1140a 

66 

12 972 

8. OK3CDR 1166c 

71 

12 071 

9. OK1XN HK73h 

50 ’ 

8 456 

10. OK1KUO IJ02c 
Hodnoceno 32 stanic. 

47 

8 226 


145 MHz - pfechodnš 

QTH: 


1. OK1KTL GK45đ 

458 OSO 

135 703 body 

2. OK1KIR GK55h 

231 

57 726 

3. OK3KBM 1119a 

132 

29 026 

4. OK3KCM JI64g 

124 

27 788 

5. OK1KCU GK29j 

81 

16 638 

6. OKI 181 GK53g 

70 

10 968 

7. OK1CB IK77h 

57 

9 503 

8. OKIORA GK30g 

55 

8 869 

9. OK1KZN HK28c 

35 

7 019 

10. OK3KGX Il40e 
Hodnoceno 19 stanic. 

39 

6 333 


435 MHz - stšlš OTH: 



1. OKI MG HK71a 

8 OSO 

689 bodu 

2. OK1KKD HK61e 

9 

542 

3. OK2BJX JJ22a 

2 

480 

4. OK1AZ HK73j * 

8 

471 ' 

5. OK1DKM HK73b 

7 . 

456 

6. OKIOFG HK74h 

7 

416 


435 MHz - pfechodnš QTH: 


1. OK1KTL GK45d 44 OSO 

2. OK1KIR GK55h 37 

3. OK1AIY HK28C 8 

4. OK1CB IK77h O 

7363 body 
4948 

1065 

305 


^ ( OmateMlfa fil»] E 9 435 


1296 MHz - pfechodnš QTH: 


1. 0K1KTL GK45d 

2. 0K1KIR GK55h 

3. 0K1AIY HK28c 


6 OSO 673 body 
5 442- 

2 385 


Deniky nezaslaly stanice: OK1DKM, OK1AXI, 
OK1AGI, OK1KRY, OK2BFH, OK2KJT, OK3KTR, 
OK3CGX a OK3CDM. 

Stfžnosti pro rušeni v pismu 145 MHz na tyto 
stanice: 0K1DKM - 2x, 0K10RA - 2x, OK3KBM - 
1x, SP6LB/6-7x. 

Zšvod hod noti! RK Ch radim. 

OKI MG 


0K2KEA na PD 1976 

čfenovi tišnovskšho radioktubu maji vybudovane 
vycvikovi a vysflaci stredisko v podhCiri českomo- 
ravski' vysočiny nedaleko k6ty Vesel$ky chlum asi 
10 km od Tišnova v nadmofski vyšce 575 m. 2 toho- 
to stfediska vysilali již pri predchizejicich dvou 
Polnfch dnech a tetos odtud p raco val i potreti. 

A preče mili pfi letošni učasti premieru. V lorS- 
skim roče ziskali stožir, ktery již dosloužil na lince 
vysokiho napiti. Tento stožir postavili, aby v bu- 
doucnosti na nim mohli vybudovat antinni systimy 
na VKV. Na vrcholu patnictimetroviho stožiru 
zbudovali plošinu o rožmirech pfibližni 2 x 2 m 
a privi odtud letos vysilali. Nebylo to samozfejmi 
tak jednoduchi, nad plošinu musela byt zbudovina 
konstrukce, na tu byly upevnšny stanovi dilce, 
nahoru muselo byt po žebfiku dopraveno zaffzenf, 
stolek, Židle a samozfejmi taki pf(vody energie 
z agregitu, kterymi je stredisko napijeno. 

j 

VysilaĆ byl Petr 104 s koncovym stupnšm', pfiji- 
mač R3 s konvertorem, antina jedenictiprvkovi 
Yagi. Zafizeni bylo v permanenci po celou dobu 
zivodu a stffdali se u nšhovšichni operatiri radio- 
klubu. 

Pri tišnovskim radioklubu pracuji nynidvakrouž- 
ky mlideže - jeden je složen z mladych svazarmov- 
cu, žiku mistnf ZDS, a druhy je pionyrsky. Nikteff 
členovi tichto kroužku se učastnili taki Polnfho 
dne se svymi staršimi kamaridy. Tentokrit zatim 
ješti pouze jako divici, protože na predepsani 
zkoušky se teprve pfipravuji. Pozorni však sledovali 
prici na stanici a i to pfispšlo k prohloubenf jejich 
znalosti i k dalšfmu povzbuzeni zijmu o radioama- 
tirskou činnost. Jisti již pri nikterim z dalšfch 
Polnich dnu nebo pfi jinšm zivodi je pod značkou 
OK2KEA uslyšite. 
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$ TELEGR AFIE Sg$ 


• Ve dnech 1. až 3. 10. se uskutečnilo Školeni 
rozhodčich III. a II. tridy, ktere ujporšdal odbor 
telegrafie URRk ve spoluprici s KV Svazarmu v Hola- 
šovicich u čes. Budijovic. 

• Funkci ustfedniho rozhodčfho telegrafie ČSSR 
pfevzala M. Farbiakovi, MS. OK1DMF. M. Vikovi, 
OK2BNA, z tito funkce odstoupila pro studijnf 
zaneprizdnini. 

• Pravidelni podzimni soustredini reprezentatntu 
ČSSR v telegrafii se uskutečnilo ve dnech 6. až 18. 
11. 1976 v Junior-hotelu CKM v Hornim Smokovci. 

• Mistrovstvi ČSSR v telegrafii pro rok 1976 se 
koni ve dnech 3. až 5. 12. 1976 v hotelu Zeleny 
strom v Hofovicich, okres Beroun, za učasti repre- 
zentantu Rumunska. 


«MVT« 


Majstrovstvo Slovenska v MVT 

Tohoroćne majstrovstvo Slovenska v modernom 
viacboji telegrafistov sa uskutočnilo v sulade s ka- 
lendirom športovych podujati na ziver krajskych 
sufaži v mesiaci juni. Poriadaterom majstrovstva 
bola okresni Ridioamatirska rada v Topolčanoch. 
Sufaž sa konala v rekreačnej oblasti Duchofika pri 
Topolčanoch, ktoriho okolie ako aj prostredie sa- 
motnšho areilu školy ministerstva vnutra vytvorilo 
pre sutažiacich ideilne podmienky. Za učasti zi- 
stupcu SUV Zvazarmu, predstaviterov OV KSS, OV 
NF a cfalšich spoločenskych organizicif, otvoril 
majstrovstvo riaditef sufaže mjr. Lacko. Po otvoreni 
položili učastnfci veniec u pomniku padlych a ude- 
rom deviatej hodiny začal tuhy boj o najvyššie mety. 

Priebeh jednotlivych disciplin sa riadil pevnym 
nivaznym plinom, takže za vzornej spoluprice 
pomocnych rozhodcpv mohol hlavny rozhodca R6- 
bert Hnitek, OK3BDE, vyhlisif k 19.00 hodine 
celkovi vysledky ‘majstrovstva Slovenska pre rok 
1976. Za pritomnosti taj. Slov. ustrenšho Ridioklubu 

I. Harminca, OK3UQ, odovzdal riaditet sutaže mjr. 
Lacko medaile, diplomy a ceny tym najlepšim: 

v kat. A - muži: 

1. Hru&ka Jlfi, OK1MMVV 

2. Nepožitek Jifi, OK2BTW 

3. Vanko Pavol, OK3TPV 

v kat. B - juniori: 

1 Mihillk Peter, OL9CCZ 

2. Zellska Jozef, OL8CCS 

3. Karaba Rudolf, OK3KFO 

v kat . C - mt&dež: 

1. Kopecky Vladimir, OL8CGI 

2. Helin Radek, OK2KLK 

3. Komorovi Margita, OLOCGG 

v kat. D - ženy: 

1. Vilčekovi Jltka, OKIOGG. 

2. Skilovi Zdena, OK2KOF 

3. Skilovi Draha, OK2KQF 

Sufaž, i keđ mala niektori menšie nedostatky 
organizačniho charakteru, mala dobru športovu 
uroveh a určite splnila očakivanie. Zivodnfci 
z ČSR vytvorili zdravu konkurenčnu a sut’ažnu 
atmosferu. Potešenfm mčžu byf dobri vysledky 
najma v kategćrii B a C a najma to, že v tychto 
kategbriach je vytvoreni dostatočne široki ziklad- 
fia, z ktorej je možnč čerpal' aj pre štitnu reprezen- 
ticiu. 

-IHC- 


^ NALJŠKU^ 


Medaile majstrov Slovenska 
v sprivnychrukach 

Upatie Beskyd pri dedinke Makov bolo po prvykršt 
onym miestom, kde - 5. a 6. juna - sa bojovalo 
o medaile v jednom z najpopulirnejšfch ridioama- 
tirskych Športov - v honbe na lišku. Nie je nihodou, 
že poriadaterom majstrovstva bola okresni Ridioa- 
materska rada v Čadci. Tito severni čast Slovenska 
sa v obdobf poslednych dvoch rokov stala liahčou 
novych športovych nideji v tomto odvetvi. Trpezlivi 


a systematickš priča Pavla Grančiča, ridioamatera 
- učitera matematiky na gymniziu v Kysuckom 
Novom Meste prinaša v tomto roku prve a plodni 
ovćcie. Tiež organizitorska priča, vychova kidrov 
a školenia rozhodcov ako aj za i nte reso van ost' pod- 
nikov a spoločenskych organizicii jednoznačne 
určila okr. Čadcu za poriadatera tejto vrcholnej' 
ridioamaterskej sutaže. 

Šest'desiat zivodnikov prichidzalo v piatok 

4. juna na majštrovstvš s menšimi obavami. NšroĆny 
vysokohorsky teren a takmer 14 dfiovč daždivč 
počasie nedivalo tušif nič dobri. OrganizaČny vybor 
majstrovstva nenechal ani v tomto pripade nič na 
nihodu a snažil sa pre pretekarov a hosti pripravif 
dobri ubytovanie, zodpovedajuce počašiu. Za učas¬ 
ti zistupcov S0V Zvazarmu, OV Zvazarmu a đalšich 
hosti otvoril majstrovstva ich riaditer a s pokynmi 
hlavniho rozhodcu J. Lomana, OK3CHW, vydali sa 
zivodnici na rozmoknutu traf. Časovy limit a 6 lišiek * 
spolu so strmymi svahmi Beskyd jasne napovedali, 
že vyhraju len ti najlepšf. 



Obr. 1. ,,Laci" Točko patri medzi zavodnt- 
kov , ktori si po dlhe roky udriuju dobru 
fyzicku kondiciu a su oporou čsl. reprezenta- 
cie. Dobru formu potvrdil aj na tomto maj- 
strovstve , kde obsadil 2. a 3. miesto v silnej 
1 konkurencii 60 zdvodnikov . 


Dobehovy majik dlho Čakal na prvych, takže 
P. Benčurik v cieli mal dostatok času na nastavenie 
digitšlnych stopiek, ktori zaznamenivali preteki- 
rom čas v cieli s presnostou na stotinu sekundy. 
Zariadenie aj tentokrat služilo na jedničku po ćelu 
dobu majstrovstva a v spojitosti s digitilnymi štarto- 
vacimi hodinami každeho sufažiaceho ubezpečilo, 
že sa Čas meria tak, aby neprišlo k protestom. 
Prelože nevypadla žiadna relicia, mohol rozhod- 
covsky zbor k 16.00 hod. predložit' celkovi vysledky 
v pšsme 80 metrov, kde bolo poradie najlepšfch 
troch takito: 

A: 1. Ing. Herman Lubomfr, Ostrava 

2. Ing. Točko Ladislav, Košiće 

3. Ing. Vasilko Mikuliš, Košiće 

B: 1. Fekiač Jozef, Bratislava 

2. Žuffa Miloš, Zvolen 

3. Šnegofi Anton, Čadca 

C: 1. Hšjnik Štetan, Čadca 

2. Kiša Štetan, Čadca 

3. Kovič Jozef, N. Zimky 

m 

D: 1. Szontaghovi Eva, Bratislava 

2. Stankovičovi Viera, Košiće 

3. Vitiskovi Marie, Karvini 

,,Dvojmeter‘' mal Start v nedelu rino za pekniho 
a slnečniho počasia. Traf bola aj tentokrit niročni 
a. aj keđ počet lišiek bol z technickych prfčin 
obmedzeny na 3, bolo jasni, že sa vera taktizovat 
neda a treba ,,pilif naplno" od Startu až po cieT. 
Poradie bolo dobre prehidzani. pretože len ti 
najskusenejši prišli na ,,zatlčenu lišku" v blizkosti 
Startu a neprebehli ju. Stavitelia trate plne využili 
platni pravidli, takže aj tych 200 m prevyšenia, ktori 
su na sufažiach inak vzicne, sa stali skutočnosfou. 
Odpoludnie patrilo už len slavnostnimu vyhlaseniu 
vysledkov, udeleniu cien a diplomov. 


Vy$tedky 145 MHz: 

A: 1. Ing. Vasilko Mikuliš, Košiće 

2. Ing. Vasilko Jin, Košiće 

3. Ing. Točko Ladislav, Košiće 
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Rubriku veće Dr. Jifi 
Mršzek, CSc., 0K1GM, 
U libeftskšho pivovaru 7. 
Praha 8-Li beri. 
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PozvolnA zhor&ovAnl podzlmnfeh DX podminek, 
popsanA v mlnuIAm člsle, bude bAhem prosince 
jefttA zvotna pokračovat. NeJvyš&f krAtkovInnA 
pAsma budou otevfena pouze v dennfch hodlnAch 
a v podvečer se rychle uzavfou. DvacetimetrovA 
pAsmo bude pouiltelnA o nAco dAle, ale i to se 
pozdAji v noći Ča sto zcela uzavfe. UpozorfiuJeme 
v&ak, že ne vždy to bude znamenat, že lonosfAra 
dvacetlmetrovA vlny neodrAŽI - nAkdy zustanou 
n&kterA uzce vymezenA smAry na branici použltel- 
nostl a jesti Iže vedou do oblasti s radioamatAr- 
skym provozem, miižeme se nAhle dočkat ptekva- 
penf. TykA se to zeJmAna oblasti Tlchomofi, pfl- 
padnA vzAcnA tAŽ nAkterych čAstf Jlinl Amerlky. 
Zato okolo poledne bude možno ve dvacetlmetro- 


vAm pAamu navazovat dobrA spojeni se stanlceml 
na DAlnAm vychodA. TotAi se v meni! mite tykA 
I pAsma čtyHcetlmetrovAho, kde odpoledne a 
v podvečer jen velky počet evropskych stanlc bude 
brAnit tomu, abychom neslyšell ruznA zajfmavA 
exoty z oblasti postupujfclho večera. 

Na osmdesAtl metrech se budemo stAle častAJi 
setkAvat a pAsmem tlcha. Ve druhA polovinA noći 
a k rAnu se bude vyskytovat tAmAF pravIdelnA 
a v tuto dobu pomOže ke zlepšenl slyAltelnostl 
signAlu, pflchAzejfcfch pfedev&fm z amerlckAho 
svAtadflu. Mnohem nepffJemnAJši bude pAsmo 
tlcha večer, kdy vyvrcholf v nAkterych dnech asl 
okolo 18. hodlny, zatfmco jlndy bude praktlcky 
nepozorovatelnA. Navfc se v proslncl setkAme 


s dalftfm, typlcky zimnlm, jevemvv n Akter A m dnu 
budeme na osmdesAtce pozorovat od rAna do 
večera sllny utlum, takže stanice i ze sousednfch 
zemf budou mlmoFAdnA slabA nebo je neuslyAfme 
vubec. V podstatA Jde pravdApodobnA o podobny 
jev, ktery v letnfm obdobf vede ke vznlku znAmA 
mlmoFAdnA vrstvy E. Zatfmco v lAtA se tato vrstva 
vytvAH tAsnA nad hranlcf 100 km, v zJmA se tvoH 
zhruba o dvacet kilometru niže; a protože tam Je Jtž 
hustota atmosfAry vAtAf, doehAzf k nepHJemnAmu 
zeslabenl slgnAlu. Jlnak se vAak v proslncl (hlavnA 
v magnetlcky klldnych obdoblch a hlavnA v jejich 
zAvAru) muieme dočkat mnoha zajimavych DX 
pfekvapenl. " 


B: 1. Mečlar Stanlslav, Prlevldza 

# 2. Žuffa Miloš, Zvolen 

3. Šnegort Anton, Čadca 

Đ: . I. SzontaghovA Eva, Bratislava 

2. ČurcovA Marta, Čadca — 

3. StankovičovA Viera, Košiće 

/ 

Zaverom je možnA konštatovaf, že aj tohoročne 
majstrovstvo Slovenska neporušilo tradiciu dobre 
organizovanych sufaži, ba naopak dobrou organi* 
zAciou a naročnym terenom opaf o nejaky ten 
milimeter posunulo priečku nAročnosti vyššie. Pri¬ 
nosom je aj verky počet novych sufažiacich v kat. 
B a C, ćo svedčf o tom, že liška sa stala u mlAdeie" 
odvetvlm rAdioamatArskeho športu č. 1. 

-1HC- 



KOLEKTIVKV 


Rubriku vede J. Čech, OK2-4857, Tyršova 735, 
675 51 Jaromšfice nad Rok . 

Dr oms! 

Dostal jsem nAkolik dotazu, jak si mA posluchač 
spr&vnš vAst svuj stanični denik. 

Pro posluchače nejsou vytištAny žAdnA speciAlnf 
stanični denfky. Ten si muže zhotovit každy postu- 
chač sAm. Nenf treba, aby si v radioamatArskA 
prodejnA v Budećske ulici v Praze kupovat stanični 
denik pro vys(lacf stanice. Jako denik nejlApe pos* 
louži sešit nebo blok formAtu A4, do kterAho si 
budete zapisovat všechny potrebnA udaje o zaslech- 
nute stanici. 


Je zcela zbytečnA, abyste do svAho staničnfho 
denfku zapisovall všechna odposlouchanA spojeni. 
Zabralo by vAm to spoustu Času, ktery mužete využlt 
k dalšfmu poslechu na pAsmech. Proto se na 
pAsmech všnujte pouze zajfmavym a pro vAs vzAc- 
nym stanicfm, kterym byste pftpadnA chtAli poslat 
poslechovou zprAvu - QSL listek. Takov At o odpo¬ 
slouchanA spojeni pak zapisujte do svAho stanični- 
ho denfku. 

NAkolik posluchačCi se dotazovalo, zda stači 
odposlouchat jen volAnf vyzvy CQ urČitA stanice 
a zda je možno takovA stanici poslat QSL listek. 
Snaži se, aby mAli co nejdffve ve svAm dentku 
poznačen velky počet stanic, kterym by mohli poslat 
svCij OSL listek. TakA jA jsem tak pfed IAty začal 
zaplftovat svuj stanični denik tAmito stanicemi 
a postal tad u QSL Ifstku. NemAI jsem v okoli nikoho; 
kdo by mi poradil. Teprve pozdAji jsem pochopil, že 
stanice na takovy QSL listek neodpovi. Proto se 
nedejte strhnout touto snahou a volAni vyzvy do 
svAho denfku vubec nezapisujte. Stoji za to počkat, 
až stanice navAže spojeni. Pfi dnešni ,,tlačenici" na 
pAsmech to netrvA tak dlouho. 


ZAznam ve staničnim denfku 

Stanični denik byl mAl byt vizitkou vaši posluchač- 
skA činnosti. Proto zAznamy do denfku zapisujte 
prehlednA a čitetnA. NAkdy se nepodaH sprAvnA 
zachytit všechny potfebnA udaje. Napftklad stanice, 


kterA vysllaji expedičn(m stylem. nepfedAvajf proti- 
stanicfm pFi každAm spojeni svoje QTH, jmAno nebo 
pftpadnA svAho QSL manažAra. V takovAm pffpadA 
je dobrA tuto stanici sledovat delšf dobu, až ziskAte 
všechny potfebnA udaje. Proto nezapisujte do sta- 
ničniho denfku primo, ale dAlejte si poznAmky na 
papir. Teprve po zlskAnf všech potrebnych udaju si 
odposlouchanA spojeni zapište do deniku. JA si do 
staničnfho deniku zaznamenAvAm pouze spojeni 
tAch stanic, kterym chci poslat QSL listek. 

Aby vAš zAznam odposlouchanAho spojeni byt 
dostatećny, zapisujte si do staničnfho denfku nAsle* 
dujlcl udaje: datum, Čas, pAsmo, slyšitelnost pfijlma- 
nA stanice - RST, jejf značku, QTH, jmAno a značku 
protistanice. DAle je dobrA, když si do staničnfho 
denfku poznamenAte, kdy jste stanici odeslali svuj 
OSL listek a kdy jste od stanice obdrželi jejf OSL 
listek. ZAznam v denfku si mAžete doplnit takA 
zajimavymi Odaji o provozu stanice, rušeni, podmln- 
kAch šffenf, o počast o podobnA. Tyto udaje pak takA 
mužete sdAlit stanici na svAm OSL Ifstku. 

Zde je pffklad, jak si mužete upravit svOj stanični 
denik a jak by mAl vypadat v deniku zApis odposlou¬ 
chanAho spojeni: 


Je'dobrA, aby si posluchač poffdil ještA dalšf 
pomocny denik, do kterAho by si pro vlastnievidenci 


437 


* Datum 

Čas 

MHz 

RST 

Značka 

QTH 

Jmšno 

WKG 

QSL 

21.6.1976 

07.01 

14 

579 

W1FH 

Boston 

Čhas 

UK2PAT 

23. 6. 

22. 6. 1976 

06.50 

14 

569 

W6PM 

nrS.F. 

Rolf 

G3IZJ 

23. 6. 



























poznamenšval značky stanic, kterym odeslal QSL 
Ifstek. K tomuto učelu se velice dobre hodf menšf 
kroužkovy blok. Zde si zapisuji podle jednotlivych 
zemi znaćky stanic, kterym jsem odeslal OSL Ifstek.- 
Ke značce si poznačim datum, kdy jsem stanici 
slyšel a pasmo, abych snadno mohl ve staničnim 
deniku najft zaznamenanš‘spojeni. Pokud mdm 
z jedna zemć (pfrefixu) poznačeno vštši počet stanje, 
list z bloku vyjmu a stanice si prepfši v abecednim 
pofadi na novy list, abych mšl lepšf prehled. Vtomto 
pomoenem bloku si takć barevnš vyznačim značku 
stanice, od kterć jsem již OSL listek obdržel. Tento 
syst6m evidence se mi velmi osvčdčil. 

Doporučuji vam, abyste si pro vaši informaci vedli 
tak6 samostatny seznam odposlouchanych a potvr- 
zenych zemi a prefixu. Budete tak mit neustaiy 
prehled o počtu zemi a prefixu, kterš jste již slyšeli 
a kterš mate potvrzeny. Bude to takć určitš mžh'tko 
vaši aktivity a uspššnč posluchačskć činnosti. 

Dostal jsem ndkolik žšdostf, abych se v naši 
rubrice všnoval taka vysvčtlen( nćkterych radioama- 
tšrskych značek. Dnes se tedy bliže seznšmime se 
zkratkami 

KN, K, BK 

Provozni zkratky KN a K se použivajf na konci 
relace, prechAzi-li vysllac.f stanice na poslech. Pou- 
žije-fi stanice zkratku KN, tak to znamena, že 
prechšzf na poslech vyhradnš pro stanici, se kterou 
mš spojeni a nechce byt proto rušena volšnim 
ostatnich stanic. Často jsme však na pšsmu svčdky 
dosti rozšfPenšho nešvaru, že operatćFi mnohych 
stanic tuto zkratku pfehliži a stanici volaji ještš pred 
ukončenim spojeni. Stanice, kterš mezitfm pMjimš 
udaje od protistanice se kterou mš spojeni, je tak 
zbytečnš a bezohledng rušena. Použivat zkratku KN 
na konci vlastniho volani CO Ize jen tehdy, pokud 
stanice upozorni, že se jedna o vyzvu pro predem 
dohodnutš spojeni (sked) s určitou stanici. Ve všech 
ostatnich prfpadech je spršvnš použivat provozni 
zkratku K. * 

Provozni zkratka BK znamena „prerušte vysilšni". 
Stanice ji použfvš na začštku a na konci relace. Tim 
oznamuje protistanici, že bčhem vysilšm ji muže 
kdykoli pferušit. Použitf BK provozu značnč urych- 
luje korespondenci a dobu spojeni. Bohužel jsme 
však na pšsmech často svšdky toho, Že mnohć 
stanice zkratky BK zneuživajf, protože nemajf zafize- 
ni, kterš tento druh provozu umožfiuje. Zkuste 
stanici, dšvaji'ci BK,vyslat nškolik teček. Mš-li sku- 
tečnš zaMzeni schopnš provozu BK, pPeruši ihned 
sv6 vysflšnf a poslouchš. Jestliže takovš zaPizenf 
nema, pak by zkratku BK nemgla vubec použivat - 
neodpovida to ,,hamspiritu“. 

PPipominšm vam, že semužetepPihlšsitdokursii 
radiotechniky a radioamatšrskšho provozu, kterš 
čfenovš radioklubu v zimnfch mšsicich znovu zaha- 
jujf v radioklubech i v Domech pionyru a mlšdeže 
a na školšch. Pozvšte k ućasti na tšchto kursech 
i ostatni vaše kamaršdy. 

Tššim se na dalši vaše dotazy: 

73! 

OK2-4857 


prečfeme 



Svoboda, L; Štetan, M.: REPRODUKTORY a RE- 
PRODUKTOROVč SOUSTAVY. SNTL: Praha 1976. 
Vyd6nf druhš. 328 stran, 243 obr., 22 tabulek. Cena 
všz. 20 KĆs. 

Po osmi letech pnchšzi na nšš knižnf trh nove 
vydšni publikace, v niž se autoPi kromš reproduktorti 
a reproduktorovych soustav, popisu komerčnich 
vyrobkCi i nškterych amatšrskych konstrukci zaby- 
vaji i dalšimi problšmy: vlastnostmi poslechovych 
prostoru a jejich ovltvftovšnim, ozvučovšnim obyt- 
nych i vePejnych prostoru a pochopitelnš i zškladni- 
mi fyzikšlnimi jevy, souvisejicimi se širenim zvuku 
a s vlastnostmi Hdskšho sluchovšho orgšnu. Recen- 
ze prvniho vydani teto knihy byla uverejnšna 
v AR č. 12/1968. Uvecfme nejdrtve alaspon stručna 
obsah knižky. 
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V prvni kapitole s nšzvem Akustickć veličiny 
a psychofyziologicke slyšenf jsou vysvštleny podsta- 
ta zvuku a jeho širem', činnost elektroakustickych 
mčniču a vlastnosti lidskšho sluchovšho organu. 
Druhš kapitola je všnovšna funkci a konstrukci 
reproduktoru, treti hodnocenf jejich elektroakustic- 
kych vlastnosti s citacemi pPistušnych norem ČSN. 
Ve čtvrtć kapitole jsou uvedeny vlastnosti reproduk¬ 
toru, vyršbšnych v n. p. TESLA. V pštš a šestš 
kapitole se autoPi zabyvaji reproduktorovymi sou- 
stavami, a to jak po stršnee teoretickć, tak i praktickš 
- jsou uvedeny parametry reproduktorovych sou¬ 
stav, vyršbšnych v ČSSR. V sedmš kapitole se 
čtenšPi seznšml s vlivy, kterš mš na kvalitnf repro- 
dukci hudby poslechovy prostor. Stereofonni 
a kvadrofonnl reprodukci je všnovšna osmš kapitola 
knihy. V zšvšrečnš čšsti publikace (kapito1y 9 a 10) 
autoPi popisujf reprođuktory pro ozvučovšni verej- 
nych prostoru a reproduktory pro zvlšštni použitf 
(pro hlučnš prostredi, pro automobily, vystražnš 
siršny apod.). Do tšto čšsti knihy je zahrnut i popis 
sluchštek pro kvalitnf poslech. Text je doplnćn 
seznamem literatury a rejstPikem. 

Drobnš zmšny, provedenš ve druhem vydšn(, 
prisp6ty k lepšf pPehlednosti (raženi obršzku do 
textu); nčkterš partie knižky byly doplnšny (napP. 
udaje o normšch ČSN, udaje o novych komerčnich 
vyrobcich - je uveden napr. popis vlastnosti novć 
rady reproduktorovych soustav TESLA). Vypuštšna 
byla čšst, pojednšvajfcf o reprodukćnich sousta- 
všch zahranični vyyroby. což neni nazšvadu, nebof 
v současnš dobš by tyto informace již ■ nebyly 
aktušlnl a kromš toho se s tčmito vyrobky jen velmi 
mšlo čtenšru muže v praxi setkat. Osmš kapitola je 
rozšIPena o popis činnosti a použitf zarfzenf pro 
kvadrofonnl reprodukci. 

"Publikace je určena všem pracovnikum v oblasti 
reprodukce zvuku a všem zšjemeum o stavbu a pro¬ 
voz reprodukćnich soustav pro kvalitni poslech. Je 
dobre zpracovšna jak co do obsahu, tak i zpusobem 
vykladu; i po stršnee redakčni a grafickš upravy je 
nutno ji pochvšlit, a proto nepochybujeme o tom, že 
bude jednim z ..bestselleru" v letošnf produkci 
SNTL 

-Ba- 



Radio, televizija, elektronika (BLR), ć. 5/76 

Zapojeni stupnš pro horizontalni vychylovšni 
v TVP Elektronika VL-100-Vymšna transformatoru 
vn vTVPOpera 3-Magnetickyzaznamvideosignaiu 
-Tranzistorovy milivoltmetr- Elektronička prepinš- 
nl nf kanalu - Oprava prijimače R-250M2 pro 
transceiver - Tranzistory s jednim pfechodem - 
Monostabilni obvody - Probiamy monolitickych 
obvodu s vysokym stupnšm integrace - Kazetovy 
magnetofon Ogosta - Kovova vrstvy na diodovych 
strukturšch - Epitaxiain( vrstvy typu p u tranzistoru 
p-n-p - Napšjeni pffstroju pro 6 V ze zdroju napati 
12 V - Multivibratory bez kolektorovych odporO. 


Radloamator i kr6tko1alowtec (PLR), č. 7-8/76 

Radioelektronika na jarnim lipskam veletrhu 1976 
- Reproduktorova soupravy (5), konstrukce skrinšk, 
zakladni technicka udaje polskych reproduktoru 
ZWG TONSIL - Elektronička varhany - Pfenosnš 
souprava pro pfijem stereofonniho vysfianf (pfijimač 
Wanda a stereofonni doplnšk PS-742) - Televizni 
prijimače Neptun 421 a Neptun 621 - Volić kanalu 
CK-M-15 pro TVP - Zapojeni generatoru sehodovi- 
taho priibahu napati - Vstupni obvody amatarskych 
prijimačč se zvatšenou odolnostf proti križova mo- 
dulaci - Čislicova displejova prvky na b.azi LED 
polska vyroby - Signalizace spršvna činnosti brzdo- 
vych svštel v automobilu - Kvazikomplementarni 
zesilovač vykonu. 


Keller, V.: OBVODY IMPULSOVŠ TECHNIKV. 
SNTL/ALFA: Praha, Bratislava 1976.192 stran, 156 
obr., 3 tabulky. Cena všz. 15 K£s. 

Prestože impulsovš technika neni již zdaleka 
novym oborem, Knihy se zakladni tematikou maji 
neustaie sva mfsto v edičnich pianech vydavatelstvf 
technicka literatury. V nova publikaci z oboru impul- 
sova techniky je uveden pfehled zškladnfch impui- 
sovych obvodu a vysvčtlena metoda spektršlni ana- 
lyzy signalu, nezbytnš pro dokonaia posouzeni 
prenosu impulsovych signalu, činnost obvodCi je 
vysvatlena v souvislosti s vychozfmi, popf. vysledny- 
mi početnimi vztahy, popisujicimi jejich ehovani; 
autor však neuvšdl konkratni člselna pfiklady ani 
praktička zapojeni jednotlivych obvodu. Kniha tedy 
posloužf pfedevšfm jako podklad pro poehopenf 
problematiky impulsnfch obvodu a pro dalši stu- 
dium, popr. pro aplikaci postupu vypočtu a rozboru 
pri rešeni specišlnich uloh. PM vykladu se predpo- 
klšdš znalost vyšši matematiky. 

Obsah je rozčlenšn do sedmi kapitol. V prvnf 
z nich jsou stručna vysvatleny nezbytna matematič¬ 
ka vztahy, použivana pn fešeni impul$ovych obvo¬ 
du. Ve druha kapitole jsou popisovšny linearni 
obvody se soustfedanymi parametry (derivačnf a in- 
tegračnf obvody, dšliče napati impulsovych signalu 
a tvarovaci obvody RLC), ve treti obvody s impulso- 
vymi transformatory a rozprostfenymi parametry. 
čtvrta kapitola je všnovana zakladnim impulsov^m 
obvodum s nelinearnimi prvky (spinacf, omezovaci 
a upinaci obvody). Zavšrečna kapitoly tvori genera¬ 
tor pilovitych signalu, klopnš obvody a nškterš 
dalši impulsovš obvody (komparatory a dšliče kmi- 
točtu). V textu je dšle uveden seznam použitych 
symbolD, seznam doporučenš literatury a rejstMk. 

AutorCiv vyklad je stručny, ale jasny a srozumitef- 
ny; pri popisu činnosti obvodu jsou bršny v uvahu 
všechny jejich zakladni vlastnosti, takže po jeho 
prostudovšnl mCiže zšjemce navrhovat konkrštni 
obvody. Nejsou uvadšny podrobnšMeoretickć roz- 
bory jednotlivych obvodO, ale pouze postup a zšvčr 
rešeni. 

Kniha je určena všem pracovniktim v oboru 
impulsovć techniky a studentom vysokych škol, 
kterym bude jistč dobrou pomuckou, stejnč jako 
amatćrum s hlubšimi matematickymi znalostmi. 

- Ba - 


Funkamateur (NDR), £. 7/1976 

Moderni koncepce zesilovaču pro hudebni sou- 
bory (2) - Ćtyfkanaiovy stereofonni smčšovaci pult 
s indikaci urovnš - Dotykovy spinač s tranzistor - 
Univerzalni napšjecf zdroj s regulacf a stabilizacf 
napšti a s pojistkou - Elektronička kostka s čfslico- 
vou indikaci - Mšnič s$ napati 6 V/12 V s transfor- 
mštorem a bez transformatoru - Praktička zapojeni 
- Polovodičova součastky z vyroby NDR 1976 (4) - 
Nomogramy pro nšvrh elektromagnetO a pro vypo- 
čet ubytku napati na vedenich - Souprava pro 
dšlkovš Mzenf v pšsmu UKV - Vykonovy linearni 
koncovy stupert pro pasmo 2 m - Technika SSB - 
DvČ antšny pro amater - Antanni rotator,.Planet" 
s elektronickym rizenim - Pnjfmač s primym zesile- 
nim pro lišku y pšsmu 80 m - Aperiodicky mf 
zesilovač - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 11/76 

Lipsky jarni veletrh 1976 (součastky, televize, 
rozhlas, elekroakustika, antšny, maficf technika 
a ziskšvanl dat, zah'zenf na zpracovšnf dat, prumys- 
lovš elektronika) - Servisni praxe a zkušenosti 
podniku VEB Industrievertrieb Rundfunk und Fern¬ 
sehen - Vicenasobnć impulsovš generator s obvo- 
dy TTL - Širokopasmovy zesilovač s MBA 125 - 
Zkušenosti s normami NDR TGL24 951 
a TGL 28 504 pfi zkouškšch spolehlivosti bipolšr- 
nlch čislicovych integrovanych obvodO. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £.12/76 

Vyroba gramofonovš’desky - PMklady použitf 
integrovanšho obvodu D150C-Analogova paralelni 
pamati na principu „vadrovš" fetazovš pamšti s in- 
tegrovanym obvodem U105D - Mšfici pristroje (42), 
čfslicovy voltmetr k m6feni ss napati a odporu 
G-1208.500 a G-1208.010 - Pro servis - Generator 
stMdavšho napštf trojuhelnikovitaho prubahu-Zby- 
tek napati nosnćho a zrcadlovšho kmitočtu u n-cest- 
nych filtrO - Regionalni systćmy spojovych družic - 
Zkušenosti s pMjimaČem Contura 2510. 


KALENDAR 

SOUTEZI 


ZAVODU 

V prosinci 

se konaji tyto souteže a zavodv 


7 « 


Datum 

Cas GMT 

4. a 5. 12. - 

14.00 - 

20.00 

4. a 5. 12. 

18.00 - 

18.00 

6. 12. 

19.00 - 

20.00 

13. 12. 

19.00 - 

20.00 

17.12. 

19.00 - 

20.00 

19. 12. 

07.00 - 

09.00 

19. 12. 

08.00 - 

11.00 

25. a 26. 12. 

00.00 - 

24.00 

12. 

.07.00 - 

12.00 - 

11.00 

16.00 

termin dosud nepotvr 

zen 


Zavod 

Alexander Volta RTTV *) 

TAC*) 

TEST 160 

QRQ TEST - zavod v prijmu 
telegrafnich textu (propozice viz 
AR 9/76) 

TEST 160 

Radiotelefonni zavod (započitdvdn 
do hodnoceni MRv praći na K V). 
Provozni aktiv VKV , 12. kolo 
HA WW Contest *) 

Vdnočni VKV zavod 


Radio, Fernsehen.Elektronlk (NDR), ć. 13/76 

Konstrukce a použiti operačnich zesilovaču - 
Dekadickć čitače a pamčti s integrovanym obvodem 
U106D - Čislicovy panelovy mčfici pFistroj - Kratke 
informace o integrovanych obvodech šerif D20, 
E10C a Dl OD (doplhky)-Zapojeni pFistroj u spotreb- 
ni elektroniky od r. 1952 do r. 1975 - Pro servis - 
Samočinnž korekce nuly analogovfe čisticovčho 
pFevodnfku - Sm6ry vyvoje polovodičovych seg- 
mentovek - Komplementarni obvody MOS (CMOS) - 
Zkušenosti s pFijimačem Stern Contura 2500 - Jak 
vznikne snimek na obšlce. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 14/76 

Struktury syst6mti na zpracovdni namčrenych 
hodnot - Operačni zesilovače s velmi velkym vstup- 
nfm odporem - Korekce kmitoćtovčho prubšhu 
integrovanych operačnich zesilovaču - Stavebnice 
s čislicovymi obvody TTL pro vyuku, praktika a vy- 
zkum - Stavebnice zdroje napšti - Mčrici pFistroje 
(43), čfslicovć voltmetry k mčfeni ss napžtf a odporu 
' G-1208.500 a G-1208. 010 (2) - MčFici pFistroje (44), 
tiskarna nam6Fenych hodnot S-3298.000 (i) - Pro 
'servis - Indikace tendence pžsovych dopravniku - 
Vykonovy zesilovač pro 1000 VA a generator sinuso* 
vych kmitO* pro zkoušky na unavu - Družice pro 
pFenos rozhlasovych poFadu - Cesty k využiti slu- 
nečni energie - Tyristorovy regulštor s velkym 
Fidicim rozsahem. 


Radiotechnika (MLR), ć. 8/76 

Viastnosti tranzistoru UJT (19)-Zajimavžzapoje- 
ni ^ Integrovanš elektronika (44) - Kamera pro SSTV 
s elektronkami - PFipravujeme se na amatčrskć 
zkoušky (7) - Vykonov6 vf zesilovače s tranzistory 
(13) - PFijimač O-V-2 s tranzistory (5) - Technika 
vysilšn( pro začinajici amatčry (4) - Amatćrskš 
zapojeni - CEEFAX, ORACLE, TELETEXT, pPenos 
informaci s využitim obrazovky - Stereofonnf mag¬ 
netofon TESLA B100 - PFijimač Sanyo 6C 341 - 


Displeje s luminiscenčnimi diodami - Technickd 
Odaje napžfovč zšvislych odporu - Moderni obvođy 
elektronickych varhan (11)- Servizni popis magne¬ 
tofonu MK-25, MK-26, MK-25A, MK-26A - Zahšjeni 
stavby budovy pro komunikačni stredisko’soustavy 
Intersputnik v Tališnddrogu - Od voltmetru k oscilo- 
skopu (35), tranzistorovy signšlni generštor (4) - 
Tranzistory FET, tFidčni, viastnosti, označeni. 


ELO (NSR), č. 8/76 

Aktuality - Vysilač pro spojeni infračervenym 
zdFenim - Nšzornš o integrovanych obvodech - 
PedAlovć Fizeni hlasitosti pro elektronickć hudebni 
ndstroje - Nomogram pro pFevod napšti, proudu 
a vykonu na decibely - SynchronizAtor pro promftš- 
m diapozitivu i filmu (21 - lntegrovany obvod LM3900 
- ŠiFeni elektromagnetickych vln (2) - Mčreni (2) - 
Zahranični kratkovlnne rozhlasove stanice, ktere Ize 
dobFe pFijimat v NSR. 


I N Z E R C E 


Prvni tućny FAdek 20,40 Kčs. dalši 10,20 Kčs. PFisluš- 
nou čistku poukažte na učet č. 86-2152-4 SĐČS 
Praha, spršva 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzšvČrka 
tohoto čisla byla dne 29.8.1976, do kdy jsme museli 
obdržet uhradu za inzerdt. Neopomehte uvćst pro- 
dejni cenu, jinak inzeršt neuveFejnime. Upozorhuje- - 
me všechny zžjemce o inzerci, aby nezapomnčli 
v objedn&vkšch uvest svć pošt. smčr. čislo. 

PRODEJ 

Digitrony ZM1080T, Z570M (90), 2SB228H (65), 
5NU74 par (220), 3NU74 (80), OC30 (35), GC507, 509 
(5, 10), 102,103NU71 (6, 10), 155NU70 (10), 

KF503,504,517 (14, 18, 25), KV708, 724 (8, 6), KA207, 
502 (14, 4), GAZ51 (4), OA5.(8), 8NZ70 (6), koupim 
ARN 734. PFichystal J., Merhautova 51,613 00 Brno. 


MEridlo SANWA, jap. A, V. Q, 20 rozsahu (1300). 
P. Parizek, Vystavni 24, 603 00 Brno. 

Vstup. jedn. CCIR dle HaZ 7/74 (200), skrih, nf. zesit. 
2x6W, st(. zdroj pro T632A (900) i jednotl., skfirt 
rozhi. po dr. dFev. (70), stereodek. TSD3A (50), 
pseudokvadro. dek. dle T74 (100), sit trafo z pFijfm. 
Echo (50), vzduch. kond. 2x 500 pF (15), repro 
AR0689 (30), AR0389 (20), ARV231 (15). P. Burian, 
R. armšdy 182, 290 01 Podčbrady. 

RadlopF. STEREODIRIGENT, rok. vyr. 1969 (1000). 
Petr Živny, 407 78 Velky Senov 21, okr. Dččfn, tel. 
951 51. 

Kapesni katkulačku PRIVILEG +, x. (1100), 
reprobox 140 W - 4 repro Irel (9000). Ćerny Miloš, 
Moskevskš 31,301 38 Plzeh. 

KD502 (100), KU606 (38), KF507 (6), MAA125 (10), 
KFZ66 (15), MH7403.04 (18), 7442,50 (95, 15), 
MH7474, 75,90 (37,65,67), KY299 (15), tyristory CKD 
25 A/400 V (100). Zd. Šikora, Na valech 16,160 00 
Praha 6. 

HI-FI gramoNC410svložkouShure M75-6, perf. stav 
(1900). P. Chuchvalec, Hržskćho 572,256 01 Bene- 
šov u Prahy. 

Krystaly 100 kHz (100), MAA723, 723H (120, 80), 
MA0403A (50), MAA661, 3000, 3005, 3006, (80), 
MAA501 (60), MAA145-435 (25), MBA145-245 (30), 
MH7400, 10, 20, 50, 53 (20), MH7472, 74,75, (35, 40, 
70), MH7490, 93, 141 (80, 70, 100), digitrony 
ZM1080T, Z560M (100,120), tranzistory KU601,607, 
(20, 60), KD605-7 (80), KD503 (120), KUY12 (100), 
KCZ58 (25), KFY16, 18, 34, 46 (40, 45, 20. 25), 
KT702 (100), čislic. digit. 6 mistnč hodiny Fizenć 
krystalem, všha 1 kg (4000), ružne hybrid. IO dle 
dohody, pouze dopisem na adresu štef. Mančuška, 
941 01 Bšnov493. 

Ant. pFedzes. VKVCCIR-25 dB (250), sit. zdro) 600 W 
(350), stereodek. 12 V (80), rCiznč souč., seznam 
zašlu. Jen pisemnš! J. Seidl, Hrnčirskš 17, 602 00 
Brno. 

St. mgf. Sony TC355, vyb. stav (6250). Ing. Bielko, 
Gottwald. nšm. 12,801 00 Bratislava. 

LAMBDA IV. (1300). Pikard P., Hostouh č. 197, okr. 
Kladno. 

Sadu polo vodiču, odporO a kondenzatoru na 
TW40B (700). Mil. KadeFšbek, Jevanskš 8, Praha 
10-Vršovice, tel. 73 79 26 5. 

KD503 pšr (300), MH74141 (a 120), MA0403 (k 50), 
MAA502 (a 100). Pavel Nyvlt, Fučikova 1311,742 58 
PFibor. 

KT505 (30), tyr. USA 60 V 0,8 A (20), BSY34 (30), 
KFY34 (18), U3T2N5061, 2N6027 (40), KF507 (12), 
KSY62B (15), KA206-7 (5), GAZ51 (5), MH7400, 10, 
20, 53, 72 (20). V. UhliF, Na ParukšFce 6, 130 00 
Praha 3. 

Bezvad. DU10 (850), pFijimač RSI 3,5 MHz s vestav. 
sit. zdrojem a koncovym stupndm (300), odddl. trafo 
120/220 V, 500 W (250). BedF. Votypka, Mšnesova 
63, Praha 2. 

TAA550 (25), TBA120S (110), vf FET BF244B (50), 
n-p-n BC414C (14). p-n-p BC16C, BČ308B (28, 
23), nA741 (50, 80), stereodek. 1310P (300) Ker. 
filtr SFW 10.7MA (1701. 16-ti pbl. objimka DIL (11). 
Poštou na adresu: J. Hšjek, Ćernš 7,110 00 Praha 1. 
MAA661 (70). František Tefšk, 029 52 Hruštin, o. 
Dolny Kubfn. 

Kazetovy ršdlomagnetofon NATIONAL PANASO¬ 
NIC RO-443 FJS s prislušenstvom + 4 kazetovć 
pšsky (3000). Miroslav Drbui, 013 54 Kolšrovice 57, 
okr. Žilina. ' • 

Grundig Satellit 2000, ndkup 2200 TK, uplne novy, 
v zžruce za 8500 KĆs. Jos. Heger, Na Skalce 23, 
150 00 Praha 5-Smichov. 

KOUPž 

Mgf SONY TC377, alebo AKAI 220GX malo použ. 
popr. inčho typu zahr. vyroby Hi-Fi. Gšl Vojtech,- 
Tehlova 4,979 01 Rimavska Sobota. 

Osclloskop tovšrni v dobrčm stavu. Link. T., 
VU5963/F Lešany, 257 42 Krhariice. 

Velmi nutnd potFebuji 1 ks integrovany obvod 
TAA121. Sdčlte prosim cenu, velmi spčchš! Ing. 
Josef Kubin, Tovšrm 363/11, 377 01 Jindr. Hradec. 
Vačšle množstvo MH (SN) 7490, KF517. K. Egyhazi, 
Starž Mesto A/11, 929 01 Dunajska Streda. 

Obr. B10S3 (B1US1), AR 5, 6, 9/68, HaZ 7/71. 1. 
Janda, Kijevskš 11B, 568 02 Svitavy. 

vVmšna 

Za 5 ks MH74141 dam 5 ks MAA723. P. Zudla, 032 31 
Hybe 82, okr. L. Mikulšš. 
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HIH-JUNIOR 


SNADNO - RYCHLE - LEVNČ 

kvalitnf zarizenf pro včrnou reprodukci zvuku podle osvčdčenych a podrob- 
.nych stavebnich nšvodCi: 

SG 60 Junior - stavebni nšvod č. 6, cena Kčs 10,-. 

Poloautomaticky Hi-Fi gramofon 33/45 ot., odstup >43dB, kolisš- 
n( <0,1 %, automaticky koncovy zvedač pfenosky, mechanickš volba 
otšček. Možno stavšt tri varianty: nejjednoduššf A, vybavenčjš( B a kompletni 
prfstroj C (jak se dod&vd hotovy hifiklubum Svazarmu). 

TW 40 Junior - stavebni nšvod č.‘4, cena Kčs 6,-. 

Stereofonni Hi-Fi zesilovač 2 x 20 W, hudebni vykon 2 x 35 W, zkresle- 
nf < 0,2 %, vstup 2,4 mV pro magn. pfenosku, 250 mV pro radio, magnetofon 
a rezervni vstup. Vystup pro magn.zAznam, pro reproduktory 4,8,16 Qapro 
■sluchštka. Kvazi-kvadrofonni pripojka pro zadni reproduktory. Fyziologickž 
regulace hlasitosti, nezšvislš regulace basu a vyšek, regulator symetrie, 
,vyp(nač reproduktoru, pFepfnače mono/stereo a pšskovčho monitoru. 

TW 120 - stavebni nčvod č. 5, cena Kčs 4,-. 

Univerzalni koncovy Hi-Fi zesilovač 2 x 60 W, 4 Q; se jmenovitym sinusovym 
vykonem 2 x 40 W/8 fi, zkresleni pod 0,1 %. Max. hudebni vykon 
2 x 100 W/4 Q. Vstup 2x1 V/100 kQ pro predzesilovač nebo smčšovaci 
pult. Kvazi-kvadrofonni'pfipojka pro zadni reproduktory. Monofonnf provoz 
s dvojnšsobnym vykonem. Hmotnost jen 4,6 kg! Vhodny pro trvale Hi-Fi 
soupravy, pro mobilni provoz a ozvučovšni. Električki d(ly jsou vštšinou 
shodnć s koncovym stupnšm TW 40 Junior. 

RS 20 Junior, RS 22 Junior, RS21 Junior-sada tri stavebnich 
nžvodu, Č. 1 t 3 a 7 (5 listu), cena Kčs 4,-. 

TfipAsmovš, dvoupšsmovž popF. jednopžsmovć Hi-Fi reproduktorovč sou- 
stavy do 20 W. Uzavfenž levistenovš skFfrt potaženš melaminovou krytinou, 
vpFedupruzvučnš pfirodni tkanina. Moderni reproduktory TESLA optimšlnš 


pFizpusobenč elektrickou vyhybkou d Avaj i soustavžm vlastnosti pFevyšujfcf 
požadavky normy DIN 45 500. 

RS 20 Junior-tHpčsmovd Hi-Fi reproduktorovš soustava. 

Max. zatižitelnost hudebnim signšlem do 20 W, kmitočtovy rozsah 40 až 
16 000 Hz ±6 dB. Dčlicf kmitočty 800 a 8000 Hz. DvŠ varianty: RS 20/8 a RS 
20/4 'o impedanci 8 a 4 fi. VnitFni objem 20 litrti,' rozmčry 
300 x 300 x 520 mm, hmotnost - 4 kg (!). 

RS 22 Junior - dvoupšsmovd Hi-Fi reproduktorovd sou¬ 
stava. 

Max. zatižitelnost hudebnim signilem 20 W, kmitočtovy rozsah 40 až 
16 000 Hz ±6dB, dSlicf kmitočet 2,5 kHz, vnitrni objem 20 litru, rozmžry 
300 x 300 x 520 mm, hmotnost —4 kg (!). 

RS 21 Junior - cltllvd dvou- nebo jednopćsmovć soustava 

pro vykony do 10 W. Idedlnf doplnčk pro bateriovč a s(fov6 pFistroje menšfho 
vykonu. Impedance 4 nebo 8 Q, kmito£tovy rozsah podle osazenf 70 až 
10 000 Hz, resp. 70 až 16 000 Hz ±6 dB. 

StFedisko členskych služeb podniku UV Svazarmu Elektronika Vžm nabizf 
i specišlni součšsti uvedenych pFfstroju, ktere si podle stavebnich ndvtdu 
mCižete koupit nebo objednat na naši adrese uvedenć dole. 

Uvltćme hromadnć objedn&vky z klubu, popr. .Vaše individualni objednavky 
na dobirku pFesahujfcf Kčs 20,-. 

POZOR - AKTUALITY - NEPREHLEDNETE! 

Z nedostatkoveho zboži jsou opčt v prodeji sit’ove transformštory k TW 40, 
sady dilO pro stavbu gramofonu SG 60 a koncovćho zesilovače TW 120; 
ružne konektory, reproduktory a dalši současti podle současnš nabidky 
pro pristroje rady Hifi Junior. Veškerč zboži je pouze v omezenem množstvi. 
Upozorfiujeme, že ptsemne dotazy a zžsilky na dobirku nemužeme v pro- 
sinci z technickych duvodu vyrizovat. 


O 


19M1 

podnik UV Svazarmu 


Ve Smečkach 22, 110 00 Praha I tSSR 

telefon: 2^ 83 OO 


Radioamaterum, kutilum y ^« 

1 profesionalum ( A ) ^ 

dodame ihned ^ 

INTEGROVANE OBVODY I I * J i 

\ 

Nejen profesionalove, ale i moderni radioamateri a kutilove - elektronici, drži krok se svetovym 
vyvojem. Proto ve svych vyrobcich nahrazuji tradični elektroničke prvky 

INTEGROVANYMI OBVODY(IO). 

Vždyt’ takovy IO, ktery je treba menši než kostka cukru, muže současne plnit radu funkd, napr. 
kondenzatoru, transformatoru a mnoha dalšich prvku, ktere by jinak zabraly misto jako ćela krabice 
od cukru! Pokročilejši radioamater dokaže na bazi IO sestrojit i vykonny stereozesilovač o vykonu 

2 x 20 W, ktery neni o mnoho vetši než domaći baleni zapalek: 

Využi|te nabtdky integrovanych obvodu s možnosti tohoto využiti: 

+ LOGICKĆ OBVODY TTL (hradla a klopnd obvody) 

+ LINEARNI OBVODY (zesilovače ss, nf, mf, operačni a diferencišlni) 

+ ODVOD PRO ZDROJE LADICIHO NAPETI kanalovych voliću televizoru. 

Jinak je v nabidce TESLY takć vyb6r tranzistoru, diod, elektronek, televiznich obrazovek 

a viceučelovćho materišlu. 

Pro jednotlivce i organizace odber za hptove i na fakturu: 

- ve značkovych prodejnach TESLA (v Praze 1 jsou to zejmena Dlouha 15, Dlouha 36 a Martinska 3). 

- na dobirku od Zasilkove služby TESLA, Moravska 92, PSČ 688 19 Uhersky Brod. 

- podle dohody s Oblastmmi stredisky služeb TESLA: pro Stfedočesky, Jihočesky, -Zapadočesky a Vychodočesky 
kraj - OBS TESLA Praha 1, Karlova ul. 27, PSČ 110 00, tel. 26 21 14; pro Severočesky kraj - OBS TESLA Usti n. L., 
Parižska 19, PSČ 400 00 tel. 274 31; pro Jihomoravsky kraj - OBS TESLA Brno, Františkanska 7, PSČ 600 00 
tel. 259 50; pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSČ 700 00 tel, 21 34 00; pro 
Zapadoslovensky kraj - OBS TESLA Bratislava, Karpatska 5, PSČ 800 00 tel. 442 40; pro Stredoslovensky kraj - OBS 
TESLA Banska Bystrica, Malinovskeho 2, PSČ 974 00 tel. 255’50; pro Vychodoslovensky kraj - OBS TESLA Košiće, 

Lunik I, PSČ 040 00 tel. 362 32. 


